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VAROITUKSET

1.1 Tarkista ennen saunomista

Saunahuone on siind kunnossa, etté siella voi saunoa.

Ovi ja ikkuna on suljettu.

Kiukaassa on valmistajan suosittelemat kivet ja ettéd lampdvastukset ovat kivien
peitossa ja kivet harvaan ladottuja.

wN e

Kiukaan paakytkin sijaitsee kiukaan pohjassa, edesta katsottuna oikealla puolella.
Paakytkin on merkitty 0 — 1 tarralla.

HUOM! Keraamisia kivid ei saa kayttaa.

1.2 Saunahuone

Saunan seinien ja katon tulee olla hyvin lampderistettyja. Kaikki lamp6a varaavat pinnat
kuten tiili- ja rappauspinnat tulee eristaad. Sisaverhoiluksi suositellaan puupaneelia. Mikali
saunan verhoilussa on kaytetty materiaalia, joka on hyvin lamp6& varaavaa (esim. erilai-
set koristekivet, tavallinen lasi, ym.) on muistettava, etta tama pinta lisdd saunan esilam-
mitysaikaa, vaikka saunahuone olisi muuten hyvin lampderistetty (kts. sivu 4, kohta 1 Kiu-
kaan asennuksen valmistelu).

1.3 Kayttajalle

Tata laitetta voi kayttaa lapsi 8 ikdvuodesta ylospain, henkild jolla on alentunut fyysinen ja
henkinen suorituskyky tai aistivamma tai henkil® jolla on vahan kokemusta tai tietoa lait-
teen kaytosta vain jos henkilblle on annettu ohjeita laitteen turvallisesta kayttsta ja siihen
liittyvista riskeistd. Lapset eivat saa leikkia laitteen kanssa. Lapsi ei myoskaan saa puhdis-
taa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa. (7.12 EN 60335-1:2012)

1.4 Kiukaan ohjauslaitteiden kaytto

Katso erillisesta ohjauskeskuksen kayttdohjeesta.

Lisatietoa saunomisesta: www.tylohelo.com

Ongelmatilanteissa ota yhteyttéa valmistajan takuuhuoltoliikkeeseen.
Takuuhuoltoliikkeet I6ytyy www.tylohelo.com


http://www.tylohelo.com/
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1. Kiukaan asennuksen valmistelu

Tarkista seuraavat seikat ennen kiukaan lopullista asentamista.

1. Kiukaan tehon (kW) suhde saunan tilavuuteen (m®). Taulukoissa 1, 2 ja 3 sivulla 5, 6 ja 7 on esitetty kiukaan
tehoa vastaavat tilavuussuositukset. Minimitilavuutta ei saa alittaa, eiké& maksimitilavuutta ylittaa.

2. Saunan korkeuden tulee olla vahintddn 1900 mm tai 2200 mm kiukaan tehosta riippuen.

3. Lampoeristamatdn ja muurattu kiviseina lisda esilammitysaikaa. Jokainen nelidmetri rapattua katto- tai seina
pintaa vastaa 1,2 m? lisaysta saunan tilavuudessa.

4. Tarkista sivun 7 taulukoista 4, 5 ja 6 kohdasta, etta sulakekoko (A) ja virransyéttdkaapelin poikkipinta (mm?2)
soveltuvat kiukaalle.

5. Kiukaan ympaérilla on oltava riittavat suojaetaisyydet.

Kiukaan ohjauslaitteiden ymparilla on oltava riittdvasti tilaa eli ns. hoitokaytava. Myos oviaukko voidaan katsoa
hoitokaytavaksi.

2. Kiukaan asennus

Kiuas asennetaan saunaan sivulla 5, 6 ja 7 taulukon 1, 2 ja 3 olevia suojaetaisyyksia noudattaen.

Kiuas on lattialla seisovaa mallia. Alustan oltava tukeva, koska kiukaan paino on n. 80 - 130 kg.

Kiuas asennetaan séadettavien jalkojen avulla suoraan.

Kiuas kiinnitetdén saatéjaloistaan lattiaan mukana tulevilla metallikiinnikkeilla (2 kpl), joilla estetddn suojaetaisyyk-
sien muuttuminen kaytén aikana.

Seinia ja kattoa ei saa suojata kevytsuojauksella, kuten esimerkiksi kuituvahvisteisella sementtilevyllg, silla se voi
aiheuttaa palovaaran.
Tuntoelimen asennus lahelle koneellista tuloilmaventtiilia

Saunahuoneen ilman pitéisi vaihtua 6 kertaa tunnissa. \

Tuloilmaputken halkaisija tulisi olla 50 — 100 mm. 3 1000 mm -
‘\ ’% Tuntoelin

f

Tuloilmaventtiili joka on varustettu suuntauslevylla <4 500 mm % Tuntoelin

(180°) on oltava vahintdan 500 mm paassa tuntoeli-
mestéa. llimapuhallus ei saa menna kohti tuntoelinta ‘

Ympaériinsa (360°) puhaltava tuloilmaventtiili on /
oltava vahintdan 1000 mm p&aéssa tuntoelimesta.

Tuntoelimen asennus kattoon

Kattoasennuksessa tuntoelimen koteloon on porattava 5Smm e— @ 5mm
reiké jotta mahdollinen kerdantynyt vesi paésee poistumaan. l /
Anturiin ei saa kohdistaa suoraa vesisuihkua eika heittaa | >

siihen vetta kauhalla. ‘

Lisa (Extra NTC) tuntoelimen asennus

Lisa tuntoelin OLET 31 kytketaan piirikortille RJ10 liittimeen Ext NTC, katso kytkentdkaavasta. Lisa tuntoelin
asennetaan saunan seindlle maksimissaan 500 mm katosta. Kun lisa tuntoelin on kytketty piirikortille, kytkeytyy
se automaattisesti toimintaan. Talldin ohjauspaneelin [Ampdtila nayttdma on lisa tuntoelimen paikan kohdalta.
Kiukaan ylapuolelle asennettuun varsinaiseen tuntoelimeen jaa ainoastaan lAmpétilan rajoitinpiiri ja maksimi
lampéotilamittaus joka estéa lampdétilan ylityksen yli 110°C:en. Vaikka ohjauspaneelista asetetaan l[Ampétilaksi
110°C saavutetaan ohjauspaneelin ndyttdméaksi maksimissaan n. 90°C, koska varsinainen tuntoelin kiukaan
ylapuolella katkaisee maksimilampétilan joka on 110°C. Lampétila asetus sdadetdén saunojan mieltymyksen
mukaan joka tavallisesti on 70 — 80°C.
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3. Suojaetaisyydet 1101 ja 1105 — XX kiukaille (SKLE / Laava ja SKLA / Magma)
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Max 50 mm
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Kuva 1. Tuntoelimen OLET 31 asennuspaikka 40
mm katosta keskella kiuasta. Suojaetaisyys
kiukaan takaa seindan oltava minimi mitta, katso
taulukosta 1 SKLE / Laava ja taulukosta 2 SKLA ja
Magma kiukaalle

Kontaktorikotelo WE - 50

Tuntoelin OLET 31

Lammonkestava kaapeli tuntoelimelle
Syoéttokaapeli kontaktorikotelolle
Liitantarasia

Liitantakaapeli kiukaaseen

Alalaude tai kaide

Ylalaude tai kaide

Ohjauspaneeli, Trend tai Premium
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Kuva 2. Tuntoelimen OLET 31 asennuspaik-
ka katossa kiukaan keskella.

1105-...

SKLE / Laava

HUOM! Tuntoelin

OLET 31
asennetaan kattoon keskikohtaan
kiukaasta.

Teho Saunahuone Suojaetéisyydet minimi Sopiva kivimazra
Min. | Max. Minimi- Sivuilla | Edessa | Kattoon Ta.k".’l.
korkeus seind
H A D F C
kw | md| m® | mm mm mm mm mm n. kg
9,0 8 13 1900 80 80 1200 110 60
10,5 9 15 | 1900 80 80 1200 110 60
12,0 | 10 | 18 | 2100 120 120 1400 120 60
150 | 14 | 24 | 2100 120 120 1400 120 60

Taulukko 1 Suojaetéisyydet 1105 — xx (SKLE / Laava)

\
6
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Teho Saunhuone Minimi. Suojaetaisyydet Sopiva kivimaara
L@ ] €@ c , £
. : > = ©
S| 8| E8| 3| §| & | £
=138 & | & g a
H A D F C
KW I 'm3  m3| mm | mm | mm mm mm n. kg
18 18 | 30 | 2100 | 140 160 1400 160 100
21 24 |36 | 2100 | 140 160 1400 160 100
26 30 | 46 | 2200 | 140 160 1500 160 100

Taulukko 2 Suojaetéisyydet 1101 — xx (SKLA / Magma)

HUOM! Tuntoelin OLET 31 asennetaan

kattoon keskikohtaan

kiukaasta

Kontaktorikotelo WE - 50
Tuntoelin OLET 31

Syéttokaapeli kontaktorikotelolle
Liitntarasia

Liitdntakaapeli kiukaaseen
Alalaude tai kaide

Ylalaude tai kaide

CoNooA~RODME

Lammdnkestava kaapeli tuntoelimelle

Ohjauspaneeli, Trend tai Premium

HUOM! Tuntoelin
A/OLET 31 asennetaan
kattoon valittdmasti

1101-... SKLA/Magma
4. Suojaetdisyydet 1106 — XX (SKLF / Octa)
/N
. P OLET 31 Iy
| min min
i F H
17 |
4 < _Amin i 560 D min
| : } [
8 7 10 10 H
max 7 c max
500 5 Y 500
1
L1 v [

Tuntoelimen
asennus alue

1106-... Octa

kiukaan sivulinjalle.

Kuva 3. Suojaetéisyydet SKLF / Octa - Kiukaalle
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Teho Saunahuone Suojaetaisyydet minimi Sopiva kivimaara
Tilavuus Minimi- Sivuilla Edessa Kattoon
korkeus
H A D F

KW m?3 mm mm mm mm n. kg

9,0 8-13 1900 25 25 1150 60

10,5 9-15 1900 25 25 1150 60

12,0 10-18 2100 65 65 1350 60

15,0 14 -24 2100 65 65 1350 60

Taulukko 3  Suojaetaisyydet 1106 — xx (SKLF / Octa)

5. Kaapelit ja sulakkeet kiukaille 1105 — XX (SKLE / Laava)

Kiukaan liitanta- Kiukaan liitanta-
Teho kaapeli HO7TRN-F/ Sulake kaapeli HO7TRN-F/ Sulake
Malli 60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm?2 mm?2
kw 400V — 415V 3N~ A 230V 3~ A
1 - tehoryhma 2 - tehoryhma
1105-901/9011 9,0 5x25 3x16 2X(4x2)5) 2Xx(3x16)
1105-1051/10511 10,5 5x25 3x16 2X(4x2)5) 2 X (3x16)
1105-1201/12011 12,0 5x6 3x25 2X(4x2)5) 2Xx(3x16)
1105 -1501/15011 15,0 5x6 3x25 2X(4x6) 2 X (3 x25)
Taulukko 4 . Kaapelit ja sulakkeet kiukaille 1105 — XX (SKLE / Laava)
6. Kaapelit ja sulakkeet kiukaille 1101 — XX (SKLA / Magma)
Kiukaan liitAnta- Kiukaan liitanta-
Teho kaapeli HO7RN-F/ Sulake kaapeli HO7RN-F/ Sulake
Malli 60245 IEC 66 60245 IEC 66
KW mm?2 mm?2
400V - 415V 3N~p A 230V 3~ A
2 - tehoryhma 2 - tehoryhméa
1101-181/1811 18(9+9) 2x(5x25 2 X (3x16) 2 X (4 x6) 2 x (3 x25)
4x6 3x25
1101-210/2101 | g -2+112) 2 P 4x 10 3x35
WE - 52 WE - 52
26 2x(4x10 2x(3x35
1101-260/2601 | (355 2 (5 x 6) 2 (3 x 25) @ o ) s o )

Taulukko 5. Kaapelit ja sulakkeet kiukaille 1101 — XX (SKLA / Magma)

7. Kaapelit ja sulakkeet kiukaille 1106 — XX (SKLF / Octa)

Teho Kiukaan liitAntékaapeli
HO7RN-F/60245 IEC 66 Sulake
Malli mm?2
kw 400V — 415V 3N~
1 - tehoryhmé A

1106 — 901 9,0 5x25 3x16
1106 — 1050 10,5 5x25 3x16
1106 — 1201 12,0 5x6 3x25
1106 — 1501 15,0 5x6 3x25

Taulukko 6. Kaapelit ja sulakkeet 1106 — XX (SKLF / Octa)
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8. Kontaktorikoteloiden kaytto

Kontaktorikoteloa 2005 — 50 (WE - 50), 2005 — 52 (WE - 52) seka toisen kiukaan lisakontaktorikoteloa 2005 — 51
(WE - 51) voidaan kéayttda seuraavien kiukaitten kanssa:

- SKLE, LAAVA - ....1105-.... WE-50 1-tai 2- tehoryhmé 9 — 15 KW 230V 3~/ 400V — 415V 3N~
- SKLA, MAGMA - ....1101 - .... WE-50  2-tehoryhmé& 18 — 26 kW 400V — 415V 3N~

- SKLA, MAGMA - ....1101 - .... WE-52  2-tehoryhmé& 18 — 26 kW 230V 3~

- SKLF, OCTA .... 1106 - .... WE-50 1-tehoryhméa 9 — 15 kW 400V — 415V 3N~

Kontaktorikoteloita WE - 50 ja WE - 52 ohjaava ohjauskeskus on 1601 — 31 (Trend) ja 33 (Premium Wifi).
Katso tarkemmat ohjeet ohjauskeskuksen kéayttéohjeesta.

Kontaktorikotelo on tarkoitettu asentaa saunahuoneen ulkopuolelle. Kaapelien asennus on tehtéava kiintedd asen-
nustapaa noudattaen. Saunan puolella on sijoitettava liitantarasia, josta puolikiinte& asennus kiukaaseen.

Asennusohjeen minimi etdisyyksien noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa palovaaran.

Tarkista aina saunahuone ennen kiukaan paélle kytkemista.

9. Liitosjohdon kytkentarasian sijoitus saunassa

T B LS
I R RN
NN N\ 4,

Kuva 4. Liitantarasian sijoitus saunassa

A = limoitettu vahimmaisetaisyys, katso taulukosta 1, 2 tai 3

1. Suositeltava kytkentarasian sijoituspaikka.
2. Talla alueella tulisi kayttaa silumiinirasiaa.
3. Téata aluetta pitéisi valttaa ja kayttaa aina silumiinirasiaa.

Muilla alueilla on kaytettava lAmmonkestavaa rasiaa (T 125 °C) ja lammdnkestavia johtimia (T 170 °C). Kytkentéra-
sian luo pitéé olla esteetdn paasy. Sijoittaessa rasia alueille 2 ja 3 on selvitettava paikallisen energialaitoksen oh-
jeet ja maaraykset.
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10. Ovikytkin

Ovikytkimell& tarkoitetaan maarayksien mukaista saunan ovessa olevaa kytkinta. Ovikytkin vaaditaan yleisissa ja
yksityiskaytdssa olevissa saunoissa, sellaisissa saunoissa joissa kiukaan péaélle kytkentéa voidaan tehda muualta
kuin itse saunasta, esim. On / Off painonapilla tai vastaavalla tavalla.

Mikali ovi avataan ennen lammitysjakson alkamista, (ennakko ajastimella asetettu kiukaan lammitys) menee auto-
maattikayttd (kaukokayttd) pois paalta 1 minuutin kuluttua ja vaatii oven sulkemisen ja uudelleen kdynnistdmisen
ohjauspaneelista.

Mikali kiukaan paalla olo aikana ovi jad auki yli 5 minuutin ajaksi, kytkeytyy kiuas pois paalta automaattisesti.
Kiuas saadaan péaélle uudelleen ohjauspaneelista oven sulkemisen jalkeen. Hairi6 merkkivalo alkaa vilkkumaan
mikali sellainen on kytketty, katso alla kytkentaohje.

Ovikytkimen asennus- ja kytkentdaohje

Ovikytkin asennetaan l6ylyhuoneen ulkopuolelle oven ylareunaan véhintddn 300mm oven siséanurkasta.
Kytkin osa asennetaan oven karmiin ja magneetti oveen. Kytkimen etdisyys magneetista max 18 mm.
Ovikytkin asennus oven ylareunaan, suositellaan kaytettavaksi TyloHelon mallia tuotenumero 0043233,
SSTL 8260371.

Ovikytkin asennus oven alareunaan, suositellaan kaytettavaksi TyloHelon mallia , tuotenumero SP11000326,
8263280. Katso ohje pakkauksen asennus- ja kayttdohjeesta.

Ovikytkin ~ Min 300 mm  Kytkentéarasia

~. — — WE - 50
= BN OLEA 103
-~ N
Magneettiosa Max 18 mm .
ovessa I] ________________________

Kuva 5 Piirikortin RJ10 liittimen pin jarjestys

[
H Kytkentarasia % *

—

Ovikytkimestéa kytketéaan
johdot ruskea ja musta.
(sulkeutuva kosketin tieto)

\

Ovikytkimen . .

paikka asennet- 3\£kytk|n. oo

tuna oven ala- H gneettiosa oveen ’

reunaan ——

[]D_ Ovikytkin (Door switch) Johdin véri
Pin 1
Kuva 6. Ovikytkimen asennus Pin 2

Pin 3 Ovikytkin GND Oranssi
Pin 4 Ovikytkin 12 VDC Vihred / Valkoinen

Taulukko 7. Ovikytkimen kytkentd RJ 10 liittimeen
11. Kauko ohjaus

Kontaktorikoteloa voidaan kauko-ohjata kytkemalla piirikortin RJ 10 liittimiin 3 ja 4 sulkeutuva kosketintieto, joka voi
olla my6s pulssi toiminen suositeltava kaapelin koko on AWG 24 tai 26. AWG 24 kaapelin maksimipitoisuus on 200
m. AWG 26 kaapeli maksimipitoisuus on 130 m.

Kauko-ohjaus kytkin (Ex switch)
Pin 1
Pin 2
Pin 3 Kytkimesta GND
Pin 4 Kytkimelle 12 VDC

Taulukko 8. Piirikortin OLEA 103 RJ 10 kytkentéohje kauko-ohjaukselle
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12. Kytkentdkaava WE - 50 ja WE - 52
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WE - 51 lisdkontaktorikotelo kahden 2-

tehoryhman kiukaan ohjaus

Kaytto- ja asennusohje

Kuva 8 Kytkentdkaava WE - 51




Kaytto- ja asennusohje

14. Periaatekuva kytkennéasta

Ohjauskeskus

i
i

12

31

Kytkentérima Rajoitin
Kontaktorikotelo
WE - 50
Tuntoelin kaapeli 4
el 121,
| Tl=<{-0 ©
5 1
1 Sininen
OLEA 103 2 Valkoinen
3 Punainen
4 Keltainen
Kontaktorikotelo
WE - 50 1601 —
h— “
1 Keltainen !
2 Vihrea |
OLEA 103 . 3 Punainen b
STt 4 Musta

Pn: 1 2 3 4

RJ10 liittimen Pin -jarjestys

Tuntoelin
OLET 31 / Ohjauskeskus
1601 - 31
sa00 HUOM!
EEELEHE Katso tarkemmat
asennusohjeet

helo

Silikoni 4 x 0,25 mm?2

—

Kiuas

[e==]

Kontaktori- ="
kotelo
WE 50

ohjauspaneelin
kayttdohjeesta

LiYY 4 x 0,15 mm?

Ovikytkin

Séhkosyottd
400V — 415V 3N~
230V 3~

Kuva 9 Periaatekuva kytkennasta

F



Kaytto- ja asennusohje

OLET 31

15.Periaatekuva kytkennasta

400V — 415V 3N~ 2-tehoryhma

Ryhma 1 Ryhma 2

Kiuas

Il [e[ME]

] |- I

L 1t [ 1T [ [ 1

[T ] [NV F]

Kontaktorikotelo 2005-50

l@[N[Ll[LZ[BI l@[N[Ll[LZ[LSI

[T T 1 LLIT]

\ helo )
Ohjauskeskus
1601-31

+ A

Sahkosyotto 1 Sahkosyobtts 2

Kuva 10 Periaatekuva kytkennasta

\ helo )
Ohjauskeskus
1601-31

OLET 31

OLET 31

13

230V 3~ 2-tehoryhma

Ryhma 1 Ryhma 2

Kiuas

U] [P

5]

OLEA 103

T ] [T 7]

Kontaktorikotelo 2005-50

l@[N[Ll[LZ[BI l@MLl[LZ[Lal
LA T T [ TT1

helo
Ohjauskeskus
1601-31

t 1

Séahkosyotto 1 Sé&hkosyotto 2

400V — 415V 3N~  1-tehoryhméa

Kiuas

l@[N[Ll[LZ[LSI l@[N[Ll[LZ[L:&I
-

CT 1T 11
[o[N[V]v W | [@[N][V]V IV ]

ik Kontaktorikotelo 2005-50

[ [@[N[Ll[LZ[L?»] [@[N[Ll[u[m]
LT[ T]
Sahkosyotto 1
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16. Kiukaitten sisdinen kytkenta SKLE /LAAVA

Teho, Effekt, Vstup
Input, Potencia, Moc
Leistung, Potenza
Voimsus,Wejscie
Puissance, Ingresso

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elemerjsJ
Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffant:
Elementy grzewcze, T9Hw1, Elemento riscaldante
Topny prvek, ©@eppavrika otoixeio, Verwarmingselement

BT, Eoodoe SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
W 1500w 2000W 2500W
9.0 123456
105 135 2.4.6
12,0 123456
150 123456

400V 3N~, 415V 3N~

Teho, Effekt Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elements,
Input, Potencia Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffants,
Leistung, Moc Elementy grzewcze, T3HswlI,
Voimsus,Wejscie
Puissance, BnacTb SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
KW 1500w 2000W 2500W
90 1,2,3,4,5,6
10,5 1,35 2,4,6
12,0 1,23,45,6
15.0 123456

Yksi tehoryhm#&, En effekt grupp, OpgHa rpynna moLHocTv
One effektgroup, Ein Stufe, Ungruppo di alimentazione
Uks véimsusriihm, Groupe d'effets, Jedna skupina

Grupo de un efecto, Jedna grupa zasilania , Eén-effectgroep
ZuykpoTnpa piag AsiToupyiagun gruppo di aimentazione

I 354 SKLE 17N

380V 3N~, 400V 3N~, 415V 3N~

Kaksi tehoryhmaa, [ise rpynnbi MOLHOCTH

Tva effekt grupper, Deux groupes de puissance
Two effektgroups, Dwie grupy zasilania

Zwei Stufen, Dos grupos de potencia

354 SKLE 17-1D

Teho, Effekt Ryhmateho Lampovastukset, Varmeelement, Tennid,
’ . |Gruppeffekt i : f
Input, Potencia Gr " . Heating elements, Heizeelement, Resistores
Leistung, Moc Grgazeo d’z-:-op‘)lvuﬁssance Térmicos, Eléments chauffants,
\\,/\;)el_rgcsilés, Gruppe der leistung Elementy grzewcze, T3HblI,
Puijssanbe Grupo de poyenc_ia
BnacTL Grupowe zasilanie 230V
Ipynna Bnactu
T T SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
kw kw kw 1,5kw 2,0 kW 2,5 kW
9,0 45 4,5 1-6
10,5 4,5 6,0 1,3,5 2,4,6
12,0 6,0 6,0 1-6
15,0 7,5 7,5 1-6
1 2 3 4 5 6

X722 72X% %, o X X2
T|17 2 3 2 5 s 2 3 4 5 6|1
[ | | [ | |
A4 4 4t bt
@U1 Vi Wy DUz vz Wy

354 SKLE 4 D

Kuva 11 Kiukaiden siséinen kytkentd SKLE / Laava

Teho, Effekt Lampévastukset, Varmeelement, Tennid,
Input, Potencia Heating elements, Heizeelement, Resistores Térmicos,
Leistung, Moc Eléments chauffants, Elementy grzewcze, T9Hsb!
Voimsus,Wejscie ,
Puissance
BnacTb SEPC 163 SEPC 164 SEPC 165

KW 1500W 2000W 2500W

9,0 1,2,3,45,6

10,5 1,3,5 2,4, 6

12,0 1,2,3,45,6

15,0 1,2,3,45,6

380V 3

z

~

354 SKLF 28 C

Kuva 12 Kiukaiden siséinen kytkentédkaava SKLF / Octa
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Kiuas Teho Ryhméteho Lampovastukset Kiuas Teho Ryhméteho Lampovastukset
Ugn Effekt Gruppeffekt Varmeelement 230V Ugn Effekt Gruppeffekt Varmeelement 230V
Heater Input Group of power Heating elements Heater Input Group of power Heating elements
Ofen Leistung |Gruppe der leistung  Heizelemente Ofen Leistung Gruppe der leistung  Heizelemente
Keris Véimsus [Ruhmavéimsus Tennid, Elementy grzewcze Keris Véimsus  Ruhmavéimsus _Tennid, Elementy grzewcze
Chauffe-sauna [Puissance [Groupe der puissance | Eléments chauffants Chauffe-sauna Puissance Groupe der puissance _Eléments chauffants
[Calentador Entrada | Grupo de potencia Resistencias, Calentador ~ Entrada  Grupo de potencia Resistencias,
Piec do sauny [Moc Moc Grupowa Elementy grzewcze Piec do sauny Moc Grupowe zasilanie TOHbI,
[Topildo Vstup Skupina sily [Topny prvek SMEKTPOKAMEHIM | BACTb | Mpynna snactu
Riscaldatore Potenza  ruppo di alimentazione [Elemento riscaldante
jocpuavipag oaowag | Eicodog SuykpoTNHA piag AerToupyiag| OeppavTIkG oToixeio I 1T SEPC 12 SEPC 11
Orektpokavenkn | BNacTb | Mpynna enacru TOHbI kW kW kw 1,5kwW 2,0kwW
[Saunakachel Ingangss- | Stroomgroep /erwarmingselement 1101-181 18,0 9.0 9,0 1—12
panning T T SEPC12| SEPC11 | SEPC10 1101-210 21,0 9,0 120 11,357,911 2,468,012
kw kw kw 1,5kW 2,0kW 2,5kW
1101-181 18,0 9.0 9.0 1— 12
1101-210 21,0 9,0 12,0 1,3,5,7,9,11] 2,4,6,8,10,12
1101-260 26,0 x| 130 13,0 3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,1,12
[
13
iL
=y
- = -
@ Epésymmetrinen kuorma T 1T
Osymmetrisk last L1-4,5kw L1 -4,5kwW
X Ep&symmetrinen kuorma, Osymmetrisk last Unbalanced load L2 -4,0kW L2 -4,5kW
Unbalanced load, Unsymmetrische Belastung I Ir Unsymmetrische Belastung L3-4,5kW L3 -4,0kW
Ebastimmeetriline koormus, Charge non équilibrée L1-45KW L1 -4,5kW Ebastimmeetriline koormus
Asymetryczne obcigzenie |, Carga desequilibrada L2 -4.0kW L2 -4 5kW Asymetryczne obcigzenie
AcvmmeTpuuHas Harpyeka | Nevyvéazena zateZ L3 -4v5kW L3 -4'OkW AcUMMeTpuIHasn Harpyska
Mn 10oppoTTNUévo QoprTio: ’ ’ Charge non équilibrée
Carico shilanciato, Onevenwichtige belasting 354 SKLA 81N Carga desequilibrada 354 SKLA 92 B

Kuva 13 Kiukaiden siséinen kytkentékaava SKLA / Magma

17. Piirikortin RJ liittimien kytkentaohje

HUOM! Vaarinkytkenta voi rikkoa piirikortin.

RJ10 liittimen Pin -jarjestys

Lisa tuntoelin (NTC) Kauko-ohjaus kytkin (Ext switch) Ovikytkin (Door switch)
Pin 1 Pin 1 Pin 1
Pin 2 NTC 10 33V Pin 2 Pin 2
kOhm
Pin 3 NTC 10 CPU Pin 3 To switch GND Pin 3 Ovikytkin GND
kOhm
Pin 4 Pin 4 To switch 12 VDC Pin 4 Ovikytkin 12 VDC
Tuntoelin sensori (Sec/NTC) 4 kpl RS 485 Lis& relekortti (Add-on)
Pin 1 Rajoitin GND Pin 1 Sarjaliikenne A RJ45 kaapeliohjaus piirikortilta lis&
Pin 2 NTC 10 33V Pin 2 Sarjaliikenne B relekortille.
kOhm
Pin 3 NTC 10 CPU Pin 3 Sahkosyottd | 12 VDC
kOhm
Pin 4 Rajoitin 10V Pin 4 Sahkdsyottd GND

Taulukko 9. Piirikortin RJ 10 liittimien kytkentéohje
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18. Kahden SKLA / Magma kiukaan asennus saunaan.

—
I
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|

|

[ ]

D D
Tors

Tl
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Kuva 14 Kahden kiukaan asennus saunaan.

HUOM! Kiukaiden suojaetaisyys lyhyilla sivuilla pitda olla 2 x A-mitta.
Kiukaiden suojaetaisyys pitkilla sivuilla pitda olla 2 x D-mitta.

Tuntoelin OLET 28

asennuspaikka
katossa keskella
kiuasta.

Kiuas 1

Kontaktorikotelo
WE - 50 tai WE - 52

4 Musta
3 Punainen
2 Vihrea
1 Keltainen

Kontaktorikotelo
WE - 51

Tuntoelin OLET 28
asennuspaikka
katossa keskella
kiuasta

Kiuas 2

4 Keltainen
3 Punainen
2 Valkoinen
1 Sininen

.

<

o™ .
QOLET28|  Kjuas 1
—

[AI000]

2 Valkoinen
1 Sininen

N

OLET 28 Kiuas 2

ClOl0lo
1234

Kuva 15 Kahden kiukaan tuntoelimien kytkentd. Kiuas 2 :sta kytketd&n ainoastaan rajoitinpiiri, liittimet 1 ja 2



Kaytto- ja asennusohje

Valmistusaineet ovat kierratettavissa merkintansa
mukaan. Kaytettyjen laitteiden

uudelleenkayt6lla, materiaalien hyddyntamisella
tai muulla uudelleenkéytolla teet arvokkaan teon
ymparistdmme hyvaksi.

Tuote palautetaan ilman kiuaskivia ja verhouskivia
kierréatyskeskukseen.

Tietoa kierrétyspaikoista saat
kuntasi palvelupisteesta.

De olika materialen kan atervinnas enligt
markningen pa dem. Genom att ateranvinda,
nyttja materialen eller pa annat satt ateranvanda
utsliten utrustning, bidrar du till att skydda var
miljo.

Produkten returneras till atervinningscentralen
utan bastusten och eventuell taljstensmantel.

Vanligen kontakta de kommunala myndigheterna
for att ta reda pa var du hittar narmaste
atervinningsplats.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with

normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.
I

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the
materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the
recycling centre without any sauna rocks and
soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-
Dauer nicht iber den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt fiir das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geréaten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaR ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen VVerwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeréaten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umweelt.
Dieses Produkt soll ohne Steine und
Specksteinmantel an dem Sammelpunkt fir
Recycling zuriickgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung

die zustandige Entsorgungsstelle.

Teho Saunahuone Minimi. Suojaetaisyydet Sopiva kivimaara
L 9 © «® c =
. : > = o B
g 3| £¢ E 4 s |%E
=2 7 i g |Fg
H A D F C
kw mé | mé| mm mm mm mm | mm n. kg
18 + 18 = 36 39 | 61 | 2300 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1600 160 | 100 + 100 = 200
21+21=42 46 | 71 | 2400 | 140 +140=280 | 160 + 160 = 320 1700 160 | 100 + 100 = 200
26 +21 =47 52 | 80 | 2500 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1800 160 | 100 + 100 = 200
26 + 26 =52 57 | 88 | 2500 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1800 160 | 100 + 100 = 200
Taulukko 10. Kahden kiukaan suojaetaisyydet.
19. ROHS
Ymparistonsuojeluun liittyvia ohjeita Anvisningar for miljoskydd
Téman tuotteen kayttoidn paatyttya sité ei Denna produkt far inte kastas med
saa havittdd normaalin talousjatteen vanliga hushéllssopor nar den
mukana, vaan se on toimitettava inte langre anvands. Istéllet ska den
sahko- ja elektroniikkalaitteiden kierratykseen levereras till en atervinningsplats
tarkoitettuun keréyspisteeseen. for elektriska och elektroniska apparater.
Symboli tuotteessa, Symbolen pé produkten,
kayttdohjeessa tai handboken eller
pakkauksessa tarkoittaa sité. forpackningen refererar till detta.
I
]
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REWARD YOURSELF

Bruks- och installationsanvisning

Kontaktorbox WE - 50 (2005 —50) 400-415V 3N~
WE - 51 (2005 —51) 400-415V 3N~
WE - 52 (2005 — 52) 230-240V 3~

Kontrolpaneler
- Premium Wifi (1601 — 33)
- Trend (1601 - 31)

Premium Wifi Trend

Kontaktorbox WE - 50

314 SYWE 31-2 A



Bruks- och installationsanvisning

Innehall

N~ WNE

1.1. Kontrollera innan du badar

1.2. Basturum

1.3. Information foér anvandaren

1.4. Anvandning av aggregatets styrcentral

Forberedelser for installation av bastuaggregatet

Installation

Skyddsavstadnd 1101 och 1105 — XX till aggregaten (SKLE / Laava och SKLA / Magma)
Skyddavstand till aggregat 1106 — XX (SKLF / Octa)

Kablar och sékringar till aggregaten 1105 — XX (SKLE / Laava)

Kablar och sékringar till aggregaten 1101 — XX (SKLA / Magma)

Kablar och sékringar till aggregaten 1106 — XX (SKLF / Octa)

Anvéandning av Kontaktorbox

Placering av anslutningskabelns kopplingsdosa i bastun

. Dorrkontakt

. Fjarrstyrning

. Kopplingsschema WE - 50 och 52

. Kopplingsschema WE - 51

. Principskiss nér styrcentral

. Kopplingsprincip

. Kopplingsschema SKLE / LAAVA

. Kretskort — RJ-kontakter

. Installation av tvd SKLA-/Magma-aggregat i basturummet.
.ROHS

Bilder och Tabeller
Bild1 Installationsplats for OLET 31-sensorn 40 mm fran taket ....

Bild 2  Alternative installationsplats for OLET 31-sensorn i takets mitt ovanfor aggregatet.
Bild3 Skyddsavstand SKLF / Octa - agregat

Bild 4 Placering av kopplingsdosa

Bild 5 Stift-order av RJ 10-kontakten

Bild 6 Montering av dorrkontakten

Bild 7 Kopplingsschema WE - 50 och 52

Bild 8 Kopplingsschema WE - 51

Bild 9  Principskiss

Bild 10 Principskiss av kopplingarna

Bild 11 Kopplingsschema SKLE / Laava
Bild 12 Kopplingsschema SKLF / Octa
Bild 13 Kopplingsschema SKLA / Magma

Bild 14 Installation av tva aggregat i basturummet.

Bild 15 Installera givarna for tv& bastuaggregat.

Tabell 1. Skyddsavstand 1105 — xx (SKLE / Laava)

Tabell 2. Skyddsavstand 1101 — xx (SKLA / Magma)

Tabell 3. Skyddsavstand 1106 — xx (SKLF / Octa)

Tabell 4. Kablar och sékringar till aggregaten 1105 — XX (SKLE / Laava)
Tabell 5. Kablar och sékringar till aggregaten 1101 — XX (SKLA / Magma)
Tabell 6. Kablar och sékringar till aggregaten 1106 — XX (SKLF / Octa)

Tabell 7. Ansluta dérrkontakten till en RJ10-kontakt med en extra signallampa.

Tabell 8. Anvisningar for koppling av OLEA 103 RJ 10-kretskort for fjarrstyrning
Tabell 9. Stift-order av RJ 10-kontakten

Tabell 10. Skyddsavstand vid installation av tva aggregat.
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Bruks- och installationsanvisning 3

VARNINGAR

1.1. Kontrollera innan du badar

Att bastun ar i lampligt skick for bastubad.
Att dorren och fonstret ar stingda.

Att stenarna i aggregatet ar rekommenderade av tillverkaren, att stenarna tacker
varmeelementen och ar glest staplade.

OBS! Keramiska stenar far inte anvandas.

Aggregatets huvudstrombrytare sitter i botten pa aggregatet, pa hoger sida sett
framifran.

Huvudstrombrytaren ar markerad 0 - 1 med sjalvhaftande etikett.

1.2. Basturum

Bastuns vaggar och tak ska vara véal varmeisolerade. Alla ytor som lagrar varme, sa
som tegelytor och putsade ytor, ska isoleras. Vi rekommenderar att bastun klas med
trapanel invandigt. Om det finns byggmaterial som lagrar varme i bastun, som
dekorationsstenar, glas etc., kan dessa ytor férlanga bastuns uppvarmningstid aven
om bastun for ovrigt ar val isolerad (se sida 4, avsnitt 1. Forberedelser for
installation av bastuaggregat).

1.3. Information for anvandaren

Denna apparat bor inte anvandas av barn under atta ar, personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental formaga eller med personer med bristande erfarenhet
och kunskap om apparaten, savida de inte har instruerats i sékert anvandande och
om de risker som kan uppsta. Barn far inte leka med, rengéra eller utféra underhall
pa apparaten utan 6vervakning. (7.12 EN 60335-1:2012)

1.4. Anvandning av aggregatets styrcentral

Se separat bruksanvisning for styrcentral.

Ytterligare information om bastubad hittar du pa : www.tylohelo.com

Stapla om aggregatets stenar minst en gang varje ar och byt ut séndervittrade
stenar. Pa sa satt forbattras stenutrymmets luftcirkulation och motstanden héller
langre.

Kontakta den butik déar tillverkarens garantiservice utférs om problemsituationer
uppstar.

Bastubadet blir behagligt vid en temperatur pa cirka 70 °C.


http://www.tylohelo.com/
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1. Forberedelser for installation av bastuaggregatet

Kontrollera foljande innan aggregatet installeras.

1. Aggregatets effekt (kW) i forhallande till bastuns volym (m?2). Information om rekommenderade matt finns i
Tabeller 1, 2 och 3 pa sidor 5,6 och 7. Minimimattet far inte underskridas och maximimattet far inte 6verskridas.

2. Basturummets hoéjd méste vara minst 1900 mm eller 2200 mm beroende pa aggregatets stromstyrka.

3. Oisolerade och murade stenvaggar férlanger uppvarmningstiden. Varje kvadratmeter putsad yta i tak eller pa
vaggar okar bastuns volym med 1,2 m® och motsvarande effektbehov.

4. Kontrollera i sidan 7 tabeller 4, 5 och 6 att sékringens storlek (A) och strémkabelns diameter (mm2) passar
aggregatet

5. Kontrollera att skyddsavstandet runt aggregatet motsvarar rekommendationerna.

Det ska finnas tillrackligt med utrymme runt styrcentral for att utféra underhall. Aven en dérréppning kan
inkluderas i detta utrymme.

2. Installation

Aggregatet ska installeras med hansyn till skyddsavstanden pa sidor 5, 6 och 7. tabeller 1, 2, och 3.
Aggregatet placeras pa golvet. Underlaget ska vara stadigt eftersom aggregatet vager cirka 80 - 130 kg.
Aggregatet installeras rakt med hjalp av de justerbara benen.

Aggregatets ben fasts i golvet med hjélp av de medfoljande metallfastena (2 st.). P& sa vis behalls skyddsavstandet
vid anvandning.

Vaggar och tak far inte tickas med fiberforstarkt gipsplatta eller klas med annat lattviktsmaterial eftersom de kan
orsaka eldsvada.

Installera sensorn néra en tilluftsventil \ P/

. P 1000 mm L& Sensor
Luften i basturummet luft bor véxlas sex ganger per timma. ™ ’%
Tilluftsledningens diameter maste vara mellan 50 och 100 mm. 1 \
En rund Iufttillférselventil (360°) maste installeras minst
1000 mm fran sensorn. ?

En Iufttillférselventil med en flodesriktande panel(180°) maste <4 500 mm % Sensor

installeras minst 500 mm fr&n sensorn. Luftflodet méaste riktas
bort fr&n sensorn. ‘

Takmontering av sensorn

!1 @ 5mm
Vid takmontering ska ett hal pa 5 mm borras i sensorns holje > /
:

sa att eventuellt kondenserat vatten kan rinna ut.Spruta inte
vatten direkt mot sensorn och stank inte vatten pa den med
bastuskopan.

Installera den extra NTC-givaren

Den extra OLET 31-givaren ansluts till Ext NTC-kontakten pad RJ10-kretskortet. Se kopplingsschemat for mer
information. Extragivaren installeras pa bastuvaggen, inte langre an 500 mm fran taket. Nar extragivaren har
anslutits till kretskortet aktiveras den automatiskt. Det betyder att den temperatur som visas pa kontrollpanelen
mats av extragivaren.

Den huvudgivare som sitter ovanfér bastuaggregatet har endast begransningskretsen som begrénsar
maxtemperaturen till 110 °C. Aven om temperaturen stélls in p& 110 °C pa kontrollpanelen &r maxtemperaturen
som kan visas pa panelen ungefar 90 °C, eftersom huvudgivaren ovanfér aggregatet begransar maxtemperaturen
till 110 °C. Temperaturen i ett basturum ar vanligtvis installd pa mellan 70 och 80 °C, beroende pa individuella
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|

preferenser.
3. Skyddsavstand 1101 och 1105 — XX till aggregaten (SKLE / Laava och SKLA /
Magma)
— A A I:I]]]¢ 40 mm — A
/ 21
3
H F H
/ A
f k& : «—>
1 H v
4 |
T
Max —>\ <41 Min
500 mm 50 mm
\ 4 . ] v

w0000

Bild 1. Installationsplats for OLET 31-sensorn 40 mm
fran taket i aggregatets mitt. Sakerhetsavstandet
mellan aggregatet och vaggen bakom aggregatet
maste vara minst det minimiavstand som anges i
tabell 1 SKLE / Laava och tabell 2 for SKLA- och
Magma-aggregaten.

Kontaktorbox WE - 50

Sensor OLET 31

Varmetalig kabel fér sensorn
Matarkabel till aggregatet
Anslutningsdosa
Anslutningskabel till aggregatet
Nedre bastulave eller réacke

Ovre bastulave eller réacke
Styrcentral Trend eller Premium Wifi

CoNOORWDNE

OBS! Alternative sensorn OLET 31
ska installeras i taket mitt ovanfor

1105-...

SKLE / Laava

aggregatet.
Bastu Minimiavstand
Effekt
« e
a c = o ° Lamplig méngd
c| X| EZ o € o c 3 stenar
S| g Z2| 3| 8| £ | 2%
= o T = «©
o
Ca. kg
KW H A D F C
m3 | m3| mm mm mm mm mm
9,0 8 | 13| 1900 80 80 1200 110 60
10,5 9 | 15| 1900 80 80 1200 110 60
12,0 (10| 18| 2100 120 120 1400 120 60
15,0 (14 | 24 | 2100 120 120 1400 120 60

Tabell 1 Skyddsavstand 1105 — xx (SKLE / Laava)

Bild 2. Alternative installationsplats for
OLET 31-sensorn i takets mitt ovanfor
aggregatet.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1106-...

Octa

Bastu Minimiavstand
Effekt
o e
n c = o o o Lamplig méngd
| x| ET o IS = c stenar
S| glze| 3| 8| £ | 3¢
= oS [ i m
a
Ca. kg
KW H A D F C
m3 | mé| mm mm mm mm mm
18 18 | 30 | 2100 140 160 1400 160 100
21 24 | 36 | 2100 140 160 1400 160 100
26 30| 46 | 2200 140 160 1500 160 100

Tabell 2 Skyddsavstand 1101 — xx (SKLA / Magma)

OBS! Alternative sensorn OLEA 31
ska installeras i taket mitt ovanfor

aggregatet.

1101-...

4. Skyddavstand till aggregat 1106 — XX (SKLF / Octa)

Kontaktorbox WE - 50
Sensor OLET 31
Varmetalig kabel for sensorn
Matarkabel till aggregatet
Anslutningsdosa
Anslutningskabel till aggregatet
Nedre bastulave eller racke

Ovre bastulave eller réacke
Styrcentral Trend eller Premium Wifi

OBS! Sensorn OLET
31 monteras direkt

pavéaggen i linje med
sidan av aggregatet.

nstallationsomrade
for sensorn

SKLA / Magma

OLET 31 / i\
L2
i min min
; F H
A min i 560 D min
le M < |
) v
:D
8 / 10 10 H
max 7 max
500 5 W 500
|
L1 vy _[]I

Bild 3. Skyddsavstand SKLF / Octa - agregat
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Effekt Bastu Minimiavstand Lamplig mangd
o stenar
Volym Mt|1r1|_m|- pa sidorna | Framtill | Till taket
ojd
H A D F
KW m3 mm mm mm mm Ca. kg
9,0 8-13 1900 25 25 1150 60
10,5 9-15 1900 25 25 1150 60
12,0 10-18 2100 65 65 1350 60
15,0 14 -24 2100 65 65 1350 60

Tabell 3 Skyddsavstdnd 1106 — xx (SKLF / Octa)

5. Kablar och sakringar till aggregaten 1105 — XX (SKLE / Laava)

Modell Effekt Aggregatets anslut- Sakring Aggregatets an- Sakring
ningskabel slutningskabel
HO7RN-F / HO7RN-F /
60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm? mm?
400 — 415V 3N~ 230V 3~
kw 1 — Group effekt A 2 — Group effekt A
1105 -901 9,0 5x25 3x16 2x(4x2,5) 2x (3 x16)
1105 -1051 10,5 5x25 3x16 2x(4x2,5) 2x (3 x16)
1105 -1201 12,0 5x6 3x25 2x(4x2,5) 2x (3 x16)
1105 -1501 15,0 5x6 3x25 2 X (4 x6) 2 x (3 x25)

Tabell 4. Kablar och séakringar till aggregaten 1105 — XX (SKLE / Laava)

6. Kablar och sékringar till aggregaten 1101 — XX (SKLA / Magma)

Modell Effekt Aggregatets anslut- Sakring Aggregatets an- Sakring
ningskabel slutningskabel
HO7RN-F / HO7RN-F /
60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm? mm?
400 — 415V 3N~ 230V 3~
kW 2 — Group effekt A 2 — Group effekt A
1101 -181 18 (9+9) 2x(5x2,5) 2 x(3x16) 2 X (4 x6) 2x(3x25)
1101 -210 21 5x25 3x 16 4x6 3x25
9 +12) 5x6 3x25 4x10 335
WE - 52 WE - 52
2x(4x10) 2 x (3 x35)
1101 -260 26 (13+13) 2x(5x86) 2x (3 x25) WE - 52 WE - 52

Tabell 5. Kablar och sakringar till aggregaten 1101 — XX (SKLA / Magma)

7. Kablar och sékringar till aggregaten 1106 — XX (SKLF / Octa)

Aggregatets anslutningskanel
Effekt HO7RN-F/60245 IEC 66 Sakring
Modell mm?2
400V — 415V 3N~
1 — group effekt
kw
1106 — 901 9,0 5x2,5 3x16
1106 — 1050 10,5 5x2,5 3x16
1106 — 1201 12,0 5x6 3x25
1106 — 1501 15,0 5x6 3x25

Tabell 6. Kablar och sékringar till aggregaten 1106 — XX (SKLF / Octa)
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8. Anvandning av Kontaktorbox

Kontaktorskapet 2005 — 50 (WE - 50), 2005 — 52 (WE - 52) samt det extra kontaktorsképet 2005 — 51 (WE — 51),
som levereras med det andra aggregatet, kan anvéndas tillsammans med féljande bastuaggregat:

- SKLE, LAAVA....1105—.... WE-50 Stromgrupp Leller2  9-15 kW 230 V 3~/400—415 V 3 N~
- SKLA, MAGMA....1101~....  WE-50  Strémgrupp 2 18-26 kW 400-415 V 3 N~

- SKLA, MAGMA....1101—-....  WE-52  Strémgrupp 2 18-26 kW 230 V 3~

- SKLF, OCTA.... 1106-.... WE-50  Stromgrupp 1 9-15 KW 400-415 V 3 N~

De kontrollpanelsmodeller som kan anvandas for att styra kontaktorskadpen WE 50 och WE 52 &r 1601 — 31 (Trend)
och 33 (Premium Wifi).
Se bruksanvisningen for kontrollpanelen fér mer detaljerad information.

Kontaktorboxen ska installeras utanfor basturummet. Kablarna ska installeras med fast anslutning. P& bastusidan
ska en kopplingsdosa monteras med halvfast anslutning till aggregatet.

laktta alltid minimiavstanden i installationsanvisningen. Forsummelse kan leda till brandrisk.

Kontrollera alltid basturummet innan du startar aggregatet.

9. Placering av anslutningskabelns kopplingsdosai bastun

A { ; /
T R s
g w&g Qw

Bild 4. Placering av kopplingsdosa

A = Minsta skyddsavstand, se tabell 1, 2 eller 3.

Rekommenderad placering av kopplingsdosan.
| detta utrymme bor en silumindosa anvandas.
Detta utrymme bor undvikas. En silumindosa ska alltid anvandas.

wp e

| andra utrymmen ska varmetéliga dosor (T 125 °C) och varmetaliga kablar (T 170 °C) anvandas. Kopplingsdosan
far inte blockeras. Elleverantérens anvisningar och foreskrifter ska foljas nar dosan installeras i utrymme 2 eller 3.
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10. Dorrkontakt

Dorrkontakten &ar den kontakt som sitter pa bastuns dérr. Kontakten uppfyller kraven i gallande bestammelser. Alla
offentliga och privata bastuutrymmen dar bastuaggregatet kan startas fran en plats utanfér bastun, till exempel med en
pa/av-knapp eller liknande, maste vara forsedda med en dérrkontakt.

Om doérren 6ppnas innan uppvarmningssekvensen startas (forinstalld uppvarmning) inaktiveras den automatiska
anvandningen (fjarranvandningen) efter en minut. Nar dérren har sténgts ska funktionen startas om via kontroll-panelen.

Om dérren har varit 6ppen i mer an fem minuter medan aggregatet ar igdng stangs aggregatet automatiskt av.
Nar dorren har stangts kan aggregatet startas pa nytt via kontrollpanelen. Felindikeringslampan (om en s&dan ar
installerad) bdrjar blinka. Se monteringsanvisningarna nedan.

Anvisningar for montering och anslutning av dorrkontakt

Dorrkontakten ska monteras pa utsidan av bastun, pa évre delen av dérrkarmen, minst 300 mm frén det inre hor-net.
Kontaktdelen ska monteras pa dérrkarmen och magneten pa sjélva doérren. Avstandet mellan kontakten och mag-neten
ska vara 18 mm.

Om dorrkontakten ska monteras pa den 6vre delen av dorren rekommenderar TyloHelo modellen TyléHelo med
produktnummer 0043233, SSTL 8260371.

Om dorrkontakten ska monteras pa den nedre delen av dorren rekommenderar TyloHelo modellen TyloHelo med
produktnummer SP11000326, 8263280. Se monteringsanvisningarna och bruksanvisningen som medfdljer aggregatet.

Dorrkontakt ~ Min 300 mm  Kopplingsdosa WE - 50
\ [P D/
= OLEA 103 E
-k )
Magnet p& Max 18 mm . i
dorren |] 141
------------------------ Pin: 1 2 3 4
. Bild 5. Stift-order av RJ 10-kontakten
pa kretskortet
D Anslutningsdosa 3,44
> V~\ Anslut de bruna och
svarta kablarna till
Dérrkontaktens ((Jltirrkolr(ltaktin).
placering vid Dorrkontakt slutarkontakt
montering pa [l Magnet for dérren R @
den nedre delen g ——
avdorren. T~
Bild 6. Montering av dorrkontakten Dorrkontakt Farg pa
ledare

Stift 1

Stift 2

Stift 3 Dorrkontakt GND (jord) | Orange

Stift 4 Dorrkontakt 12 VDC Gronlvit

Tabell 7. Ansluta dorrkontakten till en RJ10-kontakt med en extra signallampa.

11. Fjarrstyrning

Kontaktorskapet kan fijarrstyras med hjalp av en stangningskontakt som aven kan anvandas for pulsstart/-stopp
genom att ledarna kopplas till stift 3 och 4 pa ett RJ10-kontaktdon. Kabelstorlek AWG 24 eller 26. Langden pa
AGW 24-kabeln far inte 6verskrida 200 m, medan AGW 26-kabeln inte far vara langre an 130 m.

Fjarrstyrningssbrytare (externbrytare)
Stift 1
Stift 2
Stift 3 Fran brytare GND (jord)
Stift 4 Till brytare 12 VDC

Tabell 8. Anvisningar fér koppling av OLEA 103 RJ 10-kretskort for fjarrstyrning
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12. Kopplingsschema WE - 50 och 52
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13. Kopplingsschema WE - 51

Extra kontaktorskap, WE - 51, for att styra tva

bastuaggregat i stromgrupp 2.
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Bild 8 Kopplingsschema WE - 51
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14. Principskiss nar styrcentral

12

Sensor
OLET 31

Silikon 4 x 0,25 mm?

Aggregat

Bild 9 Principskiss

Kopplingsribba Begransare
Kontaktorbox
'WE - 50
Sensorkabel 4
/ — &3
I &0 O
LS
1 Bla t'
2 Vit
3 Rod
4 Gul
Kontaktorbox Styrcentral
WE - 50 1601 - 31
.ﬁ RGN — . :
1 Gul !
2 Gron i
OLEA 103 3 Rod | i
T I 4 Svart

Pn: 1 2 3 4

Stiftlavout p& en RJ10-kretskortskontakt

Styrcentral
1601 - 31

5p00 OBS!

EEEEEEE For utforligare
installationsanvisningar
se styrcentralens
bruksanvisning.

helo

LiYY 4 x 0,15 mm?

a_o .
Kontaktor- ——=  Dorrkontakt
box
WE - 50
Inneffekt
400V — 415V 3N~
230V 3~
Amwwl
Ny
Amwwl
RN
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15. Kopplingsprincip

400V - 415V 3N~ effektklass 2

OLET 31
‘ ‘ ‘ Grupp 1 Grupp 2
Aggregat
l@[N[Ll[LZ[B] l@[N[Ll[L2[L3I
I |- I |-
@ [ 1 1 [ 1 1
[e[N[V]V | [NV ][V "]
OLEA 103
. Kontaktorbox 2005-50
. [@[N Ll[LZ[L3l [@[N L1[L2[L3]
I I
+ A
00 Matning 1 Matning 2
Styrcentral
1601-31

Bild 10 Principskiss av kopplingarna

230V 3~ effektklass 2
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16. Kopplingsschema SKLE /LAAVA

Teho, Effekt, Vstup ) ampgvastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elemerjsJ
[nbut, Potendia, Moc | Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffant
eistung, Potenza Elementy grzewcze, T9Hei, Elemento riscaldante

Voimsus,Wejscie . ) . .
Puissance, Ingresso Topny prvek, ©@eppavrika otoixeio, Verwarmingselement

BT, Eoodoe SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
W 1500w 2000W 2500W
9.0 123456
105 135 2.4.6
12,0 123456
150 123456

400V 3N~, 415V 3N~

Yksi tehoryhm#&, En effekt grupp, OpgHa rpynna moLHocTv
One effektgroup, Ein Stufe, Ungruppo di alimentazione
Uks véimsusriihm, Groupe d'effets, Jedna skupina

Grupo de un efecto, Jedna grupa zasilania , Eén-effectgroep

ZuykpoTnpa piag AeiToupyiagun gruppo di aimentazione I 354 SKLE 17N

14

Teho, Effekt Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elements,
Input, Potencia Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffants,
Leistung, Moc Elementy grzewcze, T3Hwi,
Vo‘!msus,Wejscie
Puissance, anacte SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10

KW 1500w 2000W 2500W

90 1,2,3,4,5,6

10,5 1,35 2,4,6

12,0 1,23,45,6

15.0 123456

1 2 3
Q Q

'E

380V 3N~, 400V 3N~, 415V 3N~

Kaksi tehoryhmaa, [ise rpynnbi MOLHOCTH

Tva effekt grupper, Deux groupes de puissance
Two effektgroups, Dwie grupy zasilania

Zwei Stufen, Dos grupos de potencia

354 SKLE 17-1D

Teho, Effekt Lampovastukset, Varmeelement, Tennid,
Input, Potencia Heating elements, Heizeelement, Resistores Térmicos,
Leistung, Moc Eléments chauffants, Elementy grzewcze, T9Hbi
Voimsus,Wejscie )
Puissance
BnacTb SEPC 163 SEPC 164 SEPC 165
KW 1500W 2000W 2500W
9,0 1,2,3,4,5,6
10,5 1,35 2.4.6
12,0 1,2,3,4,5,6
15,0 1,2,3,4,5,6

X722 72X% %, o X X2
T|17 2 3 2 5 s 2 3 4 5 6|1
[ | | [ | |
A4 4 4t bt
@U1 Vi Wy DUz vz Wy

Teho, Effekt Ryhmateho Lampovastukset, Varmeelement, Tennid,
’ . |Gruppeffekt i : f
Input, Potencia Gr " . Heating elements, Heizeelement, Resistores
Leistung, Moc Grgaﬂeo d’z-:-op‘)lvuﬁssance Térmicos, Eléments chauffants,
\\,/\;)el_rgcsilés, Gruppe der leistung Elementy grzewcze, T3HblI,
Puijssanbe Grupo de poyenc_ia
BnacTL Grupowe zasilanie 230V
Ipynna Bnactu
T T SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
kw kw kw 1,5kw 2,0 kW 2,5 kW
9,0 45 4,5 1-6
10,5 4,5 6,0 1,3,5 2,4,6
12,0 6,0 6,0 1-6
15,0 7,5 7,5 1-6
1 2 3 4 5 6

354 SKLE 4 D

Bild 11 Kopplingsschema SKLE / Laava

@eol L

1]

@@@@

1 2 4 5 6

[

)

@N L1 L2 L3
380V 3N~ / 400V 3N~/ 415V 3N~

354 SKLF 28 C

Bild 12 Kopplingsschema SKLF / Octa
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Kiuas Teho Ryhmateho Lampovastukset Kiuas Teho Ryhméateho Lampovastukset
Ugn Effekt Gruppeffekt Varmeelement 230V Ugn Effekt  Gruppeffekt Varmeelement 230v
Heater Input Group of power Heating elements Heater Input Group of power Heating elements
Ofen Leistung |Gruppe der leistung  Heizelemente Ofen Leistung Gruppe der leistung Heizelemente
Keris Véimsus |Ruhmavdimsus Tennid, Elementy grzewcze Keris /Voimsus Ruhmavéimsus . Tennid, Elementy grzewcze
Chauffe-sauna |Puissance [Groupe der puissance | Eléments chauffants Chauffe-sauna Puissance Groupe der puissance _Eléments chauffants
ICalentador Entrada | Grupo de potencia Resistencias, Calentador Entrada  Grupo de potencia Resistencias,
Piec do sauny |Moc Moc Grupowa Elementy grzewcze Piec do sauny Moc Grupowe zasilanie TOHsI,
[Topildo Vstup Skupina sily [Topny prvek SMEKTPOKAMEHKM | BRACTB pynna Bnactn
Riscaldatore Potenza  Gruppo di alimentazione [Elemento riscaldante
©¢puavmipag ogouvag | Eicodog SuykpdTnpa piag Asitoupyiag| OeppavTikd aToixeio I 1T SEPC 12 SEPC 11
[OnexTpokamverk | BacTb Mpynna enactn TOHbI kW kW kW 1,5kwW 2,0kwW
Saunakachel Ingangss- | Stroomgroep lerwarmingselement 1101-181 18,0 9,0 9,0 1—12
panning T SEPC12| SEPC11 | SEPC10 1101-210 21,0 9,0 120 11357911 246,81012
kw kw 1,5kwW 2,0kW 2,5kwW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1101-181 18,0 9.0 1— 12
1101-210 210 9.0 1,357,911 2,4,6,810,12
1101-260 26,0 x| 130 3,4,5,6,7,8,9,10( 1,2,11,12
|3
I3
1L
-y
@" Epésymmetrinen kuorma T 1T
Osymmetrisk last L1-4,5kW L1-4,5kwW
) Epésymmetrinen kuorma, Osymmetrisk last Unbalanced load L2-4,0kw L2 -4,5kw
Unbalanced load, Unsymmetrische Belastung I I Unsymmetrlsc_h_e Belastung L3 -4,5kW L3 -4,0kW
Ebasiimmeetriline koormus, Charge non équilibrée L1 -45kW L1 -45kW Ebastimmeetriline {(oo.rmus
Asymetryczne obcigzenie | Carga desequilibrada L2 —4’OkW L2 _4’ SKW Asymetryczne obcigzenie
AcvmmeTpUuHas Harpyska | NevyvaZend zatez L3-45KW L3 -4 OkW Ac/MMETPUHaS Harpy3ka
Mn 1ooppotTnuévo goprio: ' ’ Charge non équilibrée
Carico shilanciato, Onevenwichtige belasting 354SKLA 81N Carga desequilibrada 354 SKLA 92 B

Bild 13 Kopplingsschema SKLA / Magma

17. Kretskort — RJ-kontakter

OBS! Felaktiga anslutningar kan leda till att kretskortet forstors.

Stift-order av RJ 10-kontakten

Extragivare (NTC) Fjarrkontrollsbrytare (ext. brytare) Dorrkontakt
Stift 1 Stift 1 Stift 1
Stift 2 NTC 33V Stift 2 Stift 2
10 KOhm
Stift 3 NTC CPU Stift 3 Till brytare GND Stift 3 Dorrkon- GND
10 KOhm (jord) takt (jord)
Stift 4 Stift 4 Till brytare 12 vDC Stift 4 Dorrkon- 12 VDC
takt
Givare (Sec/NTC) 4 enheter pd RS 485 Extra reldkort (expansionskort)
Stift 1 Andstopp GND Stift 1 Seriell A RJ45-kabel fran ett relakort till ett
(jord) trafik extra relékort.
Stift 2 NTC 33V Stift 2 Seriell B
10 KOhm trafik
Stift 3 NTC CPU Stift 3 Matning 12 vDC
10 KOhm
Stift 4 | Andstopp 10V Stift 4 Matning GND
(jord)

Tabell 9. Stift-order av RJ 10-kontakten
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18. Installation av tva SKLA-/Magma-aggregat i basturummet.

Tl [mrm]

o, AA e

|

—

|

. | ?

Bild 14. Installation av tv& aggregat i basturummet.

OBS! Nar aggregaten installeras parallellt maste mellanrummet mellan dem vara
minst tva ganger langden A.
Nar aggregaten installeras i rad maste mellanrummet mellan dem vara
minst tva ganger langden D.

Installationsplats for
OLET 28-givaren i ta-
kets mitt ovanfor aggre-
gatet.

Bastuaggregat 1

Installationsplats for
OLET 28-givaren i takets
mitt ovanfér aggregatet.
Bastuaggregat 2

4 Svart
3 Rod
Kontaktorbox \ 2 Gron 4 Gul
WE -50taiWE -52 | 1 Gul 3 Rod
o Do 2 Vit
} | OLEA103 [ T T T T T T 1 Bla
R : } | Kontaktorbox \
| L | WE 50 -1 \
| Ly | ok
: | ; % QOLET28|  Bastuaggregat 1
| | =
o |
L } 2 Vit
| 1 Bl&
\
[v[sfs sl | o3
‘ \ Sl oLerzs|  Bastuaggregat 2
: i
\

Bild 15 Installera givarna for tva bastuaggregat. De kontrollpanelsdelar for bastuaggregat 2 som ska anslutas ar
begransningskretsen och kontakt 1 och 2.
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Basturum Minsta skyddsavstand Lamplig sten-
Effekt "
© . mangd
- =]
- 8 5 5 8 ¥ | 8¢
£ g 23 3 E = |Se8
= < n = = T
= oS i = F
o o
H A D F c
kw m3 | mé| mm mm mm mm mm I kg, cirka
18 + 18 = 36 39 | 61| 2300 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1600 160 100 + 100 = 200
21+21=42 | 46 | 71| 2400 | 140 + 140 =280 | 160 + 160 = 320 1700 160 100 + 100 = 200
26 + 21 =47 52 |80 | 2500 | 140 +140=280 | 160 + 160 = 320 1800 160 100 + 100 = 200
26 + 26 =52 57 | 88 | 2500 | 140+ 140 =280 | 160 + 160 = 320 1 800 160 100 + 100 = 200
Tabell 10. Skyddsavstand vid installation av tvd aggregat.
19.ROHS
Ympéristonsuojeluun liittyvia ohjeita Anvisningar for miljoskydd
Téaman tuotteen kayttdian paatyttya sita ei Denna produkt far inte kastas med
saa havittdd normaalin talousjatteen vanliga hushallssopor nar den
mukana, vaan se on toimitettava inte l&ngre anvands. Istéllet ska den
séhko- ja elektroniikkalaitteiden kierratykseen levereras till en &tervinningsplats
tarkoitettuun kerdyspisteeseen. for elektriska och elektroniska apparater.
Symboli tuotteessa, Symbolen pa produkten,
kayttoohjeessa tai handboken eller
pakkauksessa tarkoittaa sit. forpackningen refererar till detta.
||
|

Valmistusaineet ovat kierratettdvissa merkintansa
mukaan. Kaytettyjen laitteiden

uudelleenkaytolla, materiaalien hydoyntamisella
tai muulla uudelleenkaytdlla teet arvokkaan teon
ymparistdmme hyvaksi.

Tuote palautetaan ilman kiuaskivia ja verhouskivia
kierratyskeskukseen.

Tietoa kierratyspaikoista saat
kuntasi palvelupisteesta.

De olika materialen kan atervinnas enligt
markningen p& dem. Genom att teranvanda,
nyttja materialen eller p& annat satt dteranvanda
utsliten utrustning, bidrar du till att skydda vér
miljo.

Produkten returneras till &tervinningscentralen
utan bastusten och eventuell téljstensmantel.

Vénligen kontakta de kommunala myndigheterna
for att ta reda pa var du hittar narmaste
atervinningsplats.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with

normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the
materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the
recycling centre without any sauna rocks and
soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-
Dauer nicht tiber den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt fiir das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geraten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind geméaR ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeraten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Dieses Produkt soll ohne Steine und
Specksteinmantel an dem Sammelpunkt fir
Recycling zurtickgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung

die zusténdige Entsorgungsstelle.
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WARNINGS

1.1. Check before taking a sauna bath

1. The saunaroom is suitable for taking a sauna bath.
2. The door and the window are closed.
3. The sauna heater is topped with stones that comply with the manufacturer's

recommendations, the heating elements are covered with stones, and the stones
are piled sparsely.

NOTE! Ceramic rocks are not allowed.

The heater's main switch is located at the bottom of the heater, on the right side as
seen from the front.

The main switch is marked with a 0 — 1 sticker.

1.2. Sauna room

The walls and ceiling of a sauna room should be thermally well insulated. All
surfaces that store heat, such as tiled and plastered surfaces must be insulated. It is
recommended to use wooden panel cladding inside the sauna room. If there are
heat storage elements in the sauna room, such as decorative stone, glass etc., note
that these elements may extend the pre-heating period even though the sauna room
is otherwise well insulated (see page 4, section 1. Preparing for sauna heater
installation).

1.3. Operation of the sauna heater controls

This appliance may not be used by children aged less than eight years, by persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons lacking
experience and knowledge regarding its operation only if such have been given
instructions on the safe use of the device and the risks involved. Children must not
be allowed to play with the appliance or to clean and service it without supervision.
(7.12 EN 60335-1:2012)

1.4. Operation of the sauna heater controls

Refer to the specific control panel operating instructions.

Rearrange the sauna stones at least once a year and replace any weathered
stones. This enhances air circulation between the stones, which extends the useful
life of the thermal resistors.

If you encounter any problems, please contact the manufacturer's warranty service
shop.

For additional information about enjoying a sauna bath, please visit our website at :
www.tylohelo.com
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1. Preparing for sauna heater installation

Check the following before installing the sauna heater.

- The ratio of the heater's input (kW) and the sauna room's volume (m3). Volume recommendations are presented
in Tables 1, 2 and 3 on page 5, 6 and 7. The minimum and maximum volumes must not be exceeded.

- The height of the sauna room must be at least 1900 mm or 2200 mm depending on the heater power.

- Uninsulated and masonry stone walls extend the preheating time. Each square metre of plastered ceiling or wall
surface adds 1.2 m? to the sauna room's volume.

- Check page 7 Table 4, 5 and 6 for a suitable fuse size (A) and the correct diameter of the power supply cable
(mma2) for the sauna heater in question.

- Conform to the specified safe clearance around the sauna heater.

- There should be enough room around the control panel for maintenance purposes. Also a doorway can be
considered as a maintenance area.

2. Installation

Follow the safety clearance specifications on pages 5, 6 and 7 on tables 1, 2 and 3 when installing the sauna
heater.

The sauna heater is a floor-standing model. The base must be solid, because the sauna heater weighs
about 80-130 kg.

The sauna heater is levelled by the adjustable legs.

The sauna heater is fixed on the floor from its legs by the provided metal fasteners (2 pcs). This will keep the safety
clearances intact during use.

Walls or ceilings must not be clad with fibre-reinforced plaster board or other light-weight cladding, because they
may cause a fire hazard.

Installing the sensor near a supply air vent w,

. - . (1000 mm }% Sensor
The sauna room air should be exchanged six times in an

hour. The diameter of the supply air pipe should be / \
between 50 and 100 mm.

A circular air supply vent (360°) must be

installed at least 1000 mm away from the sensor.

An air supply vent with a flow-directing panel < 500 mm % Sensor
(180°) must be installed at least 500 mm away from

the sensor. Air flow must be directed away from the
Sensor.

Ceiling installation of the sensor

In ceiling installation, a 5-mm hole must be drilled to the '.‘ / @ 5mm
sensor case to allow any condensed water to drain. »
Do not spray water directly towards the sensor or splash '
water at it with a sauna scoop. 1

Installing the Extra NTC sensor

The additional OLET 31 sensor is connected to the Ext NTC connector on the RJ10 circuit board. For more details,
refer to the switch diagram. The additional sensor is installed on the sauna room wall no more than 500 mm from
the ceiling. Once the additional sensor has been connected to the circuit board, it is automatically activated. This
means that the temperature shown on the control panel is measured by the additional sensor.

The primary sensor installed above the sauna heater only has the limiter circuit that limits the maximum tempera-
ture to 110 °C. Even if the temperature is set to 110 °C on the control panel, the maximum temperature that can be
shown on the panel is approximately 90 °C, as the primary sensor above the heater limits the maximum tempera-
ture to 110 °C. Depending on individual preferences, the temperature of a sauna room is typically set between 70
and 80 °C.
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3. Safety clearances for sauna heaters 1101 and 1105 — XX (SKLE / Laava and
SKLA / Magma)

v

2=

t 1

—

Max
500 mm

I

A
.

— Min
50 mm

40 mm

v

Figure 1. Installation location of the OLET 31 sensor
40 mm from the ceiling in the centre of the heater.
The safety distance between the heater and the wall
behind the heater must be at least the minimum dis-
tance listed in tables 1 SKLE / Laava and tables 2 for
the SKLA and Magma heaters.

Note! Alternative installation location of

CeNokr~wN P

Contactor box WE - 50
Sensor OLET 31

Temperature resistant cable for sensor
Feed cable to the sauna heater

Connection box

Connection cable to the sauna heater

Lower bench or railing
Upper bench or railing

Control centre Trend or Premium wifi

the OLET 31 sensor on a ceiling in the
centre above the heater.

|

. ]

s

5

\
!

Figure 2. Alternative installation location of
the OLET 31 sensor on a ceiling in the
centre above the heater.

1105-...

SKLE / Laava

Sauna volum Minimum distances
Power o .
= B o K ° Adequate amount
| 3| EB| o3| £ ‘g 02 < ';‘os of stones
=S| s| £Eo| £=2 o £ £ = o 8
S c© S [ o [
F F y
Approx. kg

KW H A D F C

m3 | m3| mm mm mm mm mm
9,0 8 | 13 | 1900 80 80 1200 110 60
10,5 9 | 15| 1900 80 80 1200 110 60
12,0 | 10| 18| 2100 120 120 1400 120 60
15,0 | 14 | 24 | 2100 120 120 1400 120 60

Table 1 Safety clearancest to heater 1105 — xx (SKLE / Laava)

\
6
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Sauna volum Minimum distances
Power o .
|| = o 'g ® Adequate amount
| 3| ES| o5 | SE 0 2 £3 of stones
S| s| a| €| o8 £ £ o0&
S < 5 [ o [
[ = "
Approx. kg

KW H A D F C

m3 | m3| mm mm mm mm mm
18 18 | 30 | 2100 | 140 160 1400 160 100
21 24|36 | 2100 | 140 160 1400 160 100
26 30| 46 | 2200 | 140 160 1500 160 100

Table 2 Safety clearances 1101 — xx (SKLA / Magma)

Note! Alternative installation location of
the OLET 31 sensor on a ceiling in the
centre above the heater.

1101-... SKLA/Magma

4. Safety clearances for sauna heaters 1106 — XX (SKLF / Octa)

3 i
l
i _
| min min
9 l F H
\ :
I
/V I
! |
1. Contactor box WE - 50 4 in | i
2. Sensor OLET 31 = A min >ia 560 g2 min
3. Temperature resistant cable for sensor ‘ ! v D
4. Feed cable to the sauna heater
5. Connection box /' D
6. Connection cable to the sauna heater 8 10 10
7. Lower bench or railing — .
8. Upper bench or railing o D
9. Control centre Trend or Premium wifi
O
max 7 c max
NOTE: The OLET 31 500 " 500
/sensor is installed 6
directly on the ceiling, \
in line with the side of 1] v_ [t

the heater.

Sensor installation area Figure 3. Safety clearances to heater SKLF / Octa

1106-... Octa
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Power Sauna room Safety clearances min Ade((q)tsziir?(arr;ount
Volum Min height On the sides In front To the ceiling
kw H A D F
m?3 mm mm mm mm Approx. kg
9,0 8-13 1900 25 25 1150 60
10,5 9-15 1900 25 25 1150 60
12,0 10-18 2100 65 65 1350 60
15,0 14-24 2100 65 65 1350 60
Table 3 Safety clearances to heater 1106 — xx (SKLF / Octa)
5. Cables and fuses for heaters 1105 — XX (SKLE / Laava)
Model Power Sauna heaters con- Fuse Sauna heaters Fuse
nection cable connection cable
HO7RN-F / HO7RN-F /
60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm?2 mm?2
400 — 415V 3N~ 230V 3~
kw 1 — Power Group A 2 — Power Group A
1105 - 901 9,0 5x25 3x16 2x(4x2,5) 2x (3 x16)
1105 -1051 10,5 5x2,5 3x16 2x(4x2,5) 2x (3 x16)
1105 -1201 12,0 5x6 3x25 2x(4x2,5) 2x(3x16)
1105 -1501 15,0 5x6 3x25 2Xx(4x6) 2 x (3 x25)
Table 4 Kables and fuses for heater 1105 — XX (SKLE / Laava)
6. Cables and fuses for heaters 1101 — XX (SKLA / Magma)
Model Power Sauna heaters con- Fuse Sauna heaters Fuse
nection cable connection cable
HO7RN-F / HO7RN-F /
60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm?Z mm?2
400 — 415V 3N~ 230V 3~
kw 2 — Power Group A 2 — Power Group A
1101 -181 18 (9+9) 2x(5x2,5) 2x(3x16) 2 X (4 x 6) 2 x (3 x25)
1101 -210 21 5x25 3x 16 4% 0 3x25
9 +12) 5X 6 3x25 4x 10 3X35
WE - 52 WE - 52
) 2 X (4x10) 2 x (3 x35)
1101 -260 26 (13+13) 2x(5x6) 2 x (3 x25) WE - 52 WE - 52
Table 5. Kables and fuses for heater 1101 — XX (SKLA / Magma)
7. Cables and fuses for heaters 1106 — XX (SKLF / Octa)
Sauna heaters connection cable
power HO7RN-F/60245 IEC 66 Fuce
Model mm?2
400V — 415V 3N~
kw 1 — Power Group A
1106 — 901 9,0 5x25 3x16
1106 — 1050 10,5 5x25 3x16
1106 — 1201 12,0 5x6 3x25
1106 — 1501 15,0 5x6 3x25

Table 6. Kables and fuses for heater 1106 — XX (SKLF / Octa)
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8. Using the contactor cases

The contactor case 2005 — 50 (WE — 50), 2005 — 52 (WE - 52) as well as an additional contactor case 2005 — 51
(WE - 51) supplied with the second heater can be used with the following sauna heaters:

- SKLE, LAAVA....1105 - .... WE -50 Power group 1 or 2 9 — 15 KW 230V 3~/ 400V — 415V 3N~
- SKLA, MAGMA...1101 - .... WE -50 Power group 2 18 — 26 kW 400V — 415V 3N~

- SKLA, MAGMA...1101 - .... WE -52  Power group 2 18 — 26 kW 230V 3~

- SKLF, OCTA.... 1106 - .... WE-50 Power group 1 9 — 15 kW 400V — 415V 3N~

The models of the control panels that can be used to control contactor cases WE - 50 and WE - 52 are 1601 — 31
(Trend) and 33 (Premium Wifi).
Refer to the control panel operating manual for more specific instructions.

The contactor box is intended to be installed outside the sauna room. The cables must be installed using a fixed
installation. A connection box must be installed in the sauna room with a semi-fixed installation on the sauna
heater.

Failure to follow the minimum clearances in the installation instructions may cause a fire hazard.
Always check the sauna room before switching the sauna heater on.

9. Locating the connecting box for the connection cable in the sauna room

T B S
I R RN
NN NN\

Figure 4. Location for the connection box

A = Specified minimum safety clearance, see table 1, 2 or 3
1. Recommended location for the connecting box

2. Silumin box recommended in this area.

3. This area should be avoided. Always use a silumin box.

In other areas, use a heat-resisting box (T 125 °C) and heat-resisting cables (T 170 °C). The
connection box must be clear of obstacles. When installing the connection box to zones 2 or 3,
refer to the instructions and regulations of the local energy supplier.
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10. Door switch

The door switch refers to the switch on the sauna door. This switch complies with regulations. Public and private saunas
must have a door switch, i.e. saunas where the heater can be switched on from outside the sauna, e.g. using an On/Off
button or a similar method.

If the door is opened before the heating sequence is started, (pre-set heating) automatic use (remote use) is disabled after
one minute. The door must be closed and the function restarted from the control panel.

If the door has been left open for more than five minutes while the heater is on, the heater is automatically turned off.
The heater can be turned on again from the control panel after the door is closed. The fault indicator light, if installed, will
start flashing. See installation instructions below.

Door switch instructions for installation and connection

The door switch is installed outside the sauna room on the upper edge of the door, at least 300 mm from the inner corner.
The switch part is installed on the door frame and the magnet is installed on the door. The distance between the switch and
the magnet is 18 mm.

When the door switch is installed on the top part of the door, TyléHelo recommends using the TyldHelo model with product
number 0043233, SSTL 8260371.

When the door switch is installed on the bottom part of the door, Tyl6Helo recommends using the TyléHelo model with
product number SP11000326, SSTL 8263280.

See the installation and user instructions supplied with the heater for instructions.

Door switch Min. 300 mm  Junction box E
WE - 50
\ < > /
=y L OLEA 103 )
—
el o
Pin: 1 2 3 4
Magnet on Max 18 mm .
thedoor || . . N
Figure 5. Pin layout of a RJ10 circuit
. board connector
3.4
D Connection 7}
box > Connect the b_rown _and
Door switch bllacl_< door switch wires.
position when _ (closing contact)
installed on Door switch @
lower part of the Magnet for the door
door »
\ []_

) . . . Door switch Conductor colour
Figure 6. installing the door switch Pin 1
Pin 2
Pin 3 Door switch GND Orange
Pin 4 Door switch 12 VDC Green/white

Table 7. Connecting the door switch to an RJ10 connector.

11. Remote controlling

The contactor case can be controlled remotely by a closing contact, which can also be pulse triggered for on-off,
wire the contacts to pins 3 and 4 of a RJ10 connector. The cable size is 24 AWG or 26 AWG. The maximum length
of the 24 AWG cable is 200 m, while the 26 AWG cable must be no longer than 130 m.

Remote control switch (Ex switch)
Pin 1
Pin 2
Pin 3 From switch GND
Pin 4 To switch 12 VvDC

Table 8. Instructions for connecting OLEA 103 RJ 10 circuit board for remote control



10

User and installation manual

12. Wiring diagram WE - 50 and 52
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Figure 7 Wiring diagram for contactor box WE - 50 and 52
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13. Wiring diagram WE - 51
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Figure 8 Wiring diagram for contactor box WE - 51
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14. Principle diagram

Terminal block Limiter

/

Contactor box
WE - 50
Sensor cable 4
/ — &3
I &0 O
Ci8):
1 Blue
OLEA 103 > White
3 Red
4 Yellow
Contactor box Control panel |
WE - 50 1601 - 31 i
h— RS — il |
1 Yellow ! |
2 Green | !
OLEA 103 ! 3 Red ! |
ST ' 4 Black

Pin lavout of a RJ10 circuit board connector

Sensor
OLET 31 / Control panel
1601 - 31
5000 NOTE!
EEELEHE See more detailed
installation instructions
in the control panel

operating instructions.

helo

Silicone 4x0,25 mmz?

LiYY 4 x 0,15 mm?

—

Heater

[e==]

Contactor ——= Door switch

box
WE - 50

Input
400V — 415V 3N~
230V 3~

F

Figure 9 Principle diagram of connection
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15. Connection principle

13

400V - 415V 3N~ 2 power group 230V 3~ 2 power group
OLET 31 Group 1 Group 2
‘ ‘ ‘ Group 1 Group 2 OLET 31
Heater il [@D]] ] LSTat[eég D[]
l({g[r\;[Lllle[L]s] l%)[l\ll[LllLIZ[L]Sl I |- I -
| L1 | L1
T S S 0| Errr] TP
[[N[V[V I | [®[N[V]V V]
OLEA 103 . Contactor box 2005-50
[ ] Contactor box 2005-50
& i l@[N[Ll[LZ[BI l@MLl[LZ[BI
[@[N][a]2]E] [@]N]E]e2]3] [ Y™ T T 1 [ [ ]
I e B B B
L4 1 o1
| Input 1 Input 2

Input 1 Input 2

saeo
helo )

helo

Control panel

1601-31

Control panel
1601-31

OLET 31

400V — 415V 3N~

1-Power group

Heater

l@[N[Ll[LZ[LBI l@[N[Ll[LZ[LSI
L [T J

T 1

O] BRI ]

Contactor box 2005-50

O]

OLEA 103

[@[N[Ll[LZ[BI [@[N[Ll[LZ[BI

LT [T

Control panel

1601-31

Figure 10 Principle diagram of connections

T

Input 1
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16. Internal connection for sauna heaters SKLE / LAAVA

Teho, Effekt, Vstup
Input, Potencia, Moc
Leistung, Potenza
Voimsus,Wejscie
Puissance, Ingresso

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elemerjsJ
Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffant:
Elementy grzewcze, T9Hw1, Elemento riscaldante
Topny prvek, ©@eppavrika otoixeio, Verwarmingselement

BT, Eoodoe SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
W 1500w 2000W 2500W
9.0 123456
105 135 2.4.6
12,0 123456
150 123456

Yksi tehoryhm#&, En effekt grupp, OpgHa rpynna moLHocTv
One effektgroup, Ein Stufe, Ungruppo di alimentazione
Uks véimsusrithm,
Grupo de un efecto, Jedna grupa zasilania , Eén-effectgroep
ZuykpoTnpa piag AsiToupyiagun gruppo di aimentazione

400V 3N~, 415V 3N~

Groupe d'effets, Jedna skupina

Teho, Effekt
Input, Potencia
Leistung, Moc

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elements,
Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffants,
Elementy grzewcze, T3Hwi,

Vo‘!msus,Wejscie

Puissance, BnacTb SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
KW 1500w 2000W 2500W
90 1,2,3,4,5,6
105 1,35 2,46
12,0 1,23,45,6
15.0 123456

I 354 SKLE 17N

Kaksi tehoryhmaa, [ise rpynnbi MOLHOCTH

Tva effekt grupper, Deux groupes de puissance
Two effektgroups, Dwie grupy zasilania

Zwei Stufen,

380V 3N~, 400V 3N~, 415V 3N~

354 SKLE 17-1D

Dos grupos de potencia

Teho, Effekt Ryhmateho Lampovastukset, Varmeelement, Tennid,
’ . |Gruppeffekt i : f
Input, Potencia Gr " . Heating elements, Heizeelement, Resistores
Leistung, Moc Grgazeo d’z-:-op‘)lvuﬁssance Térmicos, Eléments chauffants,
\\,/\;)el_rgcsilés, Gruppe der leistung Elementy grzewcze, T3HblI,
Puijssanbe Grupo de poyenc_ia
BnacTL Grupowe zasilanie 230V
Ipynna Bnactu
T T SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
kw kw kw 1,5kw 2,0 kW 2,5 kW
9,0 45 4,5 1-6
10,5 4,5 6,0 1,3,5 2,4,6
12,0 6,0 6,0 1-6
15,0 7,5 7,5 1-6
1 2 3 4 5 6

o &> &2
4 6 2 3 4 5 6|8
| | [ | |
bt g4 44
1 Vi Wy DUz vz Wy
230V 3~

354 SKLE 4 D

Figure 11 Internal connection for sauna heaters SKLE / Laava

Teho, Effekt
Input, Potencia
Leistung, Moc
Voéimsus,Wejscie

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid,
Heating elements, Heizeelement, Resistores Térmicos,
Eléments chauffants, Elementy grzewcze, T3Hsbi

Puissance '
BrnacTb SEPC 163 SEPC 164 SEPC 165
KW 1500w 2000W 2500W
9,0 1,2,3,45,6
10,5 1,35 2,4,6
12,0 1,2,3,4,5,6
15,0 1,23,45,6

380V 3N~ /

354 SKLF 28 C

Figure 12

Internal connection for sauna heaters SKLF / Octa
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Kiuas Teho Ryhméteho Lampovastukset Kiuas Teho Ryhméteho Lampovastukset
Ugn Effekt Gruppeffekt Varmeelement 230V Ugn Effekt Gruppeffekt Varmeelement 230V
Heater Input Group of power Heating elements Heater Input Group of power Heating elements
Ofen Leistung |Gruppe der leistung  Heizelemente Ofen Leistung Gruppe der leistung  Heizelemente
Keris Véimsus [Ruhmavéimsus Tennid, Elementy grzewcze Keris Véimsus  Ruhmavéimsus _Tennid, Elementy grzewcze
Chauffe-sauna [Puissance [Groupe der puissance | Eléments chauffants Chauffe-sauna Puissance Groupe der puissance _Eléments chauffants
[Calentador Entrada | Grupo de potencia Resistencias, Calentador ~ Entrada  Grupo de potencia Resistencias,
Piec do sauny [Moc Moc Grupowa Elementy grzewcze Piec do sauny Moc Grupowe zasilanie TOHbI,
[Topildo Vstup Skupina sily [Topny prvek SMEKTPOKAMEHIM | BACTb | Mpynna snactu
Riscaldatore Potenza  ruppo di alimentazione [Elemento riscaldante
jocpuavipag oaowag | Eicodog SuykpoTNHA piag AerToupyiag| OeppavTIkG oToixeio I 1T SEPC 12 SEPC 11
Orektpokavenkn | BNacTb | Mpynna enacru TOHbI kW kW kw 1,5kwW 2,0kwW
[Saunakachel Ingangss- | Stroomgroep /erwarmingselement 1101-181 18,0 9.0 9,0 1—12
panning T T SEPC12| SEPC11 | SEPC10 1101-210 21,0 9,0 120 11,357,911 2,468,012
kw kw kw 1,5kW 2,0kW 2,5kW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1101-181 18,0 9.0 9.0 1— 12
1101-210 21,0 9,0 12,0 1,3,5,7,9,11] 2,4,6,8,10,12
1101-260 26,0 x| 130 13,0 3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,1,12

L3
12
4
-y
@" Epésymmetrinen kuorma T 1T
Osymmetrisk last L1-4,5kw L1 -4,5kwW
y Epésymmetrinen kuorma, Osymmetrisk last Unbalanced_ load L2 -4,0kW L2 -4,5kW
Unbalanced load, Unsymmetrische Belastung I i Unsymmetrlsc_h_e Belastung L3 -4,5kW L3 -4,0kw
Ebasummeetriline koormus, Charge non équilibrée L1 -4,5kW L1 -4,5kW Ebastimmeetriline koormus
Asymetryczne obcigzenie , Carga desequilibrada L2-4,0kW L2 -4.5kW Asymetryczne obcigzenie
AcvmmeTpuuHas Harpyeka | Nevyvéazena zateZ L3-45kW L3 -4.0kW AcuMMeTpUdHas Harpyska
Mn 10oppoTTNUévo QoprTio: ’ ’ Charge non équilibrée

Carico shilanciato, Onevenwichtige belasting 354 SKLA 81N Carga desequilibrada 354 SKLA 92 B

Figure 13 Internal connection for sauna heaters SKLA / Magma

17. Circuit board RJ connectors Pin lavout of a RJ10 circuit board connector

NOTE: Incorrect connections may break a circuit board.

Additional sensor (NTC) Remote control switch (Ext switch) Door switch
Pin1 Pin1 Pin 1
Pin 2 NTC 10 33V Pin 2 Pin 2
kOhm
Pin 3 NTC 10 CPU Pin 3 To switch GND Pin 3 Door GND
kOhm switch
Pin 4 Pin 4 To switch 12 vDC Pin 4 Door 12 VvDC
switch
Sensor (Sec/NTC) 4 units of RS 485 Additional relay board (Add-on)
Pin 1 End stop GND Pin 1 Serial A RJ45 cable from a relay board to
traffic an additional relay board.
Pin 2 NTC 10 33V Pin 2 Serial B
kOhm traffic
Pin 3 NTC 10 CPU Pin 3 Power 12 VvDC
kOhm supply
Pin 4 End stop 10V Pin 4 Power GND
supply

Table 9. Circuit board RJ connectors
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18. Installation of two SKLA/Magma heaters in a sauna room.

ST O W S
e et
I

|

% L ?

Figure 14 Installation of two heaters in a sauna room.

NOTE: When installed in parallel, the heaters must be spaced at least twice the A length
between them.
When installed in a row, the heaters must be spaced at least twice the D length
between them.

Installation location of the
OLET 28 sensor on a
ceiling in the centre above
the heater.

Sauna heater 2

Installation location of
the OLET 28 sensor on
a ceiling in the centre
above the heater.
Sauna heater 1

1 Black
2 Red
3 Green
1 Yellow
4 Yellow 2 Red
3 White
____________ 4 Blue

WE - 51

\

OLET 28 Sauna heater 1

[JAA0]
1234

2 White
1 Blue

\

OLET 28 Sauna heater 2

Qo0
1234

Figure 15 Installation of the sensors of two sauna heaters. The control panel components of the sauna heater 2 to be
connected are the limiter circuit and connectors 1 and 2
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o Sauna room Minimum safety distances Appropriate
utput
> amount of stones
€ o [ = 2 x
£| 3| E5 s 5 3 | 8%
2| =| g2 ot s © o 3
s < = 2 =
H A D F c
kw m3 m3 mm mm mm mm mm In kg‘ approxl
18 + 18 = 36 39 | 61 | 2300 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1600 160 | 100 + 100 = 200
21+21=42 | 46 | 71 | 2400 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1700 160 | 100 + 100 = 200
26 + 21 =47 52 | 80 | 2500 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1800 160 | 100 + 100 = 200
26+26=52 | 57 | 88 | 2500 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1800 160 | 100 + 100 = 200

Table 10. Safety distances in a two-heater installation.

19.ROHS

Ymparistonsuojeluun liittyvia ohjeita

Téaman tuotteen kayttdidn paatyttya sité ei

saa havittdd normaalin talousjatteen

mukana, vaan se on toimitettava

séhko- ja elektroniikkalaitteiden kierratykseen
tarkoitettuun kerdyspisteeseen.

Symboli tuotteessa,
kayttoohjeessa tai
pakkauksessa tarkoittaa sita.

Valmistusaineet ovat kierrétettdvissa merkintansa
mukaan. Kaytettyjen laitteiden

uudelleenkaytolla, materiaalien hyddyntamisella
tai muulla uudelleenkaytélld teet arvokkaan teon
ymparistdomme hyvaksi.

Tuote palautetaan ilman kiuaskivia ja verhouskivia
kierréatyskeskukseen.

Tietoa kierrétyspaikoista saat
kuntasi palvelupisteesta.

Anvisningar for miljéskydd

Denna produkt far inte kastas med
vanliga hushallssopor nér den

inte langre anvands. Istallet ska den
levereras till en atervinningsplats

for elektriska och elektroniska apparater.

Symbolen pé produkten,
handboken eller
forpackningen refererar till detta.

De olika materialen kan atervinnas enligt
markningen pa dem. Genom att &teranvanda,
nyttja materialen eller p& annat satt ateranvanda
utsliten utrustning, bidrar du till att skydda vér
miljo.

Produkten returneras till atervinningscentralen
utan bastusten och eventuell taljstensmantel.

Vanligen kontakta de kommunala myndigheterna
for att ta reda pa var du hittar narmaste
atervinningsplats.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with

normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.
]

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the
materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the
recycling centre without any sauna rocks and
soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-
Dauer nicht tiber den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt fur das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geréaten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaR ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeréaten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Dieses Produkt soll ohne Steine und
Specksteinmantel an dem Sammelpunkt fiir
Recycling zuriickgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung
die zustandige Entsorgungsstelle.
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WARNUNGEN

1.1. Vor jedem Saunagang missen folgende Punkte
uberprift werden

1. Die Raumlichkeit eignet sich zur Verwendung als Saunaraum.
2. Tiur und Fenster sind geschlossen.

3. Das Saunaheizgerat ist mit Steinen gefillt, die den Herstellerempfehlungen entsprechen. Die
Heizelemente sind mit Steinen bedeckt, die Aufschichtung ermdglicht eine ausreichende
Luftzirkulation zwischen den Steinen

HINWEIS! Es dirfen keine Keramik-Heizsteine verwendet werden.

Der Hauptschalter des Heizgeréates befindet sich unten an der rechten Seite (von vorn
gesehen).

Der Hauptschalter ist mit einem Aufkleber mit dem Aufdruck 0 — I markiert.

1.2. Saunaraum

Wande und Decken des Saunaraums sollten Uber eine gute Warmeisolierung verfiigen. Alle
Oberflachen, die Hitze speichern kénnen, etwa Fliesen und verputzte Flachen, missen isoliert
sein. ldealerweise verfligt der Saunaraum uber eine Holzverkleidung. Warmespeichernde
Gegenstande im Saunaraum (z. B. aus Stein oder Glas) kénnen die Aufheizzeit der Sauna
verlangern, auch wenn der Saunaraum ansonsten gut isoliert ist (s. Seite 4, Abschnitt 1
Vorbereitungen flr die Installation des Saunaheizgerats).

1.3. Informationen fur Benutzer

Diese Anwendung darf nicht von Kindern unter acht (8) Jahren und von Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten verwendet werden bzw.
darf die Anwendung von Personen ohne Kenntnisse und Erfahrung in Bezug auf den Betrieb
des Gerats nur dann verwendet werden, wenn sie vorher in den sicheren Gebrauch des
Gerats und den damit verbundenen Risiken eingewiesen worden sind. Kinder dirfen nur unter
Aufsicht von Erwachsenen mit der Anwendung spielen bzw. daran Wartungs- und
Reinigungstatigkeiten durchfiihren (7.12 EN 60335-1:2012).

1.4. Bedienung des Steuergerat
Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Steuergerat.

Weitere Informationen rund um das Thema Sauna finden Sie auf unserer Website :
www.tylohelo.com

Schichten Sie die Steine mindestens einmal jahrlich neu auf und ersetzen Sie Steine, die
Alterungserscheinungen zeigen. Dies verbessert die Luftzirkulation zwischen den Steinen und
verlangert die Lebensdauer der Thermowiderstande.

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an die Service- und Garantieabteilung des
Hersteller


http://www.tylohelo.com/
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1. Vorbereitungen fur die Installation des Saunaheizgerats

Prufen Sie vor der Installation des Saunaheizgerats die folgenden Punkte:

- Eingangsleistung des Heizgerats (kW) und Raumvolumen des Saunaraums (m?3). Die Empfehlungen zum
Raumvolumen finden Sie in Tabelle 1, 2 und 3 auf Seite 5, 6 und 7. Die angegebenen Minimal- und
Maximalvolumina dirfen nicht unter- bzw. tGberschritten werden.

- Der Saunaraum muss in Abhangigkeit von der Heizgeratleistung mindestens 1900 mm bzw. 2200 mm hoch sein.

- Unisolierte Oberflachen und Steinwénde verlangern die Aufheizzeit. Jeder Quadratmeter verputzter Decken oder
Wandflache entspricht hinsichtlich des Heizbedarfs einer VergroRerung des Raumvolumens um 1,2 m?3.

- In Tabelle 4, 5 und 6 auf Seite 7 finden Sie Angaben zu Sicherungstypen (A) sowie dem korrekten Durchmesser
des Stromversorgungskabels (mm?) fur das Saunaheizgerat.

Beachten Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsabsténde rund um das Saunaheizgerét.

- Rund um das Steuergerat sollte ausreichend Platz fir Wartungsarbeiten vorhanden sein. Als Wartungsbereich
kann auch eine Tiréffnung genutzt werden.

2. Installation

Beachten Sie bei der Installation des Saunaheizgerats die Angaben zu Sicherheitsabstéanden auf Seite 5, 6 und 7
auf Tabelle 1, 2 und 3.

Das Saunaheizgerat ist bodenstehend. Das Gerat wiegt etwa 80 - 130 kg. Es ist darauf zu achten, dass das Gerat
auf einer stabilen Unterlage platziert wird.

Die waagerechte Position des Saunaheizgerat wird mit den Stellfi3en eingestellt.

Das Saunaheizgerat wird mit den beiliegenden Metallbefestigungen am Boden fixiert (2 Stk.) Dadurch ist bei der
Verwendung des Geréts die Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstands gewébhrleistet.

Waénde und Decken diirfen aufgrund maéglicher Brandgefahr nicht mit faserverstérkten Gipskartonplatten oder
vergleichbaren Materialien verkleidet sein.

Installation des Sensors in der Nahe einer Zuluftéffnung

Die Saunaraumluft sollte sechs Mal pro Stunde ausgetauscht \/ 1000 mm

werden. Der Durchmesser der Zuluftleitung sollte 50 — 100 mm >% Sensor
Eine zirkular (360 °) arbeitende Beluftungséffnung muss / \

in einem Mindestabstand von 1000 mm zum Sensor

installiert werden. f

Eine Bellftungsoffnung mit Luftfihrung

(180 °) muss in einem Mindestabstand von 500 mm zum < 500 mm % Sensor
Sensor installiert werden. Der Luftstrom muss vom Sensor

weg geleitet werden.

Deckeninstallation des Sensors
i ei keninstallati ' ha
Bei einer Deckeninstallation muss in das Sensorgehéuse [ i ‘ ‘ \\\ s g5mm
l

ein 5 mm groRes Loch gebohrt werden, damit
Kondenswasser ablaufen kann.

Spriihen Sie kein Wasser direkt in Richtung des Sensors
und bespritzen Sie ihn nicht mit Wasser aus einer
Sauna-Schopfkelle.

Installation des zuséatzlichen NTC-Fuhlers

Der zusatzliche OLET 31-Fuhler wird am zusatzlichen NTC-Anschluss an der RJ10-Platine montiert. Weitere In-
formationen sind dem Schaltplan zu entnehmen. Der zusétzliche Fuhler ist an der Wand im Saunaraum (mit hochs-
tens 500 mm Abstand von der Decke) installiert. Sobald der zusatzliche Fihler an der Platine angeschlossen ist,
wird er automatisch aktiviert. Das bedeutet, dass der zusatzliche Fuhler die auf dem Bedienfeld angezeigte Tempe-
ratur misst.

Der tiber dem Saunaheizgerét installierte primére Fuhler verfugt nur iber den Begrenzerschaltkreis, mit dem die
Hoéchsttemperatur auf 110 °C begrenzt wird. Auch wenn die Temperatur auf dem Bedienfeld auf 110 °C eingestellt
ist, betragt die Hochsttemperatur, die auf dem Bedienfeld angezeigt werden kann, etwa 90 °C, da der priméare Fih-
ler Gber dem Saunaheizgerat die Hochsttemperatur auf 110 °C begrenzt. Die Temperatur, die von den meisten
Menschen als angenehm empfunden wird und die in der Regel in einer Sauna eingestellt ist, liegt bei 70 bis 80 °C.
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3. Sicherheitsabstande fur Saunaheitzgerate 1101 und 1105 - XX (SKLE / Laava und

SKLA / Magma)

v
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500 mm
— |

40 mm
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Abbildung 1. Montageort des Sensors OLET 31 in
einem Abstand von 40 mm von der Decke in der Mitte
des Heizgerats. Der Sicherheitsabstand zwischen dem
Heizgerat und der Wand hinter dem Heizgerat muss fir
die Heizgerate SKLA und Magma mindestens dem in
den Tabellen 1 SKLE / Laava und Tabellen 2 SKLA /
Magma aufgefiihrten Mindestabstand entsprechen.

Schitzgehéduse WE - 50
Sensor OLET 31

Temperaturbesténdiges Kabel fir Sensor

Zuleitung zum Saunaheizgerat

Anschlusskasten

CoNOORWDNE

Anschlusskabel zum Saunaheizgerat
Untere Bank oder Sicherheitsleiste
Obere Bank oder Sicherheitsleiste
Steuergerat Trend und Premium Wifi

HINWEIS! Alternative montageort des Sensors
OLET 31 an einer Decke in der Mitte Gber dem

|

. ]

Abbildung 2. Alternative montageort des
Sensors OLET 31 an einer Decke in der
Mitte Uber dem Heizgerat.

1105-...

SKLE / Laava

Heizgerat.
Saunaraum Mindestabsténde ausreichende Menge
. von Steinen
Leistung ° o G
X 7]
) g ) [S) X
c x| £ c c 3 5]
=| 8| o< S 5 e} S 8
= =\ =| & S = x
5] > —
N N 2
W H A D F C
mm*| mm | mm | mm mm mm ca. kg
9,0 8 | 13| 1900 80 80 1200 110 60
10,5 9 | 15| 1900 80 80 1200 110 60
12,0 |10|18| 2100 | 120 120 1400 120 60
150 |14 |24 2100 | 120 120 1400 120 60

Tabelle 1 Sicherheitsabstande SKLE / Laava
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Saunaraum Mindestabsténde ausreichende Menge
Leistung o N von Steinen
c g Q
Q g Q [S] Q
S| 3| €& g £ @ S g
o) () S =
= = £=| & S = x
] =] —
n N 2
kw H A D F C
md | mé| mm mm mm mm mm ca. kg
18 18 | 30 | 2100 | 140 160 1400 160 100
21 24 | 36 | 2100 140 160 1400 160 100
26 30 | 46 | 2200 | 140 160 1500 160 100

Tabelle 2 Sicherheitsabsténde 1101 — xx (SKLA / Magma)

HINWEIS! Alternative montageort des Sensors
OLET 31 an einer Decke in der Mitte Giber dem
Heizgerat.

1101-... SKLA/Magma

4. Sicherheitsabstande fir Saunaheitzgerate 1106 — XX (SKLF / Octa)

3 i
I
| .
| min min
9 | F H
\ :
:
/V I
1 :
|
1. Schutzgehause WE - 50 4 in | i
2. Sensor OLET 31 > LA min >ia 560 o min
3. Temperaturbesténdiges Kabel fir Sensor ‘ ! v I:I
4. Zuleitung zum Saunaheizgerat
5. Anschlusskasten / D
6. Anschlusskabel zum Saunaheizgerat 8 10 10
7. Untere Bank oder Sicherheitsleiste «— —
8. Obere Bank oder Sicherheitsleiste o D
9. Steuergerat Trend und Premium Wifi l:[I o© D:I
el ™~
max 7 5 max
HINWEIS: Der Sensor 500 . 500
A/OLET 31 wird direkt an 6
der Decke montiert . \
(ausgerichtet an der 1] v [ Y
Seite des Heizgerats).

1106-... Octa
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Leistung Saunaraum Sicherheitsabsand min Steinmenge
Volymen | Min héhe Seitlich Vorne Zur decke
kw H A D F
m?3 mm mm mm mm Uber. kg

9,0 8-13 1900 25 25 1150 60
10,5 9-15 1900 25 25 1150 60
12,0 10-18 2100 65 65 1350 60
15,0 14-24 2100 65 65 1350 60

Tabelle 3 Skyddsavstand 1106 — xx (SKLF / Octa)

5. Kabel und Sicherungen fir Saunaheizgerate 1105 — XX (SKLE /Laava)

Modell Leistung Anschlusskabel fiir Sicherung Anschlusskabel fur Sicherung
Saunaheizgerat Saunaheizgerat
HO7RN-F / HO7RN-F /
60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm?2 mm?2
400 — 415V 3N~ 230V 3~
kw 1 — Gruppe Effekt A 2 — Gruppe Effekt A

1105 - 901 9,0 5x2,5 3x16 2x(4x2,5) 2x (3 x16)
1105 -1051 10,5 5x2,5 3x16 2x(4x2,5) 2x(3x16)
1105 -1201 12,0 5x6 3x25 2x(4x25) 2x(3x16)
1105 -1501 15,0 5x6 3x25 2x(4x6) 2 x(3x25)

Tabelle 4. Kabel und Sicherungen fir Saunaheizgerate 1105 — XX (SKLE / Laava)

6. Kabel und Sicherungen fur Saunaheizgerate 1101 — XX (SKLA / Magma)

Modell Effekt Aggregatets anslut- Sakring Aggregatets an- Séakring
ningskabel slutningskabel
HO7RN-F / HO7RN-F /
60245 IEC 66 60245 |IEC 66
mm? mm?
400 — 415V 3N~ 230V 3~
kw 2 — Group effekt A 2 — Group effekt A
1101 -181 18 9+9 2x(5x2)5) 2X(3x16) 2X(4x6) 2 X (3 x25)
1101 -210 21 5x25 3x 16 4x6 3x25
(9 +12) 5x6 3x25 4x10 3x35
WE - 52 WE - 52
2x(4x10) 2x(3x35)
1101 -260 26 (13+13) 2x(5x86) 2 x (3 x25) WE - 52 WE - 52

Tabelle 5. Kabel und Sicherungen fir Saunaheizgerate 1101 — XX (SKLA / Magma)

7. Kabel und Sicherungen fur Saunaheizgerate 1106 — XX (SKLF / Octa)

Leistung Anschlusskabel fur Saunaheizgerat
HO7RN-F/60245 IEC 66 Sicherung
Modell mm2
400V - 415V 3N~
1 — Gruppe Effekt
kW A

1106 — 901 9,0 5x25 3x16
1106 — 1050 10,5 5x25 3x16
1106 — 1201 12,0 5x6 3x25
1106 — 1501 15,0 5x6 3x25

Tabelle 6. Kabel und Sicherungen fir Saunaheizgerate 1106 — XX (SKLF / Octa)
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8. Schitzgehause zu benutzen

Die Schiitzgehause 2005 — 50 (WE — 50), 2005 — 52 (WE - 52) sowie ein zusatzliches mit dem zweiten Saunaheiz-
gerat mitgeliefertes Schiitzgehéduse 2005 — 51 (WE — 51) kdnnen fiir folgende Saunaheizgerate verwendet werden:

- SKLE, LAAVA....1105 - .... WE -50 Leistungsgruppe 1 oder 2 9-15 KW 230 V 3~/400 V-415 V 3 N~
- SKLA, MAGMA..1101 - .... WE -50 Leistungsgruppe 2 18-26 kW 400 V-415V 3 N~

- SKLA, MAGMA..1101 - .... WE - 52  Leistungsgruppe 2 18-26 kW 230 V 3~

- SKLF, OCTA ....1106 - .... WE -50 Leistungsgruppe 1 9-15 kW 400 V-415 V 3 N~

Die Bedienfeld-Modelle 1601 — 31 (Trend) und 33 (Premium Wifi) kbnnen mit den Steuerschitzgehausen WE - 50
und WE - 52 verwendet werden.
Spezifischere Anweisungen finden Sie im Bedienungshandbuch des Steuergerats.

Das Schitzgehause ist fiir die Installation auRerhalb der Saunakabine bestimmt. Die Kabel miissen mittels fester
Installation verlegt werden. In der Saunakabine muss ein Anschlusskasten per halbfester Installation an der Sau-
nakabine installiert werden.

Eine Nichteinhaltung der in den Installationsanweisungen genannten Mindestabstéande fiihrt zu einer méglichen
Brandgefahr.

Uberpriifen Sie die Saunakabine vor jedem Einschalten des Saunaheizgerts.

9. Lage der Anschlussdose fur das Anschlusskabel im Saunaraum

T
S &w&
NN

Abbildung 4. Lage der Anschlussdose

A = vorgeschriebener Mindestabstand, siehe Tabelle 1, 2 oder 3

1. Empfohlener Bereich fur die Montage der Anschlussdose
2. In diesem Bereich wird eine Anschlussdose aus Silumin empfohlen.

3. In diesem Bereich darf keine Montage einer Anschlussdose erfolgen. Es dirfen ausschlief3lich
Silumin-Anschlussdosen verwendet werden.

In anderen Bereichen sind hitzebestandige Anschlussdosen (bis 125 °C) und Anschlusskabel (bis 170 °C) zu
verwenden.

Die Anschlussdose muss frei liegen. Wird die Anschlussdose in Bereich 2 oder 3 angebracht, missen
Anweisungen und Vorschriften des ortlichen Elektrizitatsversorgers beachtet werden.
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10. Turschalter

Der Begriff ,,TUrs_c_:haIter“ bezieht sich auf den Schalter an der Saunatir. Dieser Schalter entspricht den anwendbaren
Bestimmungen. Offentliche und private Saunen mussen Uber einen Turschalter verfugen, d. h. einen Schalter, mit dem das
Heizgerat aulRerhalb der Sauna eingeschaltet werden kann, beispielsweise mit einer Ein/Aus-Taste oder Ahnlichem.

Wenn die Tur vor Beginn einer Heizsequenz gedffnet wird (vorprogrammiertes Heizen), wird der automatische Betrieb
(Fernbetrieb) deaktiviert. Die Tur muss geschlossen und die Funktion Uber das Steuergeréat erneut gestartet werden.

Wenn die Tir bei eingeschaltetem Heizgerat langer als finf Minuten offen steht, wird das Heizgerat automatisch ausgeschaltet.
Das Heizgerat kann lber das Steuergerat erneut eingeschaltet werden, nachdem die Tir geschlossen wurde. Die
Storungsanzeigeleuchte beginnt zu blinken, sofern sie installiert wurde. Siehe die Installationsanweisungen unten.

Anweisungen zu Installation und Anschluss des Turschalters

Der Turschalter wird auRerhalb der Saunakabine an der Oberkante der Tur in einem Mindestabstand von 300 mm zur Innenecke
installiert.

Der Schalterteil wird am Turrahmen und der Magnet an der Tur installiert. Der Abstand zwischen dem Schalter und dem
Magneten betragt 18 mm.

Falls der Tlrschalter an der oberen Turpartie montiert wird, empfiehlt TyloHelo die Verwendung des Tyl6Helo-Modells mit der
Produktnummer 0043233, SSTL 8260371.

Falls der Turschalter an der unteren Turpartie montiert wird, empfiehlt TyloHelo die Verwendung des TyléHelo-Modells mit der
Produktnummer SP11000326, SSTL 8263280.

Weitere Informationen sind der im Lieferumfang des Heizgerats enthaltenen Montage- und Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Turschalter  Min. 300 mm  Verteilerkasten

\T‘D‘/ WE - 50 Pin: 4 3 2 1 N
—

o RN OLEA 103
NG g
Magnet an Max 18 mm - [
der Tur [| ________________________ Pin: 1 2 3 4
. Abblduing 5. . Steckerbelegung eines
RJ10-Platinenanschlusses
H 3014
Anschlusskasten ‘\ Die braunen und

Position des schwarzen Tlrschalter-

Tirschalters bei drahte anschlieRen.

Montage an der Tiirschalter (SchlieBkontakt)

unteren Turpar- H Magnet fur die Tur >

tie v

\ []
Tlrschalter Leiterfarbe
Abblduing 6. Installation des Tirschalters Pin 1
Pin 2
Pin 3 Tlrschalter GND Orange
(Masse)

Pin 4 Tilrschalter 12V DC Grin/weif3

Tabelle 7. Anschluss des Tirschalters an einer RJ10-Buchse mit zusétzlicher Signalleuchte.

11. Fernsteuerung

Das Leistungsteil wird mithilfe eines Schalters, der auch tber einen Impuls (Ein-Aus) ausgeldst werden kann, ferngesteuert;
verdrahten Sie die Kontakte mit den Pins 3 und 4 eines RJ 10-Steckers. Die Kabelgro3e betragt 24 AWG oder 26 AWG. Die
maximale Lange eines Kabels mit 24 AWG betragt 200 m, wohingegen das Kabel mit 26 AWG nicht langer als 130 m sein darf.

Fernbedienschalter (ext. Schalter)
Pin 1
Pin 2
Pin 3 Vom Schalter GND (Masse)
Pin 4 Zum Schalter 12V DC

Tabelle 8. Anweisungen fur das AnschlieBen der Leiterplatte OLEA 103 RJ 10 zur Fernsteuerung
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12. Schaltdiagramm WE - 50 und WE - 52
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Abbildung 7 Schaltdiagram WE - 50 un WE - 52
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Bedienungs- und Installationsanleitung

13.Schaltdiagramm WE - 51

Zusétzliches Schitzgehduse WE - 51 zur Steuerung von zwei

Saunaheizgeréaten der Leistungsgruppe 2.

Abbildung 8 Schaltdiagram WE - 51
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14. Prinzipdiagramm

Mehrweg-Klemmleiste  Endpegrenzer

Schiitzgehause _ /
| Sensorkabel / pum) g
[ =20 O
i L1
' 1. Blau o
OLEA 103 2. WeiR
3. Rot
4.6eo
Schiitzgehause i Steuergerat 1601-31 i
WE - 50 : |
1. Gelb | |
i 2. Grin i
OLEA 103 i 3 Rot i
Lo l 4. Schwarz M |

Pin: 1 2 3 4

Steckerbelegung eines RJ10-Platinenanschlusses

Sensor OLET 31 / Steuergerat
1601 - 31
4 N HINWEIS!
eee Siehe die ausflhrlicheren

Installationsanweisu ngen
in der Bedienungsanweisu
ree ) ng fur die zentrale
Steuerungseinheit.

Silikon 4 x 0,25 mm?2

LiYY 4 x 0,15 mm?

—

Saunaheizgerat

[>=°1 Turschalter
———

Schitzgehause
WE - 50

Stromversorgung
400V — 415V 3N~
230V 3~

¥4

Abbildung 9 Prinzipdiagramm fur Anschliisse



Bedienungs- und Installationsanleitung

15. Anschlussprinzip

400V — 415V 3N~ 2-Leistungsguppe

230V 3~ 2-Leistungsgruppe

OLET 31
‘ ‘ ‘ Gruppe 1 Gruppe 2
OLET 31
Saunaheizgerat ‘ ‘ ‘ Saunaheizgerat
2] [e[EEE] [ [SDHR]
[ L1 [ 1
0| ErTT] ] 0]| EFTrF) EFrTF]
. o Schiutzgehduse 2005-50 Schitzgehause 2005-50
i [@[V[][2[=] [@[N]]2]3] [@[N]u]ee]3] [@ ] te]3]
I e A I I I A B
t 1 tt
- e Eingang 1 Eingang 2
Eingang 1 Eingang 2
Steuergerat
Steuergeréat 1601-31
1601-31
400V — 415V 3N~  1-Power group
OLET 31
‘ ‘ ‘ Saunaheizgerat
[@[ N[Ll[LZ[LB] l@[ N [Ll[LZ[LSI
S |
@ CT 1T 11
[e[N[V]V ] [@[N][V] v ]
[ ]
i [@[N[Ll[LZ[BI [@[N[Ll[LZ[BI
LI T
Steuergerat
1601-31

Abbildung 10 Prinzipdiagramm fur Anschliisse
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16. Schaltbild SKLE /LAAVA

Teho, Effekt, Vstup
Input, Potencia, Moc
Leistung, Potenza
Voimsus,Wejscie
Puissance, Ingresso

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elemerjsJ
Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffant:
Elementy grzewcze, T9Hw1, Elemento riscaldante
Topny prvek, ©@eppavrika otoixeio, Verwarmingselement

BT, Eoodoe SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
W 1500w 2000W 2500W
9.0 123456
105 135 2.4.6
12,0 123456
150 123456

Yksi tehoryhm g,
One effektgroup,

Uks véimsusrihm, Groupe d'effets, Jedna skupina
Grupo de un efecto, Jedna grupa zasilania , Eén-effectgroep
ZuykpoTnpa piag AsiToupyiagun gruppo di aimentazione

400V 3N~, 415V 3N~

En effekt grupp, OpfHa rpynna MoLjHocTn
Ein Stufe, Ungruppo di alimentazione

I 354 SKLE 17N

14

Teho, Effekt
Input, Potencia
Leistung, Moc

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elements,
Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffants,
Elementy grzewcze, T3Hwi,

Vo‘!msus,Wejscie

Puissance, BnacTb SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
KW 1500w 2000W 2500W
90 1,2,3,4,5,6
105 1,35 2,46
12,0 1,23,45,6
15.0 123456

Kaksi tehoryhmaa, [ise rpynnbi MOLHOCTH

Tva effekt grupper, Deux groupes de puissance
Two effektgroups, Dwie grupy zasilania

Zwei Stufen, Dos grupos de potencia

380V 3N~, 400V 3N~, 415V 3N~

354 SKLE 17-1D

Teho, Effekt Lampévastukset, Varmeelement, Tennid,
Input, Potencia Heating elements, Heizeelement, Resistores Térmicos,
Leistung, Moc Eléments chauffants, Elementy grzewcze, T3HbI
Voimsus,Wejscie ,
Puissance
BnacTb SEPC 163 SEPC 164 SEPC 165

KW 1500W 2000W 2500W

9,0 1,2,3,4,5,6

10,5 1,3,5

12,0

150 123456

Teho, Effekt Ryhmateho Lampovastukset, Varmeelement, Tennid,
’ . |Gruppeffekt i : f
Input, Potencia Gr " . Heating elements, Heizeelement, Resistores
Leistung, Moc Grgaﬂeo d’z-:-op‘)lvuﬁssance Térmicos, Eléments chauffants,
\\,/\;)el_rgcsilés, Gruppe der leistung Elementy grzewcze, T3HblI,
Puijssanbe Grupo de poyenc_ia
BnacTL Grupowe zasilanie 230V
Ipynna Bnactu
T T SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
kw kw kw 1,5kw 2,0 kW 2,5 kW
9,0 45 4,5 1-6
10,5 4,5 6,0 1,3,5 2,4,6
12,0 6,0 6,0 1-6
15,0 7,5 7,5 1-6
1 2 3 4 5 6

o &> &2
2 4 6 2 3 4 5 6|8
| | | L | |
R S g4 44
Up Vi Wy DUz vz Wy

354 SKLE 4 D

Abbildung 11 Schaltbild SKLE / Laava

354 SKLF 28 C

Abbildung 12 Schaltbild SKLF / Octa
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Kiuas Teho Ryhméteho Lampovastukset Kiuas Teho Ryhméteho Lampovastukset
Ugn Effekt Gruppeffekt Varmeelement 230V Ugn Effekt  Gruppeffekt Véarmeelement 230v
Heater Input Group of power Heating elements Heater Input Group of power Heating elements
Ofen Leistung |Gruppe der leistung ~ Heizelemente Ofen Leistung Gruppe der leistung  Heizelemente
Keris Véimsus [Rilhmavéimsus Tennid, Elementy grzewcze Keris .Voimsus  Rihmavoimsus _Tennid, Elementy grzewcze
Chauffe-sauna |Puissance |Groupe der puissance | Eléments chauffants Chauffe-sauna Puissance Groupe der puissance  Eléments chauffants
Calentador Entrada | Grupo de potencia Resistencias, Cglentador Entrada  Grupo de potencia Resistencias,
Piec do sauny [Moc Moc Grupowa Elementy grzewcze Piec do sauny IMOC Grupowe zasilanie T3Hel,
[Topildo Vstup Skupina sily [Topny prvek SIEKTPOKAMEHK/ 'BMacTb | [pynna snactu
Riscaldatore Potenza  {ruppo di alimentazione [Elemento riscaldante
oepuavmpas oaouvag | Eicodog SuykpoTnpa piag Aeitoupyiag| OeppavTiké aToixeio I :II SEPC 12 SEPC 11
[OnexkTpokameHk1 | BNacTb pynna enactu TOHeI kw kw kw 1.5kW 2,0kw
[Saunakachel Ingangss- | Stroomgroep /erwarmingselement 1101-181 18,0 9,0 9,0 1,—12
panning T s SEPC 12 SEPC11 SEPC 10 1101-210 21,0 9,0 12,0 1,357,911 246,810,12
kw kw kw 1,5kW 2,0kwW 2,5kW 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1101-181 180 9.0 9.0 1— 12
1101-210 21,0 9,0 12,0 1,35,7,9,11] 2,4,6,810,12
1101-260 26,0 x| 13,0 13,0 3,4,5,6,7,8,9,10( 1,2,1,12
13
1%
4
-y
@" Epésymmetrinen kuorma T 1T
Osymmetrisk last L1-4,5kw L1 -4,5kwW
= : : Unbalanced load L2 -4,0kW L2 -4,5kW
Epasymmetrinen kuorma, Osymmetrisk last ] : ’
X
b4 Unbalanced load, Unsymmetrische Belastung I I LEJSSymmet”Stc_T_e BE|aSt””9 L3 -4,5kW L3 -4,0kw
Ebastimmeetriline koormus, Charge non équilibrée L1-45kW L1 -4,5kW A asimmeetriine koormus
ﬁymetryme obcigzenie , Carga desequilibrada L2 -4,0kW L2 -4,5kW Aiﬁﬁggﬁzi:: i?rzggfa
Mn"ﬁfgﬁiﬁﬁivﬁﬁfpﬁ?o- - Nevyvazena zétez L3-4,5kW L3 -4,0kw Charge non équilibrée
Carico shilanciato, Onevenwichtige belasting 354 SKLA 81N Carga desequilibrada 354 SKLA 92 B

Abbildung 13 Schaltbild SKLA / Magma

17. RJ-Anschlisse der Platine

Pin: 4 3 2 1

Steckerbelegung eines RJ10-Platinenanschlusses

HINWEIS: Falsche Anschliisse kénnen die Schaltplatine beschadigen.

Zusatzsensor (NTC) Fernbedienschalter (ext. Schalter) Tlrschalter
Pin 1 Pin 1 Pin 1
Pin 2 NTC 33V Pin 2 Pin 2
10 kOhm
Pin 3 NTC CPU Pin 3 Zum Schalter GND Pin 3 Tirschalter | GND (Masse)
10 kOhm (Masse)
Pin 4 Pin 4 Zum Schalter 12V DC Pin 4 Turschalter 12V DC
Sensor (Sec/NTC) 4 Stk. RS 485 Zusatzliche Relaisplatine
(Zusatz)
Pin 1 Endbegrenzer GND Pin 1 Serielle Daten- A RJ45-Kabel von einer Relais-
(Masse) verbindung platine zu einer zusatzlichen
Pin 2 NTC 10 kOhm 3,3V Pin 2 Serielle Daten- B Relaisplatine
verbindung
Pin 3 NTC 10 kOhm CPU Pin 3 Stromversorgung | 12V DC
Pin 4 Endbegrenzer oV Pin 4 Stromversorgung GND
(Masse)

Tabelle 9. RJ 10 -Anschliisse der Platine
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18. Installation von zwei SKLA-/Magma-Heizgeraten in einem Saunaraum.

H

|

Tl [mrm]

o, AaA e

?. ) ?

Abbild

HINWEIS:

ung 14 Installation von zwei Heizgeraten in einem Saunaraum.

Bei einer Parallelinstallation muss der Abstand zwischen den
Heizgeraten mindestens doppelt so lang sein wie Strecke A.
Bei einer Reiheninstallation muss der Abstand zwischen den
Heizgeraten mindestens doppelt so lang sein wie Strecke D.

Montageort des Sensors ' TTTT] ' Montageort des Sensors
OLET 28 an einer De- OLET 28 an einer Decke
cke in der Mitte Uber ﬂ in der Mitte Gber dem
dem Heizgeréat. Heizgerat.
Saunaheizgerat 1 Hl Saunaheizgerat 2
‘I_I_LI_LIJ'
4 Schwarz
__________ 3 Rot
Schitzgehause 2 Griin 4 Grin
WE - 50 oder WE -52 | 1 Gelb 3 Rot

Abbildung 15

2 Weil3
1 Blau

oLetzs| Saunaheizgerat 1

(elelele)
1234

2 Weil}
1 Blau

oLet2s| Saunaheizgerat 2

O[O0
1234

Installation der Fihler an zwei Saunaheizgeraten. Die Bedienfeldkomponenten des
Saunaheizgeréts 2 sind mit dem Begrenzerschaltkreis und den Anschlissen 1 und 2 zu verbinden
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A . Saunaraum Mindestsicherheitsabstande Ungefahre
usgangsleistung ;
. . ® o Steinmenge
. @ ) E %} [3) S o
£ & 22 3 ge S |8
s ® S SR
H A D F C
kw m3 | mé| mm mm mm mm mm In kg (ca.)
18 +18 =36 39 | 61 | 2300 | 140 +140=280 | 160 + 160 = 320 1600 160 | 100 + 100 = 200
21+21=42 46 | 71 | 2400 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1700 160 | 100 + 100 = 200
26 +21 =47 52 | 80 | 2500 | 140 +140=280 | 160 + 160 = 320 1800 160 | 100 + 100 = 200
26 + 26 =52 57 | 88 | 2500 | 140 + 140 =280 | 160 + 160 = 320 1800 160 | 100 + 100 = 200

Tabelle 10. Sicherheitsabstand bei einer Installation mit zwei Heizgeraten.

19.ROHS

Ympéristonsuojeluun liittyvia ohjeita

Tamaén tuotteen kayttdian paatyttya sité ei

saa hévittdd normaalin talousjatteen

mukana, vaan se on toimitettava

séhko- ja elektroniikkalaitteiden kierratykseen
tarkoitettuun kerdyspisteeseen.

Symboli tuotteessa,
kayttoohjeessa tai
pakkauksessa tarkoittaa sita.
I

Valmistusaineet ovat Kierratettavissa merkintansé
mukaan. Kaytettyjen laitteiden

uudelleenkaytolla, materiaalien hyddyntamisella
tai muulla uudelleenkéytélla teet arvokkaan teon
ymparistomme hyvaksi.

Tuote palautetaan ilman kiuaskivia ja verhouskivia
kierratyskeskukseen.

Tietoa kierrétyspaikoista saat
kuntasi palvelupisteesta.

Anvisningar for miljéskydd

Denna produkt far inte kastas med
vanliga hushallssopor nar den

inte l&ngre anvands. Istéllet ska den
levereras till en &tervinningsplats

for elektriska och elektroniska apparater.

Symbolen pé produkten,
handboken eller
forpackningen refererar till detta.

De olika materialen kan atervinnas enligt
markningen pa dem. Genom att ateranvanda,
nyttja materialen eller p& annat sétt teranvanda
utsliten utrustning, bidrar du till att skydda var
miljo.

Produkten returneras till tervinningscentralen
utan bastusten och eventuell téljstensmantel.

Vénligen kontakta de kommunala myndigheterna
for att ta reda pa var du hittar narmaste
atervinningsplats.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with

normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the
materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the
recycling centre without any sauna rocks and
soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-
Dauer nicht tiber den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt fiir das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geraten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaR ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeréten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Dieses Produkt soll ohne Steine und
Specksteinmantel an dem Sammelpunkt fur
Recycling zuriickgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung
die zustédndige Entsorgungsstelle.
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Panneaux de commande
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- Trend (1601 - 31)

Premium Wifi Trend

Box Contacteur WE - 50

314 SYWE 31-5 A
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AVERTISSEMENTS

1.1. Précautions a prendre avant de prendre un bain de
vapeur

Assurez-vous qu'il est possible de prendre un bain de vapeur dans le sauna.
Assurez-vous que la porte et la fenétre sont fermées.

Assurez-vous que le chauffe-sauna contient des pierres conformes aux
recommandations du fabricant, que les éléments chauffants sont recouverts de pierres et
gue celles-ci ne sont pas trop entassées.

wN e

REMARQUE : L'utilisation de pierres en céramique est interdite.

L’interrupteur principal du chauffe-sauna se trouve a la base du chauffe-sauna, sur le c6té droit
lorsqu'on le regarde de face.

L’interrupteur principal est repéré par un autocollant O - 1.

1.2. Cabine de sauna

Les paroais et le plafond de la cabine de sauna doivent avoir une bonne isolation thermique.
Toutes les surfaces stockant de la chaleur (les surfaces recouvertes de platre ou de carrelage,
par exemple) doivent étre isolées. Il est recommandé d'utiliser un revétement en panneau de
bois a l'intérieur de la cabine de sauna. Si des matériaux stockant de la chaleur sont présents
dans la cabine de sauna (des pierres décoratives, du verre, etc.), la durée de préchauffage peut
alors étre plus longue et ce méme si la cabine de sauna est bien isolée (voir page 4, section 1.
Préparation de l'installation du chauffe-sauna ).

1.3. Informations a l'intention des utilisateurs

Cet équipement ne peut étre utilisé par des enfants de moins de huit ans, par des personnes
présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes
ne disposant pas d'une expérience suffisante ou de connaissances appropriées sur le
fonctionnement de I'équipement, sauf si celles-ci ont recu des instructions relatives a l'utilisation
s(re de l'appareil et aux risques y afférents. Les enfants ne sont pas autorisés a jouer avec
I'équipement, a le nettoyer ou a en assurer la maintenance sans supervision (conformément a
la norme EN 60335-1:2012, article 7.12).

1.4. Fonctionnemen des panneau de commande

Reportez-vous aux instructions de fonctionnement spécifiques du panneau de commande.

Pour en savoir plus sur les bienfaits des bains de vapeur, visitez notre site Internet :
www.tylohelo.com

Réarrangez les pierres du sauna au moins une fois par an et remplacez celles qui sont
abimées. Cela assure une meilleure circulation de I'air entre les pierres et prolonge la durée de
vie des thermistances.

En cas de probleme, contactez le représentant du fabricant.


http://www.tylohelo.com/
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1. Préparation de I'installation du chauffe-sauna

Vérifiez ce qui suit avant d'installer le chauffe-sauna.

Le ratio de la puissance d'entrée du chauffe-sauna (en kW) et le volume de la cabine de sauna (m3). Les
recommandations en termes de volume sont présentées dans des tableaux 1, 2 et 3 aux pages 5, 6 et 7. Les
volumes minimum et maximum ne doivent pas étre dépassés.

La hauteur de la cabine de sauna doit faire au minimum 1900 m ou 2200 m selon la puissance du chauffe-sauna.

La durée de préchauffage est plus longue si les murs sont en pierre ou ne sont pas isolés. Chaque meétre
carré de plafond ou de parois en platre ajoute entre 1,2 m® de volume a la cabine de sauna.

Consultez le tableau 7 de la pages 4, 5 et 6 pour connaitre la taille des fusibles adaptés (A) et le diameétre correct du
céble d'alimentation (mm?) du chauffe-sauna en question.

Respectez les dégagements de sécurité spécifiés autour du chauffe-sauna.

Veillez a laisser suffisamment d'espace autour du commande a des fins de maintenance. Notez
également que de la maintenance peut également s'avérer nécessaire autour de la porte.

2. Installation

Suivez les consignes relatives aux dégagements de sécurité de la pages 5, 6 et 7 aux tableaux 1, 2 et 3 lors de
l'installation du chauffe-sauna.

Le chauffe-sauna est un modele a poser au sol. Le support doit étre solide, car le chauffe-sauna pése environ 80 -
130 kg.

Des pieds réglables permettent de mettre a niveau le chauffe-sauna.

Les pieds du chauffe-sauna sont fixés au sol grace aux 2 fixations métalliques fournies. Les dégagements de sécurité
seront ainsi conservés pendant l'utilisation.

En raison du risque d'incendie, les parois ou le plafond ne doivent pas étre recouverts de plaques de platre renforcées
par des fibres ou de tout autre revétement léger.

Installation du capteur pres d'un évent d'air ¥

L'air a l'intérieur du sauna doit étre renouvelé six fois 1000 mm }% Capteur
par heure. Le diamétre du tuyau d'approvisionnement

en air doit mesurer entre 50 et 100 mm. 1

Un évent d'air circulaire (360°) doit étre

installé a au moins 1000 mm du capteur.

Un évent avec plaque d'orientation du flux d'air < 500 mm % Capteur

(180°) doit étre installé a au moins 500 mm du capteur.
Le flux d'air ne doit pas étre dirigé vers le capteur.

Installation du capteur au plafond

—
Pour les installations au plafond, il convient de percer un trou de 5 mm | er—" g5 mm
dans le boitier du capteur afin de permettre I'évacuation de la condensation. .

|

Ne vaporisez pas d'eau directement sur le capteur ou ne le mouillez pas
avec une louche pour sauna.

Installation du capteur Extra NTC

Le capteur OLET 31 supplémentaire est raccordé au connecteur Ext NTC de la carte électronique RJ10. Pour obtenir
des informations supplémentaires, consultez le schéma de commutation. Le capteur supplémentaire est installé sur la
paroi de la cabine de sauna au maximum a 500 mm plafond. Une fois le capteur supplémentaire connecté a la carte
électronique, il est automatiquement activé. Cela signifie que la température affichée sur le panneau de commande est
mesurée par le capteur supplémentaire.

Le capteur principal installé au-dessus du chauffe-sauna posséde uniquement le circuit limiteur limitant la température
a 110 °C au maximum. Méme si la température est définie sur 110 °C sur le panneau de commande, la température
maximale pouvant étre indiquée sur le panneau est d'environ 90 °C, car le capteur principal situé au-dessus du
chauffe-sauna limite la température a 110 °C au maximum. Selon les préférences de chacun, la température de la
cabine de sauna est généralement réglée entre 70 et 80 °C.
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3. Dégagements de sécurité pour chauffe-saunas 1101 et 1105 — XX (SKLE /

Laava et SKLA / Magma)
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Figure 2. Emplacement d'installation du capteur
OLEA 31 a une distance de 40 mm du plafond, au
centre du chauffe-sauna. La distance de sécurité
entre le chauffe-sauna et le mur derriére celui-ci doit
étre la distance minimale reprise dans les tableaux 1
SKLE / Laava et Tableaux 2 des chauffe-saunas
SKLA et Magma

1. Box contacteur WE - 50

2. Capteur OLET 31

Cable de capteur résistant a la température
Cable d'alimentation du chauffe-sauna
Bottier de raccordement

Cable de raccordement au chauffe-sauna
Banc inférieur ou rampe de sécurité

Figure 1. Autre emplacement d'installation
du capteur OLET 31 sur un plafond, au
centre du chauffe-sauna.

Banc supérieur ou rampe de sécurité
Centre de commande Trend ou Premium wifi

CoOoNOO AW

1105-... SKLE /Laava

Remarque! Autre emplacement d'installation-du
capteur OLET 31 sur un plafond, au centre du
chauffe-sauna.

Volume de sauna Dégagements de sécurité min. Quantité de
Puissance - ierres
= A 1< 25 2 P y
< Xl 22| 29 g %% 2 appropriee
= |2/ 38838 8| t=| £
T g g ©
kw H A D F c
mé |md| mm | mm mm mm mm Env. kg
9,0 8 |13 1900 | 80 80 1200 110 60
10,5 9 |15] 1900 | 80 80 1200 110 60
12,0 10 |18 2100 | 120 | 120 1400 120 60
15,0 14 242100 | 120 | 120 1400 120 60

Tableau 1 Dégagements de sécurité chauffe sauna 1105 — xx (SKLE / Laava)

\
6
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_ Volume de sauna Dégagements de sécurité min. Quantité de
Puissance - ierres
. 5 .| 8o < 8-% g y ié
c 2 2| 29 S S8 2 appropriee
= || 38 28| &8 | 5= £
I g g ©
KW H A D F C
mé | md| mm mm mm mm mm Env. kg
18 18 |30] 2100 | 140 | 160 1400 160 100
21 24 |36]2100| 140 | 160 1400 160 100
26 30 |46]2200 | 140 | 160 1500 160 100

Tableau 2 Dégagements de sécurité chauffe sauna 1101 — xx (SKLA / Magma)

Remarque! Autre emplacement

d'installation du capteur OLET 31 sur un
plafond, au centre du chauffe-sauna.

1101-... SKLA/Magma

4. Dégagements de sécurité pour chauffe-saunas 1106 — XX (SKLF / Octa)

/
3 i
|
i _
| min min
9 I F H
~a !
|
/V I
1 i
Box contacteur WE - 50 4 A min | 560 D min
Capteur OLET 31 — le >ie ple >
Cable de capteur résistant a la température ‘ ! v D
Cable d'alimentation du chauffe-sauna
Boitier de raccordement / D
Cable de raccordement au chauffe-sauna 10 10
Banc inférieur ou rampe de sécurité e —
Banc supérieur ou rampe de sécurité '7 o 4"7 D
Centre de commande Trend ou Premium wifi A
o
max 7 max
REMARQUE : le capteur 500 AW 500
OLET 31 est installé 6
directement au plafond, \
aligné par rapport au v 1 v [[]

c6té du chauffe-sauna.

Zone d'installation du
capteur

1106-... Octa

Figure 3. Dégagements de sécurité SKLF / Octa
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Puissance Cabine de sauna Dégagements de sécurité min Quantite delglerres
appropriée
Hauteur Paroi latérale Paroil avant Plafond
Volume min
kw m3 H A D F
mm mm mm mm Env. kg

9,0 8-13 1900 25 25 1150 60
10,5 9-15 1900 25 25 1150 60
12,0 10-18 2100 65 65 1350 60
15,0 14-24 2100 65 65 1350 60

Tableau 3 Dégagements de sécurité chauffe sauna 1106 — xx (SKLF / Octa)

5. Cébles et coupe-circuits 1105 — XX (SKLE / Laava)

Modele Puissance A Fusible Cable de Fusible
Cable de raccordement
raccordement du
du chauffe-sauna chauffe-sauna
HO7RN-F /
60245 IEC 66 HO7RN-F/
2 60245 IEC 66
mm mm?2
400 — 415V 3N~
1 — Efft de groupe 230V 3~
kw A 2 — Efft de groupe A
1105 -901 9,0 5x2,5 3x16 2x(4x2,5) 2 x (3 x16)
1105 -1051 10,5 5x25 3x16 2Xx(4x2,5) 2x(3x16)
1105 -1201 12,0 5x6 3x25 2x(4x25) 2x (3 x16)
1105 -1501 15,0 5x6 3x25 2X(4x6) 2 x (3 x25)
Tableau 4 Cables et coupe-circuits 1105 — XX (SKLE / Laava)
6. Cables et coupe-circuits 1101 — XX (SKLA / Magma)
Modéle Puissance Cable de raccordement Fusible Cable de Fusible
raccordement du
du chauffe-sauna chauffe-sauna
HO7RN-F /
60245 IEC 66 HO7RN-F /
2 60245 IEC 66
mm mm?
400 — 415V 3N~
2 — Efft de groupe 230V 3~
kw A 2 — Efft de groupe A
1101 -181 18 (9+9) 2x(5x2,5) 2 X (3 x16) 2 X (4 x6) 2 x (3 x25)
1101 210 21 5x25 3x16 4x6 3x25
4x10 3x35
(9 +12) 5x6 3x25 WE - 52 WE - 52
2 X (4 x10) 2x(3x35)
1101 -260 26 (13+13) 2x(5x86) 2 x (3 x 25) WE - 52 WE - 52
Tableau 5. Céables et coupe-circuits 1101 — XX (SKLA / Magma)
7. Cables et coupe-circuits 1106 — XX (SKLF / Octa)
Cable de raccordement du chauffe-sauna
Puissance HO7RN-F /60245 IEC 66 Fusible
mm?2
400V — 415V 3N~
1 - Efft de groupe
Modele kw A
1106 — 901 9,0 5x2,5 3x16
1106 — 1050 10,5 5x2,5 3x16
1106 — 1201 12,0 5Xx6 3x25
1106 — 1501 15,0 5x6 3x25
Tableau 6. Cébles et coupe-circuits 1106 — XX (SKLF / Octa)
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8. L'utilisation de la boite de contacteur

L'armoire a relais 2005 — 50 (WE - 50), 2005 — 52 (WE - 52) ainsi qu'une armoire & relais supplémentaire 2005 — 51 (WE - 51)
fournie avec le second chauffe-sauna peuvent étre utilisées dans les chauffe-saunas suivants :

- SKLE, LAAVA ....1105-...WE - 50
- SKLA, MAGMA...1 101 - ...WE - 50
- SKLA, MAGMA...1 101 - ... WE - 52
- SKLF, OCTA ... .1106 - ... WE - 50

9-15kW 230V 3~/400 V—415V 3N~
18 — 26 kW 400 V — 415 V 3N~
18 — 26 kw 230V 3~

9-15kwW 400 V — 415 V 3N~

Groupe de puissance 1 ou 2
Groupe de puissance 2
Groupe de puissance 2
Groupe de puissance 1

Les panneaux de commande pouvant étre utilisés pour les armoires a relais WE - 50 et WE - 52 sont les modéles 1601 — 31
(Trend) et 33 (Premium Wifi).
Reportez-vous aux instructions spécifiques du manuel de fonctionnement du panneau de commande.

L'armoire a relais doit étre installée a I'extérieur de la cabine de sauna. Les cables doivent étre positionnés avec une installation
fixe. Un boitier de raccordement doit étre placé dans la cabine de sauna avec une installation semi-encastrée sur le chauffe-
sauna.

Le non-respect des dégagements minimum préconisés par les instructions d'installation peut engendrer un risque d'incendie.
Contrblez systématiquement la cabine de sauna avant de mettre en marche le chauffe-sauna.

9. Emplacement du boitier du cable de raccordement dans la cabine de sauna

A { b /
R —T

I N G
NN NS

Figure 4. Emplacement du boitier de raccordement dans la cabine de sauna

A mm = Zone de dégagement de sécurité minimum spécifiée, voir tableau 1, 2 ou 3

1. Emplacement recommandé pour le boitier de raccordement
2. Un bottier en silumine est recommandé ici.
3. N'installez pas le boitier ici. Utilisez toujours un boitier en silumine.

Dans d'autres zones, utilisez un boftier pouvant résister a une température de 125 °C et des céables pouvant
résister a une température de 170 °C. Aucun obstacle ne doit se trouver a proximité du boitier de raccordement. Si
vous installez le boitier de raccordement dans les zones 2 ou 3, reportez-vous aux instructions et a la
réglementation du fournisseur d'électricité
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10. Interrupteur de porte

L'interrupteur de porte correspond a l'interrupteur monté sur la porte du sauna. Cet interrupteur est conforme aux
réglementations. Qu'ils soient privés ou publics, les saunas doivent comporter un interrupteur de porte. Ceci concerne les saunas
ou le chauffe-sauna peut étre activé depuis I'extérieur de la cabine, par exemple avec un bouton Marche/Arrét ou une méthode
similaire.

Si la porte est ouverte avant le début de la séquence de chauffe, I'utilisation automatique (chauffage préréglé) (utilisation a
distance) est désactivée au bout d'une minute. La porte doit étre fermée et la fonction doit étre réactivée a partir du panneau de
commande.

Si la porte a été laissée ouverte pendant plus de cing minutes alors que le chauffe-sauna est allumé, celui-ci s'éteint
automatiquement.

Le chauffe-sauna peut étre rallumé a partir du panneau de commande une fois que la porte a été refermée. Le témoin
d'anomalie, s'il est installé, se met a clignoter. Consultez les instructions d'installation ci-dessous.

L'interrupteur de porte est installé hors de la cabine de sauna, sur le bord supérieur de la porte, au moins a 300 mm de l'angle
intérieur.

Le capteur est installé sur I'encadrement de la porte et I'aimant sur la porte elle-méme. L'écart entre le capteur et I'aimant est de
18 mm.

Lorsque l'interrupteur de porte est installé sur la partie supérieure de la porte, TyloHelo recommande d'utiliser le modéle Tyl6Helo
référence 0043233, SSTL 8260371.

Lorsque l'interrupteur de porte est installé sur la partie inférieure de la porte, TyloHelo recommande d'utiliser le modéle Tyl6Helo
référence SP11000326, SSTL 8263280.

Pour en savoir plus, consultez les instructions d'installation et d'utilisation fournies avec le chauffe-sauna.

Interrupteur de porte 300 mm min.  Boitier de jonction

~ T e WE - 50
o AV D
AN OLEA 103

Pin:t 4 3 2 1

: N
Aimant Max 18 mm .
sur la porte I] ........................

. Figure 5. Disposition des broches
sur un connecteur pour circuit
imprimé RJ10

Boitier de
H raccordement 3 }4 | bRre:JCr?Oertdre]:):?Z gébles

I'interrupteur de porte.

Position de
linterrupteur de Interrupteur de porte (contact de fermeture)
porte lorsqu'il est Aimant pour la porte Figure 6. Disposition des brc_Jches sur
installé sur la R ) un connecteur pour circuit imprime RJ10
partie inférieure —
delaporte T~
[] Interrupteur de porte Couleur du
. . B conducteur
Figure 7. Installation de l'interrupteur de porte Broche 1
Broche 2
Broche 3 | Interrupteur de porte | TERRE Orange
Broche 4 | Interrupteur de porte | 12V CC Vert/blanc

Tableau 7. Connexion d'un interrupteur de porte & un connecteur RJ10 avec un témoin lumineux supplémentaire.

11. Commande a distance

impulsions pour la mise en marche/l'arrét ; les contacts doivent étre reliés aux broches 3 et 4 d'un
connecteur RJ10. Les calibres de cable 24 AWG ou 26 AWG doivent étre utilisés. La longueur maximale d'un cable
24 AWG est de 200 m, tandis que celle d'un céble 26 AWG est de 130 m.

Interrupteur de commande a distance (externe)
Broche 1

Broche 2

Broche 3 Depuis l'interrupteur | TERRE
Broche 4 Vers l'interrupteur 12V CC

Tableau 8. Instructions concernant le raccordement du circuit imprimé OLEA 103 RJ10 pour la commande & distance
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Schéma de raccordement Box contacteur WE - 50 et 52

12.
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Figure 8 Schéma de raccordement box contacteur WE - 50 et WE - 52
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Schéma de raccordement Box contacteur WE - 51
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Armoire a relais WE - 51 supplémentaire pour la
commande de chauffe-saunas de groupe de

puissance 2.

Figure 9 Schéma de raccordement box contacteur WE - 51
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14. Schéma de principe
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Figure 11 Schéma de principe des raccordements
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15. Connection principle
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16. Raccordement interne pour chauffe-saunas SKLE /LAAVA
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Figure 13 Schémas de commutation internes pour
chauffe-saunas SKLE / Laava
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Figure 15 Schémas de commutation internes pour chauffe-saunas SKLA / Magma

17. Connecteurs RJ pour circuit imprimé

Pin: 4 3 2 1

Disposition des broches sur un
connecteur pour circuit imprimé RJ10

REMARQUE : tout raccordement incorrect risque d’endommager le circuit imprimé.

Capteur supplémentaire (NTC) Interrupteur de commande a Interrupteur de porte
distance (externe)
Broche 1 Broche 1 Broche 1
Broche 2 NTC 3,3V Broche 2 Broche 2
10 kOhm
Broche 3 NTC UCT Broche 3 Vers TERRE Broche 3 | Interrupteur TERRE
10 kOhm l'interrupteur de porte
Broche 4 Broche 4 Vers 12V CC | Broche 4 | Interrupteur 12 v CC
l'interrupteur de porte
Capteur (sécurité/NTC) 4 unités RS 485 Carte de relais supplémentaire
(extension)
Broche 1 Butée TERRE Broche 1 | Commutation A Céable RJ45 depuis une carte de
d’arrét série relais vers une carte de relais
Broche 2 NTC 3,3V Broche 2 | Commutation B supplémentaire.
10 kOhm série
Broche 3 NTC UCT Broche 3 Céble 12v CC
10 kOhm d’alimentation
Broche 4 Butée 10V Broche 4 Céble TERRE
d’'arrét d’alimentation

Tableau 9. Connecteurs RJ pour circuit imprimé
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18.Installation de deux chauffe-saunas SKLA/Magma dans une
cabine de sauna.

S
Y e P
|

— 1

T ] 1 ?

Figure 16 Installation de deux chauffe-saunas dans une cabine de sauna.

REMARQUE : lorsqu'ils sont installés en paralléle, les chauffe-saunas doivent
étre espacés de deux fois la longueur A au minimum.
Lorsqu'ils sont installés en ligne, les chauffe-saunas doivent étre
espacés de deux fois lalongueur D au minimum.

Emplacement d'installation
du capteur OLET 28 sur
un plafond, au centre du
chauffe-sauna.
Chauffe-sauna 2

Emplacement d'installation
du capteur OLET 28 sur un
plafond, au centre du
chauffe-sauna.
Chauffe-sauna 1

p <
% ® oLET2s8 Chauffe-sauna 1
Bla
2 Blanc
1 Bleu
\ % -
o™
3] OLET 28 Chauffe-sauna 2
Ol—

Figure 17 Installation des capteurs de deux chauffe-saunas. Les composants du panneau de commande du
chauffe-sauna 2 a connecter sont le circuit limiteur et les connecteurs 1 et 2.
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Cabine de sauna

Distances de sécurité minimales

52 | &
IS 85 a5
ke,
g §c | BEC
[} - o = 5 £
=] ©
o ®© a
D F c
mm mm mm

Quantité de pierres

En kg, environ

160 + 160 = 320 1600 160

100 + 100 = 200

160+160=320 | 1700 160

100 + 100 = 200

160 + 160 = 320 1800 160

100 + 100 = 200

Puissance
=9
c| 5| B8 S
= © S5 = — =
=2| =| ©E > 8
IT¢E n
H A
kw m3 | mé| mm mm
18 + 18 =36 39 | 61| 2300 | 140 + 140 =280
21+21=42 |46 | 71| 2400 | 140+ 140 =280
26 + 21 =47 52 | 80 | 2500 | 140 + 140 =280
26+26=52 |57 |88 | 2500 | 140 + 140 =280

160 + 160 =320 | 1800 160

100 + 100 = 200

Tableau 10. Distances de sécurité pour une installation a deux chauffe-saunas.

19.ROHS

Instrucciones de protecciéon medioambiental

Este producto no debe ser tratado como un residuo
doméstico normal al final de su vida (til, sino que debe
depositarse en el punto de recogida adecuado para el
reciclaje de equipos eléctricos y electrénicos.

La presencia de este simbolo en el producto, en el manual de
instrucciones o en el paquete indica lo anteriormente
mencionado.

Los materiales pueden reciclarse segin las marcas que
figuren en ellos. Mediante la reutilizacion o
aprovechamiento de estos materiales, o la reutilizacion de
equipos antiguos, se contribuye de manera importante a la
proteccion del medio ambiente. Nota: este producto debe
entregarse en el centro de reciclaje sin las piedras de sauna ni
la cubierta de esteatita.

Para obtener informacion acerca del punto de reciclaje,
pdéngase en contacto con la administracién municipal.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with

normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the

materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important

contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the recycling
centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Instructies ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van de levensduur niet
worden weggegooid via het normale huishoudafval. In plaats
daarvan moet het worden afgegeven bij een inzamelplaats
voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

Dit is waar het symbool op het product, de
gebruiksaanwijzing of de verpakking naar verwijst.

Het materiaal kan worden gerecycled op basis van de
aangebrachte markeringen. Door hergebruik van materialen
of oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van ons milieu. Lever het afgedankte product af
bij de inzamelplaats zonder saunastenen of het deksel van
speksteen.

Voor vragen over de inzamelplaats kunt u contact opnemen
met de gemeente.

Instructions pour la protection de I'environnement

Ce produit ne doit pas étre mélé aux ordures ménageres en
fin de vie. Il doit étre déposé dans un centre de collecte pour
le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit,
la notice d’utilisation ou I’emballage
I’indique.

Les matieres peuvent étre recyclées conformément a leur
marquage. En réutilisant, recyclant les matiéres ou en
utilisant différemment un vieil équipement, vous contribuez
considérablement a la protection de I’environnement.
Attention : ce produit doit étre déposé au centre de recyclage
sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaitre le
centre de recyclage.
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ADVERTENCIAS

1.1. Comprobaciones antes de usar la sauna

1. Compruebe que la sala de sauna es adecuada para su uso.
2. Compruebe que la puerta y la ventana estéan cerradas.

3. Compruebe que el calentador de sauna esté lleno de piedras que cumplan las
recomendaciones del

fabricante, que las resistencias estan cubiertas de piedras y que las piedras estan
apiladas con separacién entre si.

NOTA! no se permite el uso de piedras de ceramica.

El interruptor principal del calentador se sitGa en la parte inferior del calentador, en el lado
derecho visto desde delante.

El interruptor principal estd marcado con la etiqueta 0-1.

1.2. Sala de sauna

Las paredes y el techo de la sala de sauna deben estar térmicamente bien aislados. Todas las
superficies que acumulen el calor, como las superficies con baldosas o enlucido, deben estar
aisladas. Se recomienda utilizar un revestimiento de paneles de madera en el interior de la sala
de sauna. Tenga en cuenta que, si hay elementos que acumulen calor en la sala de sauna
(como piedras decorativas, cristal, etc.), estos podrian prolongar el tiempo de precalentamiento,
incluso si la sauna esta bien aislada. Véase la pagina 4, apartado 1.

1.3. Informacion para los usuario

Este aparato no puede ser utilizado por nifios menores de ocho afios, por personas con
facultades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas que carezcan de
experiencia y conocimientos respecto a su funcionamiento, a no ser que hayan recibido
instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y sobre los riesgos que implica. No debe
permitirse a los nifios jugar con el aparato, asi como limpiar o realizar el mantenimiento del
mismo sin supervision (7.12 EN 60335-1:2012).

1.4. Funcionamiento de los controles de sauna

Consulte las instrucciones especificas para el funcionamiento del panel de control.

Si desea obtener mas informacién sobre cémo disfrutar de un bafio en la sauna, visite
nuestro sitio web : www.tylohelo.com

Recoloque las piedras de la sauna por lo menos una vez al afio y cambie las piedras
gastadas. De este modo mejora la circulacion del aire entre las piedras, lo que prolonga la
vida Util de las resistencias térmicas.

Si tiene algun problema, pongase en contacto con el servicio de reparacion.


http://www.tylohelo.com/
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1. Preparacion paralainstalacion del calentador de sauna

Lleve a cabo las siguientes comprobaciones antes de instalar el calentador de sauna.

- Larelacién entre la potencia de entrada del calentador (kW) y el volumen de la sala de sauna (m3). Los
volimenes recomendados se indican en las tablas 1, 2 'y 3 de las paginas 5, 6 y 7. No debe superarse el
volumen méximo ni el volumen minimo.

- Laaltura de la sala de la sauna debe medir como minimo 1900 mm o 2200 m en funcion de la potencia del
calentador.

- Las paredes de piedra de mamposteria sin aislar prolongan el tiempo de precalentamiento. Cada metro
cuadrado de techo o pared enlucido afiade entre 1,2 m? al volumen de la sauna.

- Compruebe en la pagina 7 las tablas 4, 5 y 6 para conocer la potencia adecuada del fusible (A) y el diametro
correcto del cable de alimentacion (mm?) para el calentador de sauna en cuestion.

- Respete la separacion de seguridad especificada para el espacio que rodea el calentador de sauna.

- Debe haber suficiente espacio alrededor del panel de control de sauna a efectos de mantenimiento. Una puerta
también puede considerarse un area de mantenimiento.

2. Instalacion

Respete la separacién de seguridad especificada en las paginas 5, 6 y 7 las tablas 1, 2 y 3 al instalar el calentador
de sauna.

El calentador de sauna es un modelo independiente. La base debe ser sdlida, ya que el calentador de sauna pesa
aproximadamente 80 - 130 kg.

El calentador de sauna se nivela mediante unos pies ajustables.

El calentador de sauna se fija al suelo desde los pies con las dos abrazaderas de metal suministradas. De este
modo, la separacion de seguridad se respetara en todo momento durante el uso.

Las paredes o los techos no deben estar recubiertos de paneles de yeso reforzado con fibra ni con otro
revestimiento ligero, ya que podrian provocar un incendio.

Instalacion del sensor cerca de un conducto de suministro de aire

El aire de la sala de sauna debe cambiarse seis veces por \ S N
hora. El diametro de la tuberia de suministro de aire debe ‘ 1000 mm »[ Sensor
ser de 50 a 100 mm.

K

Debe instalarse un conducto de suministro de aire circular

(360°) a 1000 m m de distancia del sensor (como minimo). f

Debe instalarse un conducto de suministro de aire con un < 500 mm 8 Sensor
panel de direccion de caudal (180°) a 500 mm del sensor

(como minimo). El caudal de aire debe dirigirse lejos del sensor. ‘

Instalacion en techo del sensor

ge—
En las instalaciones en techo, debe practicarse un orificio de 5 mm en la [ ‘ i ‘ h‘ — 2 5mm
|

carcasa del sensor para permitir el drenaje de agua condensada.
No rocie agua directamente sobre el sensor ni permita que se salpique
agua con la cuchara de la sauna.

Instalacion del sensor Extra NTC

El sensor adicional OLET 31 se conecta al conector Ext NTC en la placa del circuito RJ10. Para ver mas detalles,
consulte el diagrama de interruptores. El sensor adicional esté instalado en la pared de la sala de la sauna a una
distancia de 500 mm del techo como maximo. Cuando el sensor adicional se ha conectado a la placa del circuito,
este se activa autométicamente. De esta forma, el sensor adicional mide la temperatura que se muestra en el
panel de control.

El sensor primario instalado encima del calentador de la sauna solo tiene el circuito limitador que limita la
temperatura maxima a 110 °C. Incluso si la temperatura se ajusta a 110 °C en el panel de control, la temperatura
maxima que se muestra en el panel es de aproximadamente 90 °C, ya que el sensor primario que hay encima del
calentador limita la temperatura maxima a 110 °C. La temperatura de una sauna se ajusta normalmente entre 70 y
80 °C, dependiendo de las preferencias de cada usuario.



Manual de instalacién y uso S

3. Separacién de seguridad para calentadores de sauna 1101y 1105 (SKLE / Laavay
SKLA / Magma) '

Figura 1 Ubicacion de la instalacion del sensor OLET 31 a
40 mm del techo en la parte central del calentador. La
distancia de seguridad entre el calentador y la pared de
detras del calentador debe ser al menos la distancia
minima indicada en las tablas 1 SKLE / Laava y Tablas 2
de los calentadores SKLA / Magma.

— A A _ 40 mm ™ A Cwl A
f 2 P |:|]]] 4 2 /
3 | |
H Fl H | F
/ f k& :A: I‘i’ Cj mi:
1 H \ 4 i H i v
Jer——— /f  Te——
/ u - =
4 | 8 | 5
[ :/ ] \
g/loa(;( mm _ﬁ T g/l(;nmm 7 II
v B | [ ] v — . wu
\
6

Figura 2. Ubicacion alternativa de la
instalacion del sensor OLET 31 en el techo en
la parte central por encima del calentador.

Caja del contactor WE - 50

Sensor OLET 31

Cable resistente a la temperatura para el sensor
Cable de alimentacion del calentador de sauna
Caja de conexiones g =k

Cable de conexion al calentador de sauna

Banco inferior o railes
1105-... SKLE /Laava

Banco superior o railes
Centro de control Trend y Premium Wifi

©CoNo~LONE

NOTA! Ubicacioén alternativa de la instalacion
del sensor OLET 31 en el techo en la parte
central por encima del calentador.

) Sala de sauna Distancia minima con: Piedra
Potencia . .
s 5. sl |8 | | ¢
s5|28|52| 39| 82| B | &
> > 8 g =
KW H A D = C Aproximadamente.
m3 m3 mm mm mm mm mm kg
9,0 8 13 1900 80 80 1200 110 60
10,5 9 15 | 1900 80 80 1200 110 60
12,0 10 18 2100 120 120 1400 120 60
15,0 14 24 2100 120 120 1400 120 60

Tabla 1 Separacion de seguridad 1105 — xx (SKLE / Laava)
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) Sala de sauna Distancia minima con: Piedra
Potencia , .

5|50l |5 | 2| 8
S5 28|s2) 39| 82 & | &
> > 8 & =

KW H A D = C Aproximadamente.
m3 mi | mm | mm | mm mm mm kg

18 18 30 | 2100 | 140 160 1400 160 100

21 24 36 | 2100 | 140 | 160 1400 160 100

26 30 46 | 2200 | 140 160 1500 160 100

Tabla 2 Separacion de seguridad 1101 — xx (SKLA / Magma)

NOTA! Ubicacion alternativa de la
instalacion del sensor OLET 31 en el techo
en la parte central por encima del
calentador.

1101-... SKLA/Magma

4. Separacion de seguridad para calentadores de sauna 1106 — XX (SKLF / Octa)

3 i
|
i .
| min min
9 | F H
\ :
|
|
|
1. Caja del contactor WE - 50 1 /v :
2. Sensor OLET 31 . .
3. Cable resistente a la temperatura 4 AA min o 560 HD min R
< > ple >
|
|

|
para el sensor ‘
4. Cable de alimentacién del calentador de

h
. zzl;;aclie conexiones / H

5
6. Cable de conexion al calentador de sauna 8 10 10
7. Banco inferior o railes > *4'4*
8. Banco superior o railes '7 o
. i ifi O
9. Centro de control Trend y Premium Wifi / N
. max 7 c max
’O' NOTA: El sensor 500 Y 500
'O’ OLET 31 seinstala 6
Calentador A/directamente en el \
de lasauna |7 - i
techo, alineado con el mn v ] Y
lateral del calentador.
Area de instalacion del Figura 3. Separacion de seguridad SKLF / Octa

sensor

1106-... Octa
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Efecto Sala de sauna Distancia minima con: Piedra
Volume | Min altura pared lateral Por delante Techo
kw H A D F
m3 mm mm mm mm En.kg aprox

9,0 8-13 1900 25 25 1150 60
10,5 9-15 1900 25 25 1150 60
12,0 10-18 2100 65 65 1350 60
15,0 14-24 2100 65 65 1350 60

Tabla3 Separacion de seguridad 1106 — xx (SKLF / Octa)

5. Cables y fusibles para calentadores 1105 — XX (SKLE / Laava)

Modelo Potencia Cable de conexion Fusibles Cable de conexion Fusibles
del calentador del calentador
HO7RN-F / HO7RN-F /
60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm?2 mm?
400 — 415V 3N~ 230V 3~
kw 1 — effekt Grupo A 2 — effekt Grupo A

1105 -901 9,0 5x2,5 3x16 2x(4x25) 2x (3 x16)
1105 -1051 10,5 5x2,5 3x16 2x(4x25) 2x (3 x16)
1105 -1201 12,0 5x6 3x25 2x(4x25) 2x (3 x16)
1105 -1501 15,0 5x6 3x25 2x(4x6) 2 x(3x25)

Tabla 4. Cables y fusibles para calentadores 1105 — XX (SKLE / Laava)

6. Cables y fusibles para calentadores 1101 — XX (SKLA / Magma)

Modelo Potencia Cable de conexion Fusibles Cable de conexion Fusibles
del calentador del calentador
HO7RN-F / HO7RN-F /
60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm?2 mm?2
400 — 415V 3N~ 230V 3~
kw 2 — effekt Grupo A 2 — effekt Grupo A
1101 -181 18 (9 +9) 2x(5x2,5) 2 x (3 x 16) 2 x (4 x 6) 2 x (3 x 25)
1101 210 21 5%2,5 3x16 4x6 3x25
(@ +12) 5x6 3x25 4x10 3 %35
WE - 52 WE - 52
2 X (4 x10) 2 x (3 x35)
1101 -260 26 (13+13) 2x (5 x 6) 2 x (3 x 25) WE - 52 WE - 52
Tabla 5. Cables y fusibles para calentadores 1101 — XX (SKLA / Magma)
7. Cables y fusibles para calentadores 1106 — XX (SKLF / Octa)
Cable de conexiondel calentador
Potencia HO7RN-F/60245 IEC 66 Fusible
mm2
400V — 415V 3N~
1 — effekt Grupo
Modelo kW A
1106 — 901 9,0 5x2,5 3x16
1106 — 1050 10,5 5x2,5 3x16
1106 — 1201 12,0 5x6 3x25
1106 — 1501 15,0 5Xx6 3x25

Tabla 6. Cables y fusibles para calentadores 1106 — XX (SKLF / Octa)
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8. Uso de las cajas de contactores

Es posible usar la caja del contactor 2005 - 50 (WE - 50), 2005 - 52 (WE - 52) y una caja adicional 2005 - 51 (WE -
51) suministrada con el segundo calentador con los siguientes calentadores de sauna:

- SKLE, LAAVA ....1105 - .... WE-50  Grupo de potencia 1 o 2 9-15KW 230V 3~/400V —-415V 3 N~

- SKLA, MAGMA...1101 - .... WE - 50 Grupo de potencia 2 18-26 kW 400V - 415V 3 N~
- SKLA, MAGMA...1101 - .... WE-52  Grupo de potencia 2 18 - 26 kW 230V 3~
- SKLF, OCTA .... 1106-.... WE-50 Grupo de potencia 1 9-15kwW 400V -415V 3 N~

Los modelos de los paneles de control que pueden utilizarse para controlar las cajas de contactores WE - 50 y
WE - 52 son 1601 - 31 (Trend) y 33 (Premium Wifi).
Consulte el manual de funcionamiento del panel de control para obtener instrucciones mas especificas.

La caja del contactor debe instalarse fuera de la sala de sauna. Los cables se deben instalar utilizando una
instalacion fija. Debe instalarse una caja de conexidn en la sala de sauna con una instalacién semifija en el
calentador de la sauna.

Si no se mantiene la separacion de seguridad minima descrita en las instrucciones de instalacion, puede haber
riesgo de incendio.

Compruebe siempre la sala de sauna antes de poner en marcha el calentador de sauna.

9. Colocacion de la caja de conexiones para el cable de conexidn en
la sala de sauna

N N OO
W
N

& — NN

Figura 4. .Colocacion de la caja de conexiones en la sala de sauna

A = Separacion de seguridad minima especificada, véase la Tabla 1,2 03

1. Colocacion recomendada de la caja de conexiones.

2. Se recomienda utilizar una caja de silumin en esta zona.

3. Debe evitarse esta zona. Utilice siempre una caja de silumin.

En las demas zonas debe utilizarse una caja termorresistente (125 °C) y cables termorresistentes (170 °C). La caja
de conexiones debe estar libre de obstaculos. Al instalar la caja de conexiones en la zona 2 o 3, consulte las in-

strucciones
y las normas indicadas por la empresa de suministro de energia local.
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10. Interruptor de puerta

El interruptor de puerta es el interruptor situado en la puerta de la sauna. Este interruptor cumple las normativas. Las saunas
publicas y privadas deben contar con un interruptor de puerta siempre que se pueda encender el calentador desde el exterior
de la sauna, por ejemplo, con un boton de encendido/apagado o un método similar.

Si se abre la puerta antes del inicio de una secuencia de calentamiento (calentamiento preconfigurado), el modo automatico
(uso remoto) se desactiva tras un minuto. Debe cerrarse la puerta y reiniciarse el funcionamiento desde el panel de control.

Si se deja la puerta abierta durante mas de cinco minutos con el calentador encendido, este se apaga de forma automatica.
Cuando se haya cerrado la puerta, es posible volver a encender el calentador desde el panel de control. Si hay instalado un
indicador luminoso de fallos, este comenzara a parpadear. Consulte las siguientes instrucciones de instalacion.

Instrucciones de instalacion y conexién del interruptor de puerta

El interruptor de puerta se instala en el exterior de la sala de sauna, en el borde superior de la puerta, a una distancia minima
de 300 mm de la esquina interna.

La parte del interruptor se instala en el marco de la puerta y el iman en la puerta. La separacién entre el interruptor y el iman
es de 18 mm.

Si el interruptor de la puerta se instala en la parte superior de la puerta, TyloHelo recomienda utilizar el modelo de

Tyl6Helo con la referencia 0043233, SSTL 8260371.

Si el interruptor de la puerta se instala en la parte inferior de la puerta, TyléHelo recomienda utilizar el modelo de

TyléHelo con la referencia 0043263, SP11000326, SSTL 8263280

Consulte las instrucciones de instalacion y de uso suministradas con el calentador para obtener méas informacion.

Interruptor de puerta  Min. 300 mm  Caja de conexiones
\ Ky /
= L[]
| — |
/V

Iman Max 18 mm

en la puerta .

WE - 50

OLEA 103
L

Pint 1 2 3 4

Conecte los cables del
[~~~ interruptor de puerta

marrén y negro.

(contacto de cierre)

D Caja de 3 }4

conexiones -
—

Posicion del
interruptor de
puerta cuando
se instala en la

parte inferior de

Interruptor de puerta

Iman para la puerta <2

Figura 5. Disposicion de clavijas de
. un conector de placa de circuito RJ10

la puerta ~a > —
[] Interruptor de puerta Color del
. L, . ble
Figura 6. Instalacion del interruptor de puerta — ca

9 P P Clavija 1
Clavija 2
Clavija 3 Interruptor de puerta | Tierra Naranja
Clavija 4 Interruptor de puerta | 12 V CC | Verde/blanco

11. Control remoto

Tabla 7. Conexién del interruptor de puerta a un conector RJ10 con una sefial luminosa adicional.

La caja del contactor se puede controlar de forma remota mediante un contacto de cierre, que también se puede disparar mediante
impulsos para el encendido-apagado; cablee los contactos a las clavijas 3 y 4 de un conector RJ10. El tamafio de cable es AWG
24 0 26. La longitud del cable AWG 24 debe ser de 200 m como maximo, mientras que el cable AWG 26 no debe ser superior a

130 m.
Interruptor de control remoto (interruptor ex.)
Clavija 1
Clavija 2
Clavija 3 Desde el interruptor Tierra
Clavija 4 Al interruptor 12 v CC

Tabla 8. Instrucciones para conectar la placa del circuito OLEA 103 RJ 10 para control remoto
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12. Diagrama de conmutadores WE - 50y WE - 52
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Figura 7 Diagrama de conmutadores WE - 50 y WE - 52
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13. Diagrama de conmutadores WE - 51

Caja del contactor adicional WE - 51 para el

control de dos calentadores de sauna del grupo

de potencia 2.

Figura 8 Diagrama de conmutadores WE - 51
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14. Diagrama del principio

Bloque de terminales

multidireccional Tope final
i
Caja del contactor
E-50
4
Cable del sensor / =3 .
| =0 O
L
1. Azul C'
2. Blanco
OLEA 103 3. Rojo Sensor OLET 31
4. Amarillas
Caja del contactor | Eggf'_dglcontm' i
WE - 50 i
h— Y — i
1. Amarillo i
| 2. Verdes i
i OLEA 103 3. Rojo ! i
ST 4. Negro

Pin: 4 3 2 1

Pin: 1 2 3 4

Figura 9 Disposicion de clavijas de un conector de
placa de circuito RJ10

Panel de control

Sensor
OLET 31

1601 - 31
| NOTA:
= Consulte instrucciones de
instalacién mas detalladas en las
90¢ instrucciones de funcionamiento
Silicona 4 x 0,25 mm?2 neo ) del centro de control

LiYY 4 x 0,15 mm?

—

Calentador de sauna

[e==]

Caja del —— Interruptor de puerta

contactor
WE - 50

Suministro de alimentacion
400V — 415V 3N~
230V 3~

¥

Figura 10 Diagrama del principio de conexiones
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15. Principio de conexion

400V — 415V 3N~ grupos de potencia 2 230V 3~ grupos de potencia 2
OLET 31
I Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2
OLET 31
Calentador de sauna M Calentador de sauna
] [ RIT] [CPFTEE]
| || | || | L1 | [ 1
0| E'TTH I O]| EFrTF Errr
OLEA 103 OLEA 103
[ ] Caja del contactor 2005-50 [ Caja del contactor 2005-50
i l@[N[Ll[Lz[m] [@[N[Ll[LZ[LQ’»] i l@[N[Ll[LZ[BI l@MLl[LZ[BI
I e B B B LT T T LT 171
tt I
Vo e Entrada 1 Entrada 2
- Entrada 1 Entrada 2
Panel de control
Panel de control 1601-31
1601-31

400415V 3N~ 1- Grupo de potencia

OLET 31
‘ ‘ ‘ Calentador de sauna
l@[N[Ll[LZ[wl l@[N[Ll[LZ[LCﬂI
N -
CT T 171
0| ErTT ) EFEFF]
[ ] - Caja del contactor 2005-50
i [@[N]u]e[3] [@]N]u]te]e3]
LT[ T]
e Entrada 1

Panel de control

Figura 11 Diagrama del principio de conexiones 1601-31
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16. Conexidn interna para calentadores de sauna SKLE / LAAVA

Teho, Effekt, Vstup

Leistung, Potenza
Véimsus,Wejscie
Puissance, Ingresso

Input, Potencia, Moc

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elemerjsJ
Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffant:
Elementy grzewcze, T9Hw1, Elemento riscaldante
Topny prvek, ©@eppavrika otoixeio, Verwarmingselement

BT, Eoodoe SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
W 1500w 2000W 2500W
9.0 123456
105 135 2.4.6
12,0 123456
150 123456

400V 3N~, 415V 3N~

Yksi tehoryhm#&, En effekt grupp, OpgHa rpynna moLHocTv
One effektgroup, Ein Stufe, Ungruppo di alimentazione
Uks véimsusriihm, Groupe d'effets, Jedna skupina
Grupo de un efecto, Jedna grupa zasilania , Eén-effectgroep
ZuykpoTnpa piag AsiToupyiagun gruppo di aimentazione

I 354 SKLE 17N

14

Teho, Effekt
Input, Potencia
Leistung, Moc

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elements,
Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffants,

Elementy grzewcze, T3Hsi,

Vo‘!msus,Wejscie

Puissance, BnacTb SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
KW 1500w 2000W 2500W
90 1,2,3,4,5,6
105 1,35 2,46
12,0 1,23,45,6
15.0 123456

380V 3N~, 400V 3N~, 415V 3N~

Kaksi tehoryhmaa, [ise rpynnbi MOLHOCTH

Tva effekt grupper, Deux groupes de puissance

Two effektgroups, Dwie grupy zasilania

Zwei Stufen, Dos grupos de potencia

354 SKLE 17-1D

Teho, Effekt
Input, Potencia
Leistung, Moc

Ryhmateho
Gruppeffekt

Group of power
Groupe de puissance

Lampdvastukset, Varmeelement, Tennid,
Heating elements, Heizeelement, Resistores
Térmicos, Eléments chauffants,

Teho, Effekt
Input, Potencia
Leistung, Moc
Voéimsus,Wejscie

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid,
Heating elements, Heizeelement, Resistores Térmicos,
Eléments chauffants, Elementy grzewcze, T3Hbi

o X X2
2 4 6 2 3 4 5 6|1
[ | | [ | |
R, 4t TS
@U1 Vi Wy DUz vz Wy
230V 3~
354 SKLE 4 D

Figura 12 Conexion interna para de sauna SKLE / Laava

\\I/\;)eljl';lsllés, Gruppe der IeistL!ng Elementy grzewcze, T3HbI, Puissance ,
Puissance, g;l:’ggvfgzg‘;‘i;”nﬁf BNacTb SEPC 163 SEPC 164 SEPC 165
BnacTs Fpynna nactw KW 1500W 2000W 2500W
T I SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10 9,0 1,2,3,45,6
kw kw kw 1.5 kW 2,0 kW 25kw 10,5 1,35 2,4,6
9,0 45 45 1-6 12,0 12,34,5,6

10,5 4,5 6,0 1,3,5 6 15,0 123,456

12,0 6,0 6,0 6

15,0 75 7,5 1-6

1 2 3 4 6

354 SKLF 28 C

Figura 13 Conexion interna para de sauna SKLF / Octa
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L3

)

@

Kiuas Teho Ryhméteho Lampovastukset Kiuas Teho Ryhméteho Lampovastukset
Ugn Effekt Gruppeffekt Varmeelement 230V Ugn Effekt Gruppeffekt Varmeelement 230V
Heater Input Group of power Heating elements Heater Input Group of power He_atlng elements
Ofen Leistung |Gruppe der leistung  [Heizelemente Ofen Leistung Gruppe der leistung  Heizelemente
Keris Véimsus |Rihmavéimsus Tennid, Elementy grzewcze Keris .Voimsus  Rihmavoimsus . Tennid, Elementy grzewcze
Chauffe-sauna |Puissance [Groupe der puissance | Eléments chauffants Chauffe-sauna Puissance Groupe der puissance E|em€‘m5 Qhauﬁants
Calentador Entrada | Grupo de potencia Resistencias, Calentador ~ Entrada  Grupo de potencia Resistencias,
Piec do sauny |Moc Moc Grupowa Elementy grzewcze Piec do sauny IMOC Grupowe zasilanie TOHbI,
[Topildo Vstup Skupina sily [Topny prvek OMNEKTPOKAMEHK/ ' BNacTb pynna Bnactn
Riscaldatore Potenza  Gruppo di alimentazione Elemento riscaldante
©¢puavripag odouvag | Eicodog SuykpdTNpa piag Aeitoupyiag| OeppavTikd aToixeio I 1T SEPC 12 SEPC 11
onextpokameriu | BriacTs | Mpynna enactu TOHe! kW kW kw 1,5kW 2,0kwW
Saunakachel Ingangss- [ Stroomgroep lerwarmingselement 1101-181 18,0 9,0 9,0 1,—12
anning T 1T SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10 1101-210 21,0 9,0 12,0 1,357,911 246,810,12
kw kw kw 1,5kw 2,0kw 2,5kwW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1101-181 18,0 9.0 9.0 1— 12
1101-210 21,0 9,0 12,0 1,3,57911] 24,6,810,12
1101-260 26,0 x| 130 13,0 3,4,5,6,7,8,9,10( 1,2,1,12
1 3
12
dd
-y

Y

Epésymmetrinen kuorma, Osymmetrisk last
Unbalanced load, Unsymmetrische Belastung
Ebastimmeetriline koormus, Charge non équilibrée
Asymetryczne obcigzenie
AcvmMeTpUYH ast Harpyaka
Mn 100oppotTnuévo QopTio:
Carico shilanciato, Onevenwichtige belasting

, Carga desequilibrada
, Nevyvazena zatez

I Ir

L1-4,5kW L1 -4,5kwW
L2 -4,0kW L2 -4,5kW
L3-4,5kW L3 -4,0kW

[ 3545KLA 81N

Epasymmetrinen kuorma
Osymmetrisk last
Unbalanced load
Unsymmetrische Belastung
Ebasiimmeetriline koormus
Asymetryczne obcigzenie

AcvMMeTpuyHas Harpyska

Charge non équilibrée
Carga desequilibrada

T Ir
L1-4,5kW L1 -4,5kW
L2 -4,0kW L2 -4,5kW
L3 -4,5kW L3 -4,0kW

354 SKLA 92 B

Figura 14 Conexion interna para de sauna SKLA / Magma

Pin: 4 3 2 1

Disposicion de clavijas de un conector de placa de circuito RJ10

17.Conectores RJ de la placa del circuito
NOTA: si las conexiones se realizan de forma incorrecta, la placa de circuito puede estropearse.

Sensor adicional (NTC) Interruptor de control remoto Interruptor de puerta
interruptor ext.
Clavija 1 Clavija 1 Clavija 1
Clavija 2 NTC 3,3V | Clavija2 Clavija 2
10 kOhm
Clavija 3 NTC CPU | Clavija3 | Alinterruptor Tierra Clavija 3 Interruptor Tierra
10 kOhm de puerta
Clavija 4 Clavija4 | Alinterruptor | 12V CC Clavija 4 Interruptor | 12V CC
de puerta
Sensor (sec./NTC) 4 unidades de RS 485 Placa de relé adicional
(complementaria)
Clavija 1 Tope Tierra Clavija 1 Tréfico de serie A Cable RJ45 de una placa
final de relé a una placa de relé
Clavija 2 NTC 33V Clavija 2 Trafico de serie B adicional.
10 kOhm
Clavija 3 NTC CPU Clavija 3 Suministro de 12 v CC
10 kOhm alimentacion
Clavija 4 Tope 10V Clavija 4 Suministro de Tierra
final alimentacion

Tabla 9. Conectores RJ de la placa del circuito
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18. Instalacion de dos calentadores SKLA/Magma en una sala de sauna.

[mrm] [mrm]

oy A e

H

|

?. . ?

Figura 15 . Instalacion de dos calentadores en una sala de sauna

NOTA: Si se instalan en paralelo, la distancia entre los calentadores debe ser
como minimo dos veces lalongitud de A.
Si se instalan en fila, la distancia entre los calentadores debe ser como
minimo dos veces la longitud de D.

Ubicacion de la instalacion
del sensor OLET 28 en el
techo en la parte central
por encima del calentador.
Calentador de la sauna 2

Ubicacion de la
instalacion del sensor
OLET 28 en el techo en
la parte central por
encima del calentador.
Calentador de la sauna 1

1 Negro
2 Rojos
|-~ ——————— 3 Verdes 1 Amarillo
Caja del contactor 4 Amarillas 2 Rojos

WE - 50 o WE - 52
****** 1

3 Blanco
4 Azu

|

|

|
[ ‘— ———————————
: : | Caja del contactor
| | WE-51

| \

2 Blanco
1 Azul

N\

Figura 16 . Instalacion de los sensores de dos calentadores de sauna. Los componentes del panel de control del
calentador de la sauna 2 que deben conectarse son el circuito del limitador y los conectores 1y 2.

oLet2s| Calentador de la sauna 1

[JA00]
1234

oLet28| Calentador de la sauna 2

Olo00
1234
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Los materiales pueden reciclarse segin las marcas que
figuren en ellos. Mediante la reutilizacién o
aprovechamiento de estos materiales, o la reutilizacion de
equipos antiguos, se contribuye de manera importante a la
proteccion del medio ambiente. Nota: este producto debe
entregarse en el centro de reciclaje sin las piedras de sauna ni
la cubierta de esteatita.

Para obtener informacion acerca del punto de reciclaje,
poéngase en contacto con la administracion municipal.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the

materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important

contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the recycling
centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Potencia de Sala de sauna Distancias minimas de seguridad Cantidad de
salida piedras adecuada
© = © 8 _ o«
c| x| S€ 33 g s |89 o
S| 2| 25 =8 S 2% | 253
Al. A D F c
kw mé | m® | mm mm mm mm mm En kg, aprox.
18 + 18 = 36 39 | 61 | 2300 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1600 160 100 + 100 = 200
21+21=42 | 46 | 71 | 2400 | 140 +140=280 | 160 + 160 = 320 1700 160 100 + 100 = 200
26 +21 =47 52 | 80 | 2500 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1800 160 100 + 100 = 200
26 + 26 =52 57 | 88 | 2500 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1800 160 100 + 100 = 200
Tabla 10. Distancias de seguridad en una instalacién con dos calentadores.
19.ROHS
Instrucciones de proteccion medioambiental Instructions for environmental protection
Este producto no debe ser tratado como un residuo . - ]
domeéstico normal al final de su vida Util, sino que debe This p:ohduct E]ulfjt not:ae (iltsr?osec(jj Wf'th
dep_osit_arse en e_l punto de_recogida adecgado para el intgrlri?: cy?:f:el:ste:yjasi tesﬁoulcej f)r; ©
reciclaje de equipos eléctricos y electrénicos. delivered to a collectying place for the recycling
La presencia de este simbolo en el producto, en el manual de of electrical and electronic devices.
instrucciones o en el paquete indica lo anteriormente
mencionado. The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.
L]

Instructies ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van de levensduur niet
worden weggegooid via het normale huishoudafval. In plaats
daarvan moet het worden afgegeven bij een inzamelplaats
voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

Dit is waar het symbool op het product, de
gebruiksaanwijzing of de verpakking naar verwijst.

Het materiaal kan worden gerecycled op basis van de
aangebrachte markeringen. Door hergebruik van materialen
of oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van ons milieu. Lever het afgedankte product af
bij de inzamelplaats zonder saunastenen of het deksel van
speksteen.

Voor vragen over de inzamelplaats kunt u contact opnemen
met de gemeente.

Instructions pour la protection de I'environnement

Ce produit ne doit pas étre mélé aux ordures ménageres en
fin de vie. 1l doit étre déposé dans un centre de collecte pour
le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole apposeé sur le produit,
la notice d’utilisation ou I’emballage
I’indique.

Les matiéres peuvent étre recyclées conformément a leur
marquage. En réutilisant, recyclant les matieres ou en
utilisant différemment un vieil équipement, vous contribuez
considérablement a la protection de I’environnement.
Attention : ce produit doit étre déposé au centre de recyclage
sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaitre le
centre de recyclage.
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Koxyx koHTaktopa WE - 50 (2005 —50) 400-415V 3N~
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- Trend (1601 - 31)

Premium Wifi Trend

Koxyx koHTakTopa WE - 50
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PykoBOACTBO MO YCTAHOBKE W1 aKCnnyaTauum

CopepxaHue
1.1. TlpoBepbTe nepea TeM, KaK BKITIOUNTb INEKTPOKAMEHKY
1.2. CayHa
1.3. VHdopmaumsa ans nonb3osaTtenein
1.4. YnpasneHue anekTpokameHKon

[MoaroToBka K yCTaHOBKE 3NEKTPOKaMEHKM

YcTaHoBKa 3N1eKTpoOKaMeHKN

besonacHble pacctosaHna ansa HarpesaTenen cayHbl 1101 1 1105 — XX.......
BesonacHble paccTosHusa anst Harpesatenen cayHbl 1106 — XX (SKLF / Octa)
Kabenu n npegoxpaHutenu HarpesaTtenem cayHbl

Kabenu n npegoxpaHmutenn HarpeBaTenein cayHbl 1101 — XX (SKLA / Magma)
Kabenu n npenoxpanutenu Harpesatenen cayHbl 1106 — XX (SKLF / Octa)
Mcnonb3oBaHne kopobku KoHTakTop

. YcTaHoBKa coeamMHUTenbHOM KOpobku Ans nuTalolwmx kabenewn BHYTpU cayHbl
10. iBepHON BbIKNOYaTENb

11. AnctaHumoHHoe ynpasneHve

12. CxeMa anekTpuyecknx coeamHennin WE - 50 u WE - 52

13. CxeMa anekTpuyeckmx coegmHernmn WE - 51

14. MpuHUMNManbHas cxema ¢ nynbTom

15. MpuHUMN NoAKMoYEeHUs

16. BHyTpeHHWe coeanHeHns HarpeBaTenemn Ans cayHsol

17. Pasbembl nnatbl RJ

18. YcraHoBka B cayHe AByx HarpeBaTtenen SKLA/Magma.

19. YkasaHus no 3awute okpyxatowen cpeael  ROHS

CoNOORWDNDE

PucyHkun n Tabnuubl

Puc. 1. Mecto yctaHoBku gatumka OLEA 31 B840 MM .......

Puc. 2. AnbTepHaTuBHbIV BapuaHT ycTaHoBku gaTtunka OLET 31 ......
Puc. 3. BbesonacHble pacctosiHns SKLF / Octa

Puc. 4. MecTtopacnonoxeHvne coeauHUTENbHON KOpOoOKM

Puc 5. PacnonoxeHue BbIBOAOB

Puc. 6. YcTtaHoBKa ABEPHOro BbIKMOYaTENS

Puc. 7. Cxema anektpuyeckmx coegmHennin WE - 50 n WE - 52

Puc. 8. Cxema anektpuyeckmx coegmHennn WE - 51

Puc. 9. TNpuHumMnuanbHasa cxema CoeanHeHui

Puc. 10. MNMpuHumnuanbHas cxema coeanHeHnmn

Puc. 11. BHyTpeHHMe coeguHeHus HarpeBaTenemn

Puc. 12. BHyTpeHHMe coeguHeHus HarpeBaTenen ans

Puc. 13. BHyTpeHHUWe coeauHeHus HarpeBaTtenei ansa cayHol SKLA / Magma
Puc. 14. YcrtaHoBka AByx HarpeBaTerneu B cayHe.

Puc. 15. YcTaHoBka JaT4yvKoB A8 ABYX HarpesaTenen.

Tabnuua 1. BesonacHble paccTosHusa 1105 — xx (SKLE / Laava)
Tabnuua 2. besonacHble pacctosiHua 1101 — xx (SKLA / Magma)

Tabnuua 3. besonacHble pacctoaHusa 1106 — xx (SKLF / Octa)

Tabnvua 4. Kabenu n npegoxpaHntenu HarpesaTenen cayHbl 1105 — XX (SKLE / Laava)

Tabnuvua 5. Kabenu n npegoxpanntenu HarpeeaTenen cayHbl 1101 — XX (SKLA / Magma)

Tabnuua 6. Kabenu n npegoxpaHmtenn HarpeBaTenen cayHbl 1106 — XX (SKLF / Octa)

Tabnuvua 7. MogknoveHne ABEPHOro nepekntovaTens kK pasbemy RJ10 ......

Tabnuua 8. MHcTpykumm no nogkntodeHuto nevatHorn nnatel OLEA 103 RJ 10 ......

Tabnuua 9. Pazbembl nnatbl RJ

Tabnuua 10. Be3onacHble paccTosiHMS NpY YCTAHOBKE ABYX HarpeeaTenei.
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PykoBOACTBO MO YCTAHOBKE W aKCnnyaTauum 3

MPEOYNPEXOEHWA

1.1. TlpoBepbTe nepen TeM, Kak BKIMOYNUTb
9NEKTPOKaMEHKY
- HomemeHme npurogHo And rpyuemMa cayHbl.
- OkHa v gBepu 3aKpbIThl.

- KameHka 3anoniHeHa KamMHsiMu, COOTBETCTBYOLLMMU pEKOMEeHOaUNAM N3roToBUTENA. KamHuu
YNOXeHbI C 3a30paMn N NMOKPbIBAKOT HarpeesaTtTesibHbl€ 3JIEMEHThI.

NMPUMEYAHME: 3anpeluaeTcsa ncnonb3oBaTh KEpaMUYECKUe KaMHM.

"MaBHbIV BbIKMOYATENb HAarpeBaTensa pacnofioXeH B €ro HWXKHeN YyacTu cnpasa (ecnm cMoTpeTb
Ha HarpeBaTenb C NMLEBON CTOPOHbI). NMaBHbIV BbIKNoYaTeNb MMEET MapKMpoBKYy «0 — 1.

1.2. CayHa

CTeHbl 1 NOTOSOK CayHbl AOMMKHbI ObITb XOPOLLO TennousonupoBaHbl. Matepuarsl, koTopble
aKKyMYNMpYIT TEMMO, TakMe Kak NiuTKa U LITyKaTypka AOMKHbI OblTb M30MPOBaHbI.
PekoMeHayeTcsl UCNonb30BaTbCs AePEBSIHHbIE NAaHeNu AN O06LWMBKK cayHbl. Ecnv B nomelueHnn
cayHbl €CTb MaTepuarbl, NornoLatoLmne TENNO, Takne Kak AeKopaTUBHbIE KaMHW, CTEKINO U T.4.,
OHM YBENUUYMBAIOT BPEMSI NMPOrpeBa cayHbl, faxe ecnn caMmo NoMeLLEHNE XOPOLLIO
TENMon3onNnpoBaHo (cMoTpuTe cTp 4, pasgen 1)

1.3. VHdopmaunsa onga nonb3oBaTtenen

OTO YyCTPOWMCTBO MOXET MUCMONb30BaTbCA AETbMU HE Mnaglwe 8 neT, nMuamMm ¢ orpaHUYeHHbIMU
hU3NYECKUMN, CEHCOPHBIMU UM YMCTBEHHBIMU CMIOCOBHOCTSIMM, a Takke nuuammn 6e3 onbiTa u
3HaHWU 0 paboTe yCTPOMCTBA TOMbLKO NPWU YCOBUK, YTO yKasdaHHble nuua bbinm
NPOVHCTPYKTUPOBAHbI OTHOCUTENbHO TEXHUKM 6€30NacHOCTU N PUCKOB, CBSI3AHHbLIX C
NCMNoNb30BaHMEM YCTPOWCTBA. [leTAM He pa3peLuaeTcsi Urpatb C YCTPOMCTBOM UMK BbIMOSNHATL
ero 4YmcTky n obcnyxmnsaHue 6e3 npucmotpa B3pochbix. (7.12 EN 60335-1:2012)

1.4. YnpaBrieHne aneKTpoKaMeHKOM

O3HakOMbTECh C MHCTPYKLUMEN K COOTBETCTBYHOLLEMY NYMbTY yNpaBneHus.
Ecnu y Bac BO3HMKHYT kakne-nmbo npobnemsbl, Noxanyncra, CBSXKUTECh C CEPBUC-LEHTPOM
anctpubbloTopa.

[ns gononHuTensHOM nHopMaLUmn No NCNOb30BaHMIO CayHbl, MOCETUTE HALU CanT
www.tylohelo.com
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PyKoBOACTBO NO YyCTAHOBKE W 3KCMyaTauum 4

1. NoaroToBKa K YCTaAHOBKE 3J1IeKTPOKaMeHKHU

MpoBepbTe cnepywulee nepen Tem, Kak yCtaHaBiMBaTh 3JTEKTPOKaMEHKY:

- CooTHoLleHWe MoLHOCTU neyn (KBT) n obbema nomelleHns cayHbl (M3). PekomeHayemble 3Ha4eHUs
COOTHOLWEHMA «0bbeM / MOLLHOCTb» NpuBeAeHbl B Tabnuvuax 1, 2 n 3 Ha cTpaHuuax 5, 6 u 7. 3anpellaetca
BbIXOAMTb 3a NpeAesibl MUHUMAIbHOro Y MakcMMarnbHoro obbema.

- B 3aBMCMMOCTV OT MOLLHOCTM HarpeBaTens BbiCOTa NoTOSIKa B cayHe He A0ImKHa ObiTb MeHbLue, yem 1900 mMm
unn 2200 mm

- HemnsonupoBaHHble 1 KMPNUYHbIE CTEHbI YBENUYMBAIOT BPpeMS npeasaputensHoro nporpesa. Kaxabin
KBaApaTHbIA METP OLUTYKaTyPEHHOro NOTOMKa, CTEHbI UMW CTEKMNSHHON NOBEPXHOCTN AobaBnseT K 06bemy
nomMeLleHns cayHbl 1,2 M3 C TOYKM 3peHnsi HEOOXOAMMOW MOLLHOCTM.

- HomuHan npegoxpanutens (A) 1 nnowagb ce4eHusi CUnoBoro kabensi (MM2) Ansi KOHKPETHOW SMEKTPOKaMEHKU
ykasaHbl B Tabnvuax 4, 5un 6 (c. 7).

- [Mpn MOHTaxe KaMeHKM HeobxoaMMo CTporo cobntogatb MMHMManbHO 6e30nacHble MOHTaXHbIE paccToAaAHUA

- [NomHuTe, YTO BOKPYr NyNbThl yNpaBneHus AOMKHO OblTb 4OCTATOMHO NPOCTPaHCTBA AnNsi NpoBeaeHns
TexobcnyXnBaHusi, BXOAHOW ABEPU U T.M.

2. YcTaHOBKa 3J1IeKTPOKaMeHKU

Mpwu ycTaHOBKe 3reKTpoKaMeHKU crieyeT NpPUAEPXUBATLCA peKoMeHgaumin no 6e3onacHbIM PpacCTOAHUSM,
npuBeAeHHbIX Ha B Tabnuuax 1, 2 1 3 Ha cTpaHuuax 5, 6 U 7 gaHHOro AoKyMeHTa.

OnekTpokameHka ycTaHaBnvMBaeTcs Ha non. MNon gomkeH 6biTb MPOYHBIM, T.K. BEC 3fIEKTPOKAMEHKN C KAMHSAMU
coctaBnseT 0 80 - 130 «r.

OneKkTpoKameHKa BblpaBHUBAETCS C MOMOLLbIO PErYNUPYEMbIX HOXEK.

OnekTpokameHKa KpenuTcs K nosy ¢ NOMOLLIbIO NOCTaBASEMbIX KpenneHun (2 wT) ang Toro, 4Tobbl 6e3onacHble
paccToAHUSA OCTaBanMcb HEM3MEHHbIMW BO BPEMS 3KCMyaTaumm.

3anpeu.|,aeTCF| 00nMLOoBbIBaTb CTEHbI UM NOTONOK rT'MNCOKapTOHOM UNn opyruMmu nerkuMmm 3allMTHbiIMU NOKPbITUA-
MW, NMOCKOJIbKY OHM MOTYT CTaTb NCTOYHUKOM BO3ropaHua.

YcTtaHoBKa gatumka B6num3um OTBepCTMIZ HpMTO‘IHOI‘/'I BeHTUNALUN

BOSD,yX CayHbl JOJDKeH ObITb 3aMeHSITbCSA LWEeCTb pa3 B 4ac. \

Tpy6a Ans npuToka BO3AyXa AOMKHA UMETb AMAMETP OT 4 1000 mm = Narumc
50 5o 100 M. e NS

“a

OTBepcTMe NPUTOYHOM BEHTUNAUMK Kpyrnoro (360°) ceueHus K
OOIMKHO HaxoAUTbCA Ha paccTosiHuM He meHee 1000 mm oT
AaTuvka. f

OTBeEpCTME NPUTOYHON BEHTUMNSALMMU C NAHENbIO, HAaNpaBnsAlLen 500 mm NaTumk
BO3AyLUHbIN NOTOK (180°), AOMKHO HaXOAUTLCH HA PACCTOSHUN He <+ %

meHee 500 MM oT aaTumka. Bo3ayLuHbIN NOTOK AOMKEH ObITh

HarnpaeneH B CTOPOHY OT AaT4yuka. ‘

YcTaHOBKa gaTyMKa Ha noTorke

ryr
| o B 2 5mm
Mpu ycTaHoBKe Ha NOTOSKeE B KOpMyce Aatynka Heobxoanmo ‘ >
NPOCBEPNUTL OTBEPCTME AMAMETPOM 5 MM ANs CTOKa !

:

KOHOEHCMPOBaHHOW BOAbI.
He pacnbinante Bogy Ha AaTyuK U He JoMNycKanTe nonagaHns Ha Hero
OpbI3r NPy UCMONb30BAHUM KPYXXKU OIS CayHbl.

YcTtaHoBKa gononHutenbHoro aatumka NTC

HononHuteneHbii gatumk OLET 31 nogkntoyaeTcs k pasbemy Ext NTC Ha nnaTte RJ10. MogpobHee cM. Ha cxeme
noakntoyeHuin. [lononHUTENbHBIA 4aTYUK YCTaHaBNMBAETCHA HA CTEHE CayHbl Ha paccTosiHum He 6onee 500 Mm oT
noTorka. Nocne NogkmnoyeHus K nnate AONOMHUTENbHbIA AATYMK aKTUBUPYETCSH aBTOMaTU4ecku. ATo o3Havaer,
4YTO TeMnepaTypa, oTobpaxxaeMasi Ha NaHenu ynpaeneHusl, byget M3MepsaTbCa 4ONONHUTENBHBIM AATYMKOM.
OCHOBHOW JaTyKK, YCTaHOBINEHHbIN HAaA, HarpeBaTenem cayHbl, UMEET CXEMY OrPaHUYUTENS, OrPaHNYUBAIOLLYIO
MakcumanbHyto Temnepatypy ypoeHem 110 °C. [axe ecnu ¢ naHenu ynpasneHus yCTaHOBMNEHa Temneparypa

110 °C, Ha naHenu ByaeTt oTobpaxaTbCsl MakcumanbsHasa temnepartypa okorno 90 °C, Tak kak OCHOBHOM AaTyuK Haz
HarpeBaTtenem orpaHuM4MBaeT MakcumarnbHy TemnepaTypy yposHem 110 °C. B 3aBUCMMOCTM OT MHAMBUAYANBHbBIX
npeanoYTeHun B cayHe obbl4HO ycTaHaBnmBaeTcsa Temnepartypa 70—-80 °C.
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3. Bbe3onacHble paccTosiHMA AnNA HarpeBaTenen cayHbl 1101 u 1105 — XX (SKLE
Laava u SKLA / Magma)

¢ I a Cul A
A A o 40 mm 2 / I
LV !
/ —1 0t |
3 | |
| H | F
H Fl | 1
/ A I D C > min
f M—D—v | — C— —>
1 ] ! [ .
/ I ] | 8
U | 5
* = ] \
U /o I
Makc. ‘T gAOM;'M 7
500 mm v — = —
v — m L] \
Puc. 1. Mecto yctaHosku gatunka OLET 31 B 40 mm oT PuC. 2. ANbTEPHATUBHbIIA BapuaHT 6
Mexay HarpeBaTenem U CTEHOWN 3a HAM He JOIMKHO ObiTb LeHTpY HarpeBaTens.

MeHbLLE MUHUMArNbHOIO PacCTOSHUS, Yka3aHHOro B Tabnu-
uyax 1 SKLE / Laava v Tabnuuax 2 ans HarpeBatenemn
SKLA n Magma.

1. Koxyx koHTaktopa WE - 50

2. Oatuuk OLET 31
3. TepmocTonkui kabenb Anga gatyvka
4. Kabenw nutaHuns HarpesaTens Ans cayHbl
5. CoeauHutenbHasi Kopobka
6. CoeguHutenbHbili kabenb HarpesaTena ansdcaylsl [l o T
7. HwxHAS nonka unu orpaxaeHve
8. BepxHsis nonka unu orpaxgeHue
9. UeHTp ynpasnenus Trend n Premium Wifi
3ameTtka! AnbTepHaTUBHbLIN BapuaHT yCTaHOBKMU
patyuka OLET 31 Ha noTornke no LeHTpy 1105-... SKLE /Laava
HarpeBaTens.
Cayha MUHUMANBHBIE PACCTOAHNA KonunuyecTBO KamMmHen
Ob6bem OT 9MEeKTPOKaMEHKM
©
MovuHocTb 5l o
o = &
) Eg g o] 5
&) b)
§ é = 8 s E 5
s s > | Q 0 o x
= < () = 'S
S o Q [©] T
Sles | & g
kBT = g2 @) S ™
H A D F C
mé | mé| mm mm mm mm mm npubn. kr
9,0 8 | 13 | 1900 80 80 1200 110 60
10,5 9 | 15| 1900 80 80 1200 110 60
12,0 10| 18 | 2100 | 120 120 1400 120 60
15,0 14 | 24| 2100 | 120 120 1400 120 60

Tabnuua 1 BesonacHble paccTosHmsa 1105 — xx (SKLE / Laava)
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Cayha O6BeM MWHUMANbHbLIE PACCTOAHNA KonnyecTtBO KaMHeN
OT 3NEKTPOKaMEHKU
MoLwuHocTb
= g
. © I
| ¢] 355 g 2
S| 2 23| 8 = 5 °
|08z | T & g
O T [} C
o = o o
kBT a5 (8] = ™
H A D F C
mé | mé| mm mm mm mm mm npuén. kr
18 18 | 30 | 2100 140 160 1400 160 100
21 24 | 36 | 2100 | 140 160 1400 160 100
26 30 | 46 | 2200 | 140 160 1500 160 100

Tabnuua 2 BesonacHble pacctosHmsa 1101 — xx (SKLA / Magma)

3ameTka! AnbTepHaTUBHbLIN BapuaHT
yCTaHOBKM ycTaHOBKM AaTtymka OLET 31
Ha NoTorkKe No LeHTPpy

HarpeBaTens.

1101-... SKLA/Magma

4. bBbe3onacHble paccTosiHUA Ans HarpeBaTteneun cayHbl 1106 — XX (SKLF / Octa)

|
OLET31 / :\2 Pasmepbl MM
|

|
|
|
|
i M"ﬂ“- MuH.
9 ! H
\ i
l
Koxyx koHTakTopa WE - 50 i
HOatumk OLET 31 |
TepmocTonkuin kabenb Ans AaTynka LA MuH e 560 ble D MI/IH.;
|
|
|

Kabenu nutaHuns HarpesaTtens Ans cayHbl
CoeguHuTenbHasa kopobka

|
CoeanHuTenbHbIN kabenb HarpesaTens Ans / I:I

SOk wN =

cayHbl 8 10 10

7. HwxHASA nonka unu orpaxaeHue
8. BepxHss noska unu orpaxaneHve < g
9. UeHTp vnoaenenusa Trend n Premium Wifi :D 8
el N~ I:I
7
NMPUMEYAHUE. OaTumnk
"' OLET 31 yctaHaBnuBaeTcs g/léagc. 5 \ g/loagc.
" HenocpeaAcTBEeHHO Ha no- 6
gl TOorNKe Ha NIMHUK, coBnaa- \
Li loLLen co 60KOBOM CTEHKOM ] 3 m-
HarpeBaTens.
O6nacTb ycTaHOBKMU Pwuc. 3. BesonacHble pacctosHna SKLF / Octa

AaTtymka
1106-... Octa
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M KonuyecTtso
OLLHOCTb CayHa MWHUManbHbIE PacCTOSHUSA AN 3NeTpoKaMeHOK KaMHGIA
O6bem | Bbicota, MUH ¢ 6okoB cnepeau [o noTonka
kBT H A D F
m3 mm mm mm mm npuon. Kr.

9,0 8-13 1900 25 25 1150 60

10,5 9-15 1900 25 25 1150 60

12,0 10-18 2100 65 65 1350 60

15,0 14-24 2100 65 65 1350 60

Tabnuua 3 Be3onacHble paccTosiHua 1106 — xx (SKLF / Octa)
5. KaGenu v npeaoxpaHuTenu HarpeBaTtesnen cayHbl
Mopene | MouHocTe | Kabernb Ans nogkniode- | Mpepoxpanutens, | Kabenb ans noakmnio- | mpepoxpanutens,
HUSA yeHud
HO7RN-F/ HO7RN-F/
60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm? mm?
400 — 415V 3N~ 230V 3~

(BT OpHa rpynna MoOLLHOCTH A [Be rpynmnbl MOLLHOCTM A
1105 - 901 9,0 5x2,5 3x16 2x(4x25) 2x(3x16)
1105 -1051 10,5 5x2,5 3x16 2x(4x25) 2x(3x16)
1105 -1201 12,0 5x6 3x25 2x(4x25) 2x(3x16)
1105 -1501 15,0 5x6 3x25 2x(4x6) 2 x(3x25)

Tabnuvua 4 KabGenu n npegoxpaHnTenu HarpesaTtenen cayHbol 1105 — XX (SKLE / Laava)

6. Kabenu v npepgoxpaHutenu HarpeBaTenen cayHbl 1101 — XX (SKLA / Magma)

Mogenb MouiHocTb Kabenb ans noakmniode- | lMpenoxpanutens, | Kabenb ans noakmio- | Mpepoxpanurens,
HUSA YyeHusi
HO7RN-F/ HO7RN-F/
60245 |IEC 66 60245 |IEC 66
mm? mm?
400 — 415V 3N~ 230V 3~
(BT [Be rpynnbl MOLLHOCTM A [Be rpynnbl MOLLHOCTK A
1101-181] 18 (9+9) 2x (5x2,5) 2 X (3x16) 2 X (4X6) 2 x (3x 25)
1101 -210 21 5x2,5 3x 16 4x6 3x25
(9 +12) 5x6 3x 25 4x10 3x35
WE - 52 WE - 52
) 2x(4x10) 2 x(3x35)
1101 -260| 26 (13+13) 2x(5x86) 2 x (3 x25) WE - 52 WE - 52

Tabnuua 5. Kabenu n npegoxpanntenu HarpesaTenen cayHbl 1101 — XX (SKLA / Magma)

7. Kabenu n npeaoxpaHutenu HarpeBaTteneun cayHbl 1106 — XX (SKLF / Octa)

Kabenb ans noakntoyeHus
HO7RN-F/
Mopenb MoluHocTb 60245 IEC 66 MpenoxpaHutenb
mm?2
400V — 415V 3N~
OpHa rpynna MOLLHOCTH
kw A
1106 — 901 9,0 5x25 3x16
1106 — 1050 10,5 5x25 3x16
1106 — 1201 12,0 5x6 3x25
1106 — 1501 15,0 5x6 3x25
Tabnuua 6. Kabenu n npegoxpaHuTtenu HarpeaTenen cayHbl 1106 — XX (SKLF / Octa)
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8. Ucnonb3oBaHue KOpobkn KoHTakTOp

LLikadbl kKoHTakTopoB 2005 — 50 (WE — 50), 2005 — 52 (WE - 52), a Takke SONOMHUTENbHbIN LWKad KOHTaKTOpOB
2005 — 51 (WE — 51), noctaBnsieMblli CO BTOPbIM HarpeBaTterniemM, MOryT UCMOfb30BaTbCs CO CeayoLMMM Harpe-

BaTensamu:
— SKLE, LAAVA ....1105—-.... WE-50 Cwunosasa rpynna 1unn 2  9-15 kBt 230 B 3~/400-415 B 3N~
— SKLA, MAGMA.... 1101 —-.... WE-50 Cwvnosas rpynna 2 18-26 kBt 400-415 B 3N~

— SKLA, MAGMA.... 1101 —-.... WE-52 Cwvnogas rpynna 2 18-26 kBt 230 B 3~

— SKLF, OCTA.... 1106-.... WE-50 Cwvnogas rpynna 1 9-15 kBT 400—415 B 3N~

Onsa ynpaenexus wkadgamm koHTaktopoB WE - 50 u WE - 52 moryT ucnons3oBatbcsi naHenu yrnpasneHms mogenmu
1601-31 (Trend) nnu 33 (Premium Wifi).
Bonee nogpobHble MHCTPYKLMKU NPpUBeAEHbI B PYKOBOACTBE MO 3KCNyaTauMu naHenm ynpaBreHus.

KO)KyX KOHTaKTOpa npeaHa3Ha4eH anyd yCTaHOBKM BHE NOMeLLeHNA CayHbl. [Mpoknagka kabensa gormkHa
OCyLLEeCTBNATLCA CTaUMOHAPHO. CoeavHutenbHas KOpOGKa OOJDKHA ObITb nonycrtaunoHapHO yCTaHOBJIEHA Ha
HarpeBaTesie B NoOMeLleHUn cayHbl.

HecobnoaeHue npmeeaeHHbIX B UHCTPYKUMAX MO MOHTaXy MUHUMAarbHbIX 3a30p0OB MOXET NPUBECTU K
BO3HMKHOBEHUIO MOXapa.

Mepepn BkAOYEHNEM HarpeBaTens Heobxoanmo npoBepunTb NOMELLEHNE CayHbl.

9. YctaHOBKa coeAVMHUTENbHOW KOPOOKU ANA NUTaOLWKNX Kabenen BHYTPU cayHbl

f :w.o.o 1
| PR
k\ —— NN

Puc. 4. MecTopacnonoxeHne coequHUTENbHOM KOPOOKK

A = MuHnmanbHoe 6e3onacHoe paccTtosiHue, cM. Tabnuuy 1, 2 unm 3

1. PekomeHayemoe pacnonoxeHne coeguHUTENbHON KOPObKu

2. CunymunHoBas kopobka pekoMeHOyeTCsl Ansi 3TOW 30HbI.

3. Cnepyet n3beratb pacnonoxeHus B 3Ton 3oHe. Bcerga ncnone3synte cunymmHoBbIE KOPOBKU.

Bo Bcex ocTanbHbIX 30Hax UCMOMNb3yhTe TepMOCTokMe kopobku (T 125 °C) n TepmocToikme kabenu (T
170 °C). Heobxogmmo obecneunTb AOCTYN K COEAMHUTENBHOM KOpobke. Mpu ycTaHOBKe

COeaUHUTENBbHOM KOpO6KM B 30Hax 2 unn 3 ﬂpMﬂepN(MBaVITer peKomer,aLlel MEeCTHOIo nocrtaBLiuKa
ANEKTPO3HEPTUNN.
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10. [1BepHOM BbIKNOYaTesNnb

Mon ABepHbIM BbIKNo4aTeneM nogpasymeBaeTCa BblKno4YaTesrlb Ha ABEPU CayHbI. [aHHbIN BbikNOYaTenb COOTBEeTCTBYyeT
npasunam. OOLeCTBEHHbIE U YACTHbIE CayHbl JOJDKHbI ObITb OCHaLLEHbI ABEPHbIM BbIKINto4aTesnieM; pedb naeT 0 Takux cayHax, B
KOTOpPbIX HarpeesaTeslb MOXXHO BKITKOYaTb, HAX04ACh CHapPyXW CcayHbl, HanpuMep npy noOMoLM KHOMKN «Bkn./BbIkn.» unu
aHanornyHbiM CcnocoGom.

Ecnu po 3anycka oborpesa OTKpbITb ABEPb, CNYCTS OAHY MUHYTY NOCie 3TOro aBToOMaTNYeCKUin (QUCTaHLMOHHBI) PEXUM
(npepBapuTenbHbI Harpes) oTkN4MTCA. Heobxoanmo 3akpbiTb ABEpb U NepesanycTuTb 3Ty PYHKLMIO C NaHenn ynpasneHus.

Ecnu gBepb 0CTaeTCcs OTKPLITOM AOSbLUE NATM MUHYT NPU BKIOYEHHOM HarpesaTtere, NpoMcXoauT aBTOMaTUYecKoe OTKIoYeHne
HarpesaTens.

HarpeBaTtenb MOXHO CHOBa BKIIOYUTL C NaHenw yrnpasreHusl, koraa Asepb OyaeT 3akpbiTa. MIHaMKaTop HeUcnpaBHOCTM (ecnu
YCTaHOBIEH) HAYHET MuraTb. CM. NpuBeAeHHbIE HUXKE MHCTPYKLMM MO YCTaHOBKE.

MHCprKLI,I/II/I no yCTaHOBKe U NOAKNK4YeHU0O ABEepPHOro Bbiknro4vartens

[BepHow BbIKNOYaTenb ycTaHaBNUMBaeTCA BHE NOMELLEHWS CayHbl HA BEpPXHEW KpOMKe ABepy Ha paccTosiHum He meHee 300 mm
OT BHYTPEHHEro yrna.

BolkntovatoLast 4acTb yCTaHaBNUMBaeTCA Ha ABEPHON pame, a MarHWUT yCTaHaBnMBaeTcs Ha ABepu. PaccTtosaHue mexay
BbIKIloMaTENEM 1 MarHutom — 18 mm.

Ecnu aBepHol BelkMtovaTenb yCTaHaBNMBaeTCs B BepxHe Yactu asepu, TyldHelo pekomeHayeT ncnone3oBatb Mmogens TyléHelo
0043233, SSTL 8260371.

Ecnu aBepHol BeIKMtoYaTenb yCTaHaBNMBAETCA B HUXHEN YacTu Asepu, TyldHelo pekoMmeHayeT ncnonb3oBatb Mogernb

Tyl6Helo SP11000326, SSTL 8263280

CM. MHCTPYKLUK NO YCTAHOBKE W SKCMnyaTauun, npunaraemMble K HarpeeaTento.

[BepHon Bbikntovatens  MwuH. 300 mm PacnpegenuTtenbHas kopobka

\:L E]‘/ WE - 50

G

—

- N OLEA 103 L]
Maruut Max 18 mm : Pin: 1 2 3 4
Ha aBepw I] .

Puc 5. PacnonoxeHune BbIBOOOB
. pasbema RJ10 neyaTHol nnaThbl.
H X
CoeauHuTenbHas -
MonoxeHue koDoBKa S~ |_|0}_1KJ'IPOHI/|TG KopuUHe-
OBEPHOro Bbl- BbIW 1 YepHbIX NPoBOAA
Kntoyatens npu [OBEpHOro BbIKNOYaTens.
ycTaHoBke B ﬂ [iBepHoi @ (HOpMarnbHO OTKPbITbIN
HIDKHEN YacTtn BblkMoYaTenb R KOHTaKT).
asepu ~ []L Maruut ansa osepum
Puc. 6. YctaHoBKa ABEPHOro BbIKNto4aTena D‘BepHoﬁ BblKNnoYaTtenb LseTt npoBOoAHUKA
KoHTakT 1
KoHTakT 2
KoHTakT 3 [BepHon Bbikntoyatens | 3emns OpaHxeBblIii
KoHTakT 4 [BepHoi Bbikntodatens | 12 B nocT. Toka | 3eneHblin/6enbin

Tabnuua 7. MoakntoveHne ABepHOro nepekntoyaTens Kk pasbemy RJ10 ¢ 4ONONHUTENbHBIM MHOUKATOPOM curHana

11. [OucTtaHuuOHHOe ynpasrieHue

YnpaBneHue WkadoM KOHTaKTOPOB MOXET OCYLLECTBNATLCS ANCTAHLMOHHO, NMPEAYCMOTPEHO TaKXKe BKITIOYEHUE Mnn
BbIKIIOYEHME KOHTaKTa MMNynbcoM. MNoakntoumTe KOHTakThl K BbiBogam 3 1 4 pasbema RJ10. CeueHune kabens — 24 unu
26 AWG. MakcnmanbHas anvHa kabens cedeHnem 24 AWG coctasnset 200 m, kabens 26 AWG — He 6onee 130 m.

MepeknioyaTenb AUCTaHUVMOHHOIO ynpaBneHus
(BHELWHMI nepeknoYaTenb)
KoHTtakT 1
KoHTtakT 2
KoHTtakT 3 Ot nepekntovatena | 3emns
KoHTakT 4 K nepekntovarento 12 B nocT. ToKa

Tabnuua 8. MHcTpykumm no nogkntodeHuto nevatHor nnatel OLEA 103 RJ 10 ans ANCTaHUMOHHOIO ynpaBneHns
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12. Cxema anektpu4yeckux coeguHeHmn WE - 50 n WE - 52

354 SYWE 23A

7414172
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13. Cxema aneKkTpu4yeckux coegmHeHmn WE - 51
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14. MpuHUMNManbHasa cxema c NyfbToM

CoepguHnTens OrpaHuyunTens
Koxyx koHTakTopga
'WE - 50
kabenb 4
/ — &3
I &0 O
L8
1 cvHUI Fl
OLEA 103 2 6enblx
3 KpacHbiii
4 XXenTtbin
Koy KOHTaKTopa i MaHenb ynpaBneHus
WE - 50 : 1601 - 31
.—l o e . !
i 1 XKentbin i
| i 2 3eneHblit !
| OLEA 103 | 3 KpacHblin i
4 YepHbin

PacnonoxeHne BbiBoOoB pazbema RJ10 neyaTHoM nnathbl

=3

Oatumk
OLET 31

MaHenb ynpasneHus

1601 - 31
NMPUMEYAHUE.
eee Cwm. 6onee nogpobHble
WHCTPYKLMK MO YCTaHOBKE
Ve B MHCTPYKLMSIX NO 3KCMNyaTaumm
CunukoH 4x0,25 mm? hele | 1|eHTpa ynpaBneHus

LiYY 4 x 0,15 mm?

—

HarpeBatenb ans cayHbl
a_©O .

Koxxyx ———= [BepHoii
KOHTakTopa BbIKNtoYaTesb
WE - 50

Bxoa

400V — 415V 3N~

230V 3~

Awww

B a

Awww

R a

Puc. 9 TlpuHuunuanbHas cxema CoeanHeHun
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15. MpuHUMN noAaKNYeHUs

400V — 415V B, 3 cbasbl c HenTpanbio 2 rpynmbl MOLLHOCTH 230V 230 B, 3 dpasbl 2 rpynnbl MOLLHOCTH

OLET 31
lovnna 1 ovnna 2

il lovnna 1 lovnna 2 OLET 31
Harpesatenb ans cayHbl
Harpesatenb ans cayHbl Il l @M ,_1[ Lz[La l l @W[ L1[Lz [LS l
l@[N[Ll[LZ[LS] l@[N[Ll[LZ[LSI I ] I ]
1 ] I ]

FT1 11 [CT1 71 @ [é])‘/[“[‘)b’&llé])‘/[“[‘)w}
0] EFPTH] EFPT ]
OLEA 103 . Koxyx koHTakTopa 2005-50
[ ] Koxyx koHTaktopa 2005-50
& i l@[N[Ll[LZ[BI l@MLl[LZ[BI
[@[N][a]2]E] [@]N]E]e2]3] [ Y™ T T 1 [ [ ]
I I A
Lo L t1
| o Bxog 1 Bxog 2
] - ‘ Bxog 1 Bxog 2 .

Manenb ynpaBnexus
1601-31

MaHenb ynpaeneHus
1601-31

400V - 415V 3N~ B, 3 hasbl ¢ HenTpanbio 1 rpynna

MOLLIHOCTU
OLET 31
HarpeBatenb ans cayHbl
il l@[N[Ll[LZ[LBI l@[N[Ll[LZ[LSI
@ I
[e[Nv v W ] [e[N][u]v v ]
OLEA 103
[ Koxyx koHTakTopa 2005-50
i [@[N[Ll[LZ[BI [@[N[Ll[LZ[BI
LI T
E Bron 1
Puc. 10 TpuHuunuansHas cxema coeanHeHumn

MaHenb ynpaBneHus
1601-31
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16. BHyTpeHHUe coeanHEHNA HarpeBaTesnen Ans cayHbl

Teho, Effekt, Vstup
Input, Potencia, Moc
Leistung, Potenza
Voimsus,Wejscie
Puissance, Ingresso

177

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elemen
Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffantg
Elementy grzewcze, T9Hw1, Elemento riscaldante

Topny prvek, @eppavrika otoigeio, Verwarmingselement

BACTh Eigodog SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
Ingangsspanning 1500W 2000W 2500W
9.0 123456
105 135 7746
0 123456
50 123456

400V 3N~, 415V 3N~

Yksi tehoryhm#&, En effekt grupp, OpgHa rpynna moLHocT/
One effektgroup, Ein Stufe, Ungruppo di alimentazione
Uks véimsusriihm, Groupe d'effets, Jedna skupina

Grupo de un efecto, Jedna grupa zasilania , Eén-effectgroep
ZuykpoTnpa piag AsiToupyiagun gruppo di aimentazione

I 354 SKLE 17N

Teho, Effekt Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elements,
Input, Potencia Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffants,
Leistung, Moc Elementy grzewcze, T3Huwl,
Vd?msus,Wejscie
Puissance, BnacTtb SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
1500W 2000W 2500W
kW
90 1,2,3,45,6
105 1,35 2,4,6
12,0 1,2,3,45,6
15.0 12,3456
1 2 3
Q Q
g
=+
@—‘ [
I L
Ileazeee
1, 2 3 4 5 6
| + [
A A 4 A 4t
£
=L N NU 1 Vl Wl
gl |
380V 3N~, 400V 3N~, 415V 3N~
Kaksi tehoryhmaa, [1se rpynnsi MOLLHOCTH
Tva effekt grupper, Deux groupes de puissance
Two effektgroups, Dwie grupy zasilania
Zwei Stufen, Dos grupos de potencia 354 SKLE 17-1D

Teho, Effekt Ryhmateho Lampovastukset, Varmeelement, Tennid,
h ’ . | Gruppeffekt : | izeel i
nput, Potencia G f bower Heating elements, Heizeelement, Resistores
Leistung, Moc G;gﬂgeo dFv,e puissancel Térmicos, Eléments chauffants,
%o;@;tés, Gruppe der leistung Elementy grzewcze, T3Hbl,
Puijssanvce Grupo de pot_enc_ia
BRAcTL Grupowe zasilanie 230V
[pynna Bnactu
T I SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
KW KW KW 1,5kw 2,0 kW 2,5kw
9,0 4,5 4,5 1-6
10,5 4,5 6,0 1,3,5 2,4, 6
12,0 6,0 6,0 1-6
15,0 7,5 7,5 1-6
1 2 3 4 5 6

354 SKLE 4 D

Puc. 11 BHyTpeHHUWe coeguHeHus HarpeBaTenemn
Aans cayHbl SKLE / Laava

Teho, Effekt Lampévastukset, Varmeelement, Tennid,
Input, Potencia Heating elements, Heizeelement, Resistores Térmicos,
Leistung, Moc Eléments chauffants, Elementy grzewcze, T9HbI
Voimsus,Wejscie ,
Puissance
BnacTb SEPC 163 SEPC 164 SEPC 165
KW 1500W 2000w 2500W
9,0 1,2,3,45,6
10,5 1,3,5 2,4, 6
12,0 1,2,3,4,5,6
15,0 1,2,3,4,5,6

380V 3N~ /

354 SKLF 28 C

Puc. 12 BHyTpeHHWe coeavHeHunst HarpeBaTenemn ans

cayHbl SKLF / Octa
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Ebastimmeetriline koormus, Charge non équilibrée
Asymetryczne obcigzenie |, Carga desequilibrada
AcmmeTpudHas Harpyaka | Nevyvazend zéteZ
Mn 1coppotTnuévo gopTio:

Carico shilanciato, Onevenwichtige belasting

Kiuas Teho Ryhmateho Lampovastukset
Ugn Effekt Gruppeffekt Vérmeelement 230V
Heater Input Group of power Heating elements
Ofen Leistung |Gruppe der leistung  Heizelemente
Keris Véimsus [Ruhmavéimsus Tennid, Elementy grzewcze
Chauffe-sauna |Puissance [Groupe der puissance | Eléments chauffants
Calentador Entrada | Grupo de potencia Resistencias,
Piec do sauny |Moc Moc Grupowa Elementy grzewcze
[Topildo Vstup Skupina sily [Topny prvek
Riscaldatore Potenza  (ruppo di alimentazione [Elemento riscaldante
o€ puavipag oaouvag | Eicodog SuykpéTnpa piag Aeitoupyiag| OEppavTikd aToixeio
fonexkTpokaver | BNacTb Ipynna enactu TOHsI
[Saunakachel Ingangss- | Stroomgroep lerwarmingselement
panning I i SEPC12| SEPC11 | SEPC10
kW kW kW 1,5kwW 2,0kw 2,5kW
1101-181 18,0 90 9,0 1— 12
1101-210 210 9,0 12,0 1,35,7911] 24681012
1101-260 26,0 x| 13,0 13,0 3,4,5,6,7,8,9,10( 1,2,1,12
13
1%
il
-y
i ¥
y Epasymmetrinen kuorma, Osymmetrisk last
Unbalanced load, Unsymmetrische Belastung I i

L1-4,5kW L1 -4,5kW
L2 -4,0kW L2 -4,5kwW
L3-4,5kW L3 -4,0kW

354 SKLA 81N

15

Kiuas Teho Ryhméteho

Ugn Effekt Gruppeffekt

Heater Input Group of power
Ofen Leistung Gruppe der leistung
Keris Véimsus Rihmavéimsus

Chauffe-sauna Puissance Groupe der puissance

Lampovastukset
Varmeelement
Heating elements
Heizelemente
Tennid, Elementy grzewcze
Eléments chauffants

230V

Calentador Entrada  Grupo de potencia Resistencias,
Piec do sauny Moc Grupowe zasilanie TOHI,
SNEKTPOKAMEHKA | BNACTb Ipynna Bnactu
I I SEPC 12 SEPC 11
kW kw kw 1,5kW 2,0kwW
1101-181 18,0 9.0 9,0 1—12
1101-210 21,0 9,0 12,0 1,357,911 246,8,10,12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123456

Epasymmetrinen kuorma
Osymmetrisk last
Unbalanced load
Unsymmetrische Belastung
Ebastimmeetriline koormus
Asymetryczne obcigzenie
AcvMMeTpu4Has Harpyska
Charge non équilibrée
Carga desequilibrada

1T
L1 -4,5kW
L2 -4,5kwW
L3 -4,0kW

I
L1 -4,5kW
L2 -4,0kW
L3 -4,5kW

354 SKLA 92 B

Puc. 13 BHyTpeHHUe coeanHeHns HarpesaTenen Ansa cayHol SKLA / Magma

17. Pa3bembl nnatbl RJ

PacnonoxeHne BbiBoAoB pazbema RJ10 neyaTHOM nnathbl

NMPUMEYAHMUE. B cny4yae HenpaBuUIbLHOro NOAKIMIOYEeHUs NeYaTHas nnaTta MoxeT BbINTU U3 CTPOS.

DononHutenbHbIn AaT4mk (NTC) MepeknioyaTtenb AUCTaHUMOHHOIO [OBepHoON BbIKNO4YaTenb
ynpaBneHus (BHELUHWW nepeKknyaTtenb)
Koh- KoHTakT Kon-
TakT 1 1 TakT 1
Koh- Tepmunctop 3,3B KoHTakT Kon-
TakT 2 NTC 2 TakT 2
10 kOm
KoH- Tepmuctop | LeHTpanb- | KoHTtakt | K Bbikntodarento 3emns KoH- [1BepHoOW Bbl- 3emns
TakT 3 NTC HbI Npo- 3 TakT 3 KniovaTenb
10 kOm Leccop
KoH- KoHTtakT | K Bbikntoyartento 12 B nocr. KoH- [lBepHoi BbI- 12 B nocT.
TakT 4 4 TOKa TakT 4 Krovartenb TOKa
DaTtuunk (Sec/NTC) 4 yctponcTtBa RS 485 JononHuTenbHasa nnata
pene (nnaTta pacwmpeHus)
KoHTakT OkoH4aTernbHas 3emnsa KoHTakT NocnepoBaTenbHas A Kabenb RJ45, coeguHsio-
1 OCTaHOBKa 1 nepefaya faHHbIX LW NnaTy perne ¢ 4onosHu-
KoHTtakt | Tepmwnuctop NTC 3,3B KoHTakT lMocnepnosaTtenbHas B TernbHOM nnaToun pene
2 10 kOm 2 nepegaya gaHHbIX
KoHtakt | Tepmuctop NTC LleHTpanbHbIn KoHnTakt | Pa3bem anektponutanus | 12 B
3 10 kOm npoweccop 3 noctT.
TOKa
KoHTakt | OkoH4yaTenbHas 10B KoHTakt | Pasbem anektponutaHusa | 3emns
4 OCTaHOBKa 4

Tabnuua 9. Pasbembl nnatbl RJ
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18. YctaHoBKa B cayHe AByx HarpeBatenen SKLA/Magma.

[mrm] [mrm]

; D D
N

H

—
T 1

Puc. 14 YcrtaHoBka AByx HarpeBaTernemn B cayHe.

NMPUMEYAHMUE. MNMpun napannenbHOn yCTaHOBKE pacCTOSAHUE MeXAy HarpeBaTe-
JNIAMU JOJDKHO COCTaBNATb MUHUMYM 2 X A, KaK NoKa3aHo Ha pu-
CYHKe.
Mpu pagHoM ycTaHOBKe paccTosiHUE MeXAy HarpeBaTensimu
AOJDKHO COCTaBNATb MUHUMYM 2 X D, Kak noka3zaHO Ha pUCYHKe.

MecTo ycTaHOBKM AaTumnka
OLET 28 Ha noTtonke no
LIeHTPY HarpeBaTens.
HarpeBaTenb Ans cayHbl 2

MecTo ycTtaHoBKM aat-
ymka OLET 28 Ha no-
TOJIKE MO LEHTPY Harpe-
BaTens.

HarpeBatens ans
cayHbl 1

1 YepHbin
2 KpacHbiii
| Ty T T T T 3 3eneHbin .
Koxyx koHTakTopa 4 YKenToiit 1 KenToiit
WE - 50 nnu WE - 52 2 KpacHbiit
- 1 3 6enbix
OLEA103 | | | - ———— — 4 CuHUiA

Pin: 4 3 2 1

\

| \
| \
: \
| : o 1 Sl
| g | % ®oLeTzs| Harpesatenb Ans
| Lo } : ; O] cayHbl 1
[
: Sec/ | \ |
| NTC Lo | \
S 4 \ \ 2 6enbix
| | \ \ 1 cuHuin
| [ \ !
| 1 [LERER] NE
| | | ‘ \ \ % D oLetes|  HarpesaTenb ans
: | } } Ol cayHbl 2
|
| [ \ !

Puc. 15 YcraHoBka AaTyvKkoB AN ABYX Harpesatenei. [JomkHbl ObiTb NOAKMIOYEHbI CrEAYOLLME KOMMOHEHTbI
naHenu ynpaeneHust HarpesaTens cayHbl 2: Lenb orpaHnuMTens 1 pasbemsl 1 1 2.
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MNMomelueHne
" MuHumanbHble 6e3onacHble paccTosAHNS Konuuectso
MowHocTb cayHbl i
KaMHewn
x = = = >
. : r o © © 0 3 ? 5
I| 21233 5 2 5o | F3
S| =g 9 © ) 2 % T O
= =S| S g A2 c ™ =
o o = - ©
2 c (@) @) o
kBT H A D E C
M | M3 MM MM MM MM MM Kr, NPUMepPHO

18+18=36 | 39 | 61 | 2300 | 140+ 140 = 280

160 + 160 = 320 1600 160 | 100 + 100 = 200

21+21=42 | 46 | 71 | 2400 | 140 + 140 =280

160 + 160 = 320 1700 160 | 100 + 100 = 200

26+21=47 | 52| 80 | 2500 | 140+ 140=280

160 + 160 = 320 1800 160 | 100 + 100 = 200

26+26=52 | 57|88 | 2500 | 140+ 140 =280

160 + 160 = 320 1800 160 | 100 + 100 = 200

Tabnuua 10. BesonacHble paccTosHUA NpU YCTaHOBKe ABYX HarpeBaTese.

19.Yka3aHus no 3awmTe oKpyxaroweun cpeabl ROHS

Instrucciones de proteccién medioambiental

Este producto no debe ser tratado como un residuo
doméstico normal al final de su vida (til, sino que debe
depositarse en el punto de recogida adecuado para el
reciclaje de equipos eléctricos y electronicos.

La presencia de este simbolo en el producto, en el manual de
instrucciones o en el paquete indica lo anteriormente
mencionado.

Los materiales pueden reciclarse segtin las marcas que
figuren en ellos. Mediante la reutilizacion o
aprovechamiento de estos materiales, o la reutilizacion de
equipos antiguos, se contribuye de manera importante a la
proteccion del medio ambiente. Nota: este producto debe
entregarse en el centro de reciclaje sin las piedras de sauna ni
la cubierta de esteatita.

Para obtener informacién acerca del punto de reciclaje,
péngase en contacto con la administracién municipal.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with

normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the

materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important

contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the recycling
centre without any sauna rocks and soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

YKasaHusl No 3awmTe OKpyXawwen cpeabl

Mocne okoHYaHMs cpoka CryKObl SNIEKTPOKAMEHKY HEMb3st
BbIGpackIBaTh B KOHTEHEP, MpeAHa3HauYeHHbIN Ans
06bI4HbIX ObITOBbIX OTXOAOB. DNEKTPoKaMeHKy crefyeT
caaTb B MyHKT NpYeMKu ANst nocneaytoLLeii nepepaboTku
3NIEKTPUYECKNX N ANEKTPOHHBIX YCTPONCTB.

06 aToM coobLiaeT MapkMpoBKa n3aenvs, nHopmauus B
VHCTPYKLIMM UNN Ha YNaKkoBKe.

MepepaboTka MaTepuanos AOMKHA OCYLLECTBNATLCS B
COOTBETCTBME C MapKMPOBKOW Ha HUX. bnarogaps
NOBTOPHOMY WCMONb30BaHWIO MaTEPUANOB U
MCNONb30BaHUIO CTaporo 06opyAoBaHUSA NoGbIM MHBIM
€noco6oM MOXHO BHECTU BOMbLLOK BKNaz B A€o 3aluTbl
okpyxatoLei cpeapbl. CaaBaTb M3nenue B LEHTp
nepepaboTku cneayet 6e3 kamHel ANns cayHbl U Crios
Tanbka.

Mo Bonpocam MecT nepepaboTku obpallaTbes B
MYHULMNAnbHYI0 afMUHUCTPaLMIO.

Instructions pour la protection de I'environnement

Ce produit ne doit pas étre mélé aux ordures ménageéres en
fin de vie. Il doit étre déposé dans un centre de collecte pour
le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Le symbole apposé sur le produit,
la notice d’utilisation ou I’emballage
I’indique.

Les matiéres peuvent étre recyclées conformément a leur
marquage. En réutilisant, recyclant les matiéres ou en
utilisant différemment un vieil équipement, vous contribuez
considérablement a la protection de I’environnement.
Attention : ce produit doit étre déposé au centre de recyclage
sans pierres et sans parement en stéatite.

Veuillez contacter votre Municipalité pour connaitre le
centre de recyclage.
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Instrukcja montazu i obstugi

OSTRZEZENIA

1.1. Sprawdz przed skorzystaniem z sauny

1. Czy kabina sauny jest przystosowana do kgpieli saunowych?
2. Czy drzwi i okno w saunie sg zamkniete?

3. Czy piec do sauny jest wypetniony kamieniami, ktére sg zgodne z zaleceniami
producenta, a elementy grzejne sg przykryte kamieniami utozonymi luzno w
stosie.

UWAGA! Stosowanie kamieni ceramicznych jest niedozwolone.

Gltowny wytgcznik pieca znajduje sie u jego dotu po prawej stronie (patrzac od
przodu).

Gtowny wytgcznik oznaczony jest etykietg 0 — 1.

1.2. Kabina sauny

Sciany i sufit kabiny sauny powinny mieé dobrg izolacje termiczng. Wszystkie
powierzchnie akumulujgce ciepto, takie jak ptytki ceramiczne lub tynk muszg by¢
zaizolowane. Wewnatrz kabiny sauny zaleca sie zastosowanie paneli drewnianych.
Jezeli w kabinie sauny sg elementy akumulujgce ciepto, takie jak kamieh
dekoracyjny, szkto itp, mogg one wydtuzy¢ czas nagrzewania, nawet jezeli kabina
sauny jest dobrze zaizolowana (patrz strona 4, rozdziat 1. Przygotowanie do
instalacji pieca do sauny).

1.3. Informacja dla uzytkownikow

Urzagdzenie nie moze by¢ obstugiwane przez dzieci ponizej 6smego roku zycia,
osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych i umystowych oraz
osoby nieposiadajgce wiedzy i doswiadczenia w zakresie jego obstugi, jezeli osoby
te nie zostaty poinformowane o bezpiecznym sposobie korzystania z urzgdzenia
oraz zwigzanych z jego eksploatacjg zagrozeniach. Dzieciom nie wolno bawic sie
urzadzeniem ani czysci¢ go i wykonywac prac konserwacyjnych bez nadzoru (7.12
PN-EN 60335-1:2012).

1.4. Obstuga elementow sterowania panelu
sterowania

Patrz szczegétowe instrukcje obstugi panelu sterowania.

W przypadku jakichkolwiek problemow, skontaktuj sie z Autoryzowanym Serwisem
Helo-Koperfam.

Dodatkowe informacje dotyczgce pieca sauny: www.tylohelo.com
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1. Przygotowanie do instalacji pieca do sauny

Przed rozpoczeciem montazu pieca do sauny nalezy sprawdzi¢ nastepujgce elementy.

- Wspotczynnik mocy zasilania pieca (kW) do kubatury sauny (m?). Zalecenia dotyczace kubatury
sg przedstawione w tabelach 1, 2 i 3 na stronach 5, 6 i 7. Warto$ci minimalne i maksymalne nie moga byc¢
przekraczane.

- Wysokos¢ pomieszczenia sauny powinna wynosi¢ co najmniej 1900 mm lub 2200 mm w zaleznosci od
mocy pieca.

- Sciany nieizolowane i wykonane z kamienia wydtuzajg czas ogrzewania wstepnego. Na kazdy metr
kwadratowy powierzchni tynkowanego sufitu lub $ciany nalezy doda¢ 1,2 m3 do kubatury sauny.

- Patrz tabelach 4, 5i 6 na stronach 7, aby uzyska¢ informacje o doborze bezpiecznika elektrycznego od
odpowiedniej wartosci(A) i wtasciwym polu przekroju przewodu zasilajgcego (mm?) piec do sauny.

- Sprawdz, czy sg zachowane bezpieczne odlegtosci wokét pieca do sauny. Patrz stronie 7

- Wokét panelu sterowania powinna by¢ wystarczajgca ilos¢ miejsca na prace konserwacyjne. Réwniez wejscie
moze by¢ uznane za przestrzen na konserwacje

2. Instalacja

Piec sauny jest instalowany w saunie przy zachowaniu bezpiecznych odlegtosci wymienionych na tabelach 1,2 i 3
na stronach 5,61 7.

Piec sauny odpowiada modelowi stojagcemu na podtodze. Podstawa musi by¢ stabilna, poniewaz piec sauny wazy
okoto 80 - 130 kg.

Poziom pieca sauny jest ustawiany za pomocg regulowanych ndg.

Piec sauny jest stawiany na podtodze na regulowanych nogach przy uzyciu dotgczonych ztgczy (2 szt.), ktére
uniemozliwiajg zmiane bezpiecznej odlegtosci podczas eksploataciji.

Sciany i sufit nie mogg byé chronione lekkimi $rodkami ochronnymi, takimi jak ptyta cementowa wzmacniana
widknem, poniewaz moze to wywota¢ zagrozenie pozarowe.

Montaz czujnika obok wlotu powietrza \

Powietrze w saunie powinno by¢ wymieniane sze$¢ razy na { 1000 mm ;% Czujnik
godzine. Srednica przewodu doprowadzajgcego powietrze

powinna wynosi¢ pomiedzy 50 a 100 mm. 1 \

WiIot powietrza cyrkulujgcego (360°) nalezy

zamontowac¢ w odlegtosci co najmniej 1000 mm od czujnika.

WIlot powietrza z panelem kierujgcym-przeptywem < 500 mm % Czujnik

(180°) powinien by¢ zamontowany w odlegtosci min. 500 mm

od czujnika. Strumien powietrza nie powinien by¢ skierowany

na czujnik. ‘

Instalacja czujnika na suficie

p—
W przypadku instalacji na suficie w obudowie czujnika nalezy wywiercié | y4+— 95mm
otwor o srednicy 5 mm, aby umozliwi¢ odprowadzanie skroplonej pary wodne;. 1

Nie nalezy pryska¢ woda bezposrednio w strone czujnika ani polewaé go przy

uzyciu tyzki do sauny.

Montaz dodatkowego czujnika NTC

Dodatkowy czujnik OLET 31 nalezy podigczy¢ do ztgcza dodatkowego NTC na ptytce drukowanej RJ10. Wiecej
informacji znajduje sie na schemacie przetgcznikdw. Dodatkowy czujnik nalezy zamontowac na $cianie
pomieszczenia sauny w odlegtosci maksymalnie 500 mm od sufitu. W chwili podtgczenia dodatkowego czujnika do
ptytki drukowanej wtgcza sie on automatycznie. Oznacza to, ze temperatura wyswietlana na panelu sterowania jest
wynikiem pomiaru wykonanego przez dodatkowy czujnik.

Jedynie czujnik gtéwny zainstalowany nad piecem sauny jest wyposazony w ogranicznik, ktéry ogranicza
maksymalng temperature do 110°C. Nawet jesli na panelu sterowania temperatura docelowa zostanie ustawiona
na 110°C, maksymalna warto$¢ temperatury widoczna na wyswietlaczu wyniesie okoto 90°C, poniewaz czujnik
gtéwny znajdujgcy sie nad piecem ogranicza temperature maksymalng do 110°C. W zaleznosci od indywidualnych
preferencji temperatura w saunie ustawiana jest najczesciej pomiedzy 70 a 80°C.
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Rysunek 1. Rysunek 1. Pozycja czujnika OLET 31

w przypadku instalacji 40 mm od sufitu bezposrednio nad piecem.
Minimalna odlegtos$¢ pieca od $ciany znajdujacej sie za nim
powinna wynosi¢ co najmniej minimalng odlegto$¢ wskazang w

3. Bezpieczny przeswit dot. piecéw do sauny 1101 ja 1105 — XX (SKLE / Laava and

SKLA /M

agma)
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tabelach 1 SKLE / Laava i tabelach 2 dla piecéw SKLA i Magma.
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Rysunek 2. Alternatywne miejsce instalaciji
dla czujnika OLET 31 w przypadku
instalacji na suficie bezposrednio nad

Qm?

Uwaga! Alternatywne miejsce instalacji dla czujnika 1105-... SKLE/Laava
OLET 31 w przypadku instalacji na suficie
bezposrednio nad piecem.
Kabina sauny Minimalma odlegtos¢ pieca llo$é
Moc o S ®© kamieni
© © N Qo c
s .| 5. 8. =) 3 g g
TS| 88| SE| S8 5 2 o
2= 23| 2= @ 8 o s @
< < = =2 8 a <
|_
KW H A D F C
m | md | mm mm mm mm mm okoto. kg
9,0 8 13 1900 80 80 1200 110 60
10,5 9 15 1900 80 80 1200 110 60
12,0 10 18 | 2100 120 120 1400 120 60
15,0 14 24 | 2100 120 120 1400 120 60

Tabela 1 Bezpieczny przeswit 1105 — xx (SKLE / Laava)
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Kabina sauny Minimalma odlegtos¢ pieca llosé
Moc o S © kamieni
® © Q. S c
5.1 5, €. cd E = 3
TE| B3| SE S N = 3 @
52|52 &= ! o o g
< >4 = z S 8 a =
=
KW H A D F C
m® | m® | mm mm mm mm mm okoto. kg
18 18 30 2100 140 160 1400 160 100
21 24 | 36 | 2100 140 160 1400 160 100
26 30 46 2200 140 160 1500 160 100

Tabela 2 Bezpieczny przeswit 1101 — xx (SKLA / Magma)

Uwaga! Alternatywne miejsce instalacji
dla czujnika OLET 31 w przypadku

instalacji na suficie bezposrednio nad Qmj
piecem. S g

1101-... SKLA/Magma

4. Bezpieczny przeswit dot. piecow do sauny 1106 — XX (SKLF / Octa)

wysokg temperature

|
Przewdd zasilajgcy pieca do sauny D
Skrzynka rozdzielcza /1 D

3 |
I
| |
| min min
9 : F H
\ i
|
| A7 |
Skrzynka stycznika WE - 50 1 !
Czujnik OLET 31 | :
Przewod czujnika odporny na 4— A min ;F 560 ;:D min >
|
|

Przewdd przytgczeniowy pieca do sauny 8
Dot trzonu lub element ochronny 10 10
Gora trzonu lub element ochronny

Centrum sterowania Trend lub Premium Wifi |:|:|

760

max 7 c max
UWAGA: Czujnik OLET | 500 A 500
/31 montuje sie 6
bezposrednio na \
suficie, w jednej linii | v _ [ v
z bokiem pieca.
Miejsce montazu Rysunek 3. Bezpieczny przeswit SKLF / Octa SKLF / Octa

czujnika

1106-... Octa
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Moc Kabina sauny Minimalna odlegtos¢ pieca K "°$C .
amieni
Kubatura Od Od Do
Min przedniej przedniej sufitu
Wysokos¢ powierzchni powierzchni
H A D F
kW m3 mm mm mm mm okoto. kg
9,0 8-13 1900 25 25 1150 60
10,5 9-15 1900 25 25 1150 60
12,0 10-18 2100 65 65 1350 60
15,0 14-24 2100 65 65 1350 60

Tabela 3 Bezpieczny przeswit piecow do sauny 1106 — xx (SKLF / Octa)

5. Przewody i bezpieczniki piecéw do sauny 1105 - XX (SKLE /Laava)

Model Moc Przewéd Bezpiecznik Przewéd Bezpiecznik
przytgczeniowy pieca przytgczeniowy pieca
HO7RN-F / HO7RN-F /
60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm? mm?2
400 — 415V 3N~ 230V 3~
KW 1 — grupa zasilania A 2 — grupa zasilania A
1105 - 901 9,0 5x2,5 3x16 2x(4x25) 2x (3 x16)
1105 -1051 10,5 5x2,5 3x16 2x(4x25) 2x (3 x16)
1105 -1201 12,0 5x6 3x25 2x(4x25) 2x (3 x16)
1105 -1501 15,0 5x6 3x25 2x(4x6) 2 x (3 x25)

Tabela 4 Przewody i bezpieczniki piecow do sauny 1105 — XX (SKLE / Laava)

6. Przewody i bezpieczniki piecéw do sauny 1101 — XX (SKLA / Magma)

Model Moc Przewéd Bezpiecznik Przewsd Bezpiecznik
przytgczeniowy pieca przytgczeniowy pieca
HO7RN-F / HO7RN-F /
60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm? mm?2
400 — 415V 3N~ 230V 3~
KW 2 — grupa zasilania A 2 — grupa zasilania A
1101 -181 18 (9+9) 2x(5x2,5) 2x(3x16) 2 X (4 x6) 2 x (3 x25)
1101 -210 21 5x2,5 3x16 4x6 3x25
@ +12) 5x6 3% 25 4x10 3 %35
WE - 52 WE - 52
2x(4x10) 2x (3 x35)
1101 -260 26 (13+13) 2% (5 x6) 2 x (3 x25) WE - 52 WE - 52

Tabela 5. Przewody i bezpieczniki piecow do sauny 1101 — XX (SKLA / Magma)

7. Przewody i bezpieczniki piecéw do sauny 1106 — XX (SKLF / Octa)

Przewod przytaczeniowy pieca
HO7RN-F/60245 IEC 66
Model Moc mmg2 Bezpiecznik
400V - 415V 3N~
OpHa rpynna MOLHOCTH

kw A
1106 — 901 9,0 5x25 3x16
1106 — 1050 10,5 5x25 3x16
1106 — 1201 12,0 5x6 3Xx25
1106 — 1501 15,0 5x6 3x25

Tabela 6. Przewody i bezpieczniki piecow do sauny 1106 — XX (SKLF / Octa)
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8. Uzytkowanie skrzynek stycznikéw

Skrzynki stycznikow 2005 — 50 (WE — 50) i 2005 — 52 (WE - 52) oraz dodatkowa skrzynka stycznika 2005 — 51
(WE - 51) dotgczona do drugiego pieca moga by¢ uzywane z nastepujgcymi piecami do saun:

- SKLE, LAAVA...1105 — .WE - 50 Klasyfikacja wedtug mocy: grupa 1 lub2 9 —15kwW 230V 3~/400V —415V 3
- SKLA, MAGMA...1101 - ...WE - 50 Klasyfikacja wedtug mocy: grupa2 18 — 26 kW 400 V — 415V 3 N~

- SKLA, MAGMA...1101 - ...WE - 52 Klasyfikacja wedtug mocy: grupa 2 18 — 26 kW 230 V 3~

- SKLF, OCTA....... 1106 - ...WE - 50 Klasyfikacja wedtug mocy: grupal 9—15kW 400V —415V 3 N~

Modele paneli sterowania, ktére mozna wykorzysta¢ do kierowania pracg skrzynek stycznikow WE - 50 i WE - 52,
to 1601 — 31 (Trend) oraz 33 (Premium Wifi).
Patrz szczegotowe instrukcje w instrukcji obstugi panelu sterowania.

Skrzynke stycznika nalezy zainstalowa¢ poza pomieszczeniem sauny. Przewody nalezy zamocowac¢ za pomoca
potgczenia nieroztgcznego. Skrzynke rozdzielczg nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu sauny przy uzyciu
potagczenia poétroztgcznego do pieca do sauny.

Nieprzestrzeganie zalecen dotyczacych minimalnych przeswitéw przedstawionych w instrukcjach instalacji moze
spowodowaé zagrozenie pozarem.

Przed wtgczeniem pieca do sauny nalezy zawsze sprawdzi¢ pomieszczenie sauny.

9. Umiejscowienie skrzynki rozdzielczej dla przewodu przytagczeniowego
w kabinie sauny

T e OGO
O
AN S

Rysunek 4. Umiejscowienie skrzynki rozdzielczej w pomieszczeniu sauny

A = Okreslony minimalny bezpieczny odstep, patrz tabela 1, 2 lub 3

1. Zalecane miejsce dla skrzynki rozdzielczej
2. W tym miejscu zaleca sie uzycie skrzynki z siluminu.
3. Tej lokalizacji nalezy unikaé. Zawsze stosuj skrzynke z siluminu.

W innych lokalizacjach stosuj skrzynke termoodporng (T 125 °C) oraz kable termoodporne (T 170 °C). Skrzynka
rozdzielcza musi znajdowac sie z dala od przeszkdd. Podczas montazu skrzynki rozdzielczej w strefie 2 lub 3,
sprawdz zalecenia oraz przepisy lokalnego dostawcy energii.
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10. Wylacznik drzwiowy

Przetacznik drzwiowy mocowany jest na drzwiach sauny. Przetgcznik ten wymagany jest przez przepisy. Sauny publiczne
oraz prywatne muszg mie¢ zamontowany przetgcznik drzwiowy, aby piec mozna byto wigczy¢ z zewnatrz sauny, np. za pomocg
przetgcznika wit./wyt. (on/off) lub w podobny sposéb.

Jezeli drzwi sauny zostang otwarte przed rozpoczeciem sekwencji nagrzewania (nagrzewanie wstepne), tryb sterowania
automatycznego (zdalnego) zostanie po jednej minucie wytgczony. Drzwi muszg zosta¢ zamkniete, a funkcja — ponownie
uruchomiona z poziomu panelu sterowania.

Jezeli drzwi bedg otwarte przez ponad pie¢ minut, piec zostanie automatycznie wytgczony.
Po zamknieciu drzwi piec mozna witgczyé ponownie z poziomu panelu sterowania. Kontrolka usterki, jezeli jest zainstalowana,
zacznie migac. Instrukcja instalacji — zob. ponize;j.

Instrukcje montazu i podtaczania przetacznika drzwiowego

Przetagcznik drzwiowy jest instalowany poza pomieszczeniem sauny, na gornej krawedzi oscieznicy drzwiowej, w odlegtosci
przynajmniej 300 mm od wewnetrznego naroznika.

Przetacznik nalezy zainstalowaé na oscieznicy drzwiowej, a magnes — na drzwiach. Odlegto$¢ miedzy przetgcznikiem a
magnesem wynosi 18 mm.

Jezeli wytgcznik drzwiowy jest zainstalowany na gornej czesci drzwi, firma Tyl6Helo zaleca uzywanie modelu Tyl6Helo wraz
z produktem o numerze katalogowym 0043233, SSTL 8260371.

Jezeli wytgcznik drzwiowy jest zainstalowany na dolnej czesci drzwi, firma Tyl6Helo zaleca uzywanie modelu Tyl6Helo wraz
z produktem o numerze katalogowym SP11000326, SSTL 8263280

Wiecej informaciji znajduje sie w instrukcjach montazu i uzytkowania dostarczonych wraz z piecem.

Przetgcznik drzwiowy ~ Min. 300 mm  Skrzynka przytaczowa
= L[]
| — |

A7 OLEA 103
Magnes Maks 18 mm

na drzwiach .

Rysunek 5. Uktad stykow ztgcza ptytki

N

WE - 50

110

Pin: 1 2 3 4

. drukowanej RJ10

3,04
. Skrzynka i ]
Pozycja rozdzielcza > } Podtgczy¢ brazowy i
przetgcznika zarny przewod
drzwiowego przetacznika drzwiowego.
zainstalowanego Przetgcznik drzwiowy (styk zamykajacy)
na dolnej czesci Magnes na drzwi 0
drzwi ~—a » ——
-
Rysunek 6. Instalacja przetgcznika drzwiowego Przetacznik drzwiowy Kolor przewodu
Styk 1
Styk 2
Styk 3 Przetacznik drzwiowy | GND Pomaranczowy
Styk 4 Przetgcznik drzwiowy | 12 VDC Zielony/biaty

Tabela 7. Podigczanie przetgcznika drzwiowego do ztgcza RJ10 z dodatkowg diodg sygnalizujaca.

11. Zdalne sterowanie

Skrzynkg stycznika mozna zdalnie sterowa¢ zamykanym stykiem, ktéry moze takze dziata¢ impulsowo w celu zatgczania
i roztgczania; styki podigczy¢ do wtykow nr 3 i 4 na ztgczu RJ10. Rozmiar przewodu wynosi 24 AWG lub 26 AWG. Maksymalna
dtugosé przewodu 24 AWG wynosi 200 m, a przewod 26 AWG musi by¢ dtuzszy niz 130 m.

Przelgcznik zdalnego sterowania
(przetacznik Ex)

Styk 1
Styk 2
Styk 3 QOd przetacznika | GND

Styk 4 Do przetgcznika | 12 VDC

Tabela 8. Instrukcja podtgczenia ptytki drukowanej OLEA 103 RJ 10 do zdalnego sterowania
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12. Schemat potaczen
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Rysunek 7 Schemat przetgcznikow WE - 50 i WE - 52
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Instrukcja monta

13. Wyltacznik drzwiowy WE - 51

Dodatkowa skrzynka stycznika WE - 51

umozliwiajgca sterowanie dwoma piecami do
saun z grupy 2 (klasyfikacja wedtug mocy).

X

B —

R ——

o]

o

Rysunek 8 Schemat przetagcznikow WE - 51
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14. Principle diagram

Listwa ztgcza Ogranicznik
/
Skrzynka
stycznika
WE - 50 Przewod czujnika 4
=rE13
| =0 O
L8l
1 Niebieski -
OLEA 103 2 biaty
3 Czerwony
4 76ty
Skrzynka stycznika | Panel sterowania |
WE - 50 i i
.—l R e . i
| 1 Zotty !
! 2 Zielony | l
OLEA 103 | 3 Czerwony e |
STt 4 Czarny

Uktad stykow ztgcza ptytki drukowanej RJ10

Panel sterowania
1601 - 31

snoe UWAGA!
68, Patrz wiecej szczegotow
rouo instrukcja instalacji
helo w panelu sterowania
~ instrukcja obstugi

Sensor
OLET 31

Silikon 4x0,25 mm?2

LiYY 4 x 0,15 mm?

Piec do sauny
a_o© .
Skrzynka E Roztgcznik na
stycznika drzwiach

WE - 50

Zrédio zasilania
400V — 415V 3N~
230V 3~

¥

Rysunek 9 Schemat pogladowy potgczen



Instrukcja montazu i obstugi

15. Zasady potaczen

400V — 415V 3N~ 2 grupa zasilania 230V 3~ 2 grupa zasilania
OLET 31
Grupa 1 Grupa 2
‘ ‘ ‘ Grupa 1 Grupa 2 OLET 31
- Piec do sauny
Piec do sauny [1]
l @MLl[LZ[LS] l @])V[Ll[LZ[LS ]
l@[N[Ll[LZ[LS] l@[N[Ll[LZ[LSI I ] I ]
1 ] 1 ]
[ [ 1 | [ 1
T S S O] EFrT™M Errr
[V [P [V W ] [o[M][V]Y IV ]
OLEA 103 . Skrzynka stycznika 2005-50
[ ] Skrzynka stycznika 2005-50
i l@[N[Ll[LZ[BI l@MLl[LZ[BI
[ [@[N][a]2]E] [@]N]E]e2]3] [ Y™ T T 1 [ [ ]
LI T T T LLITT
A4 L o1
o e Zasilanie 1 Zasilanie 2
oo Zasilanie 1 Zasilanie 2 -
e Panel sterowania
1601-31
Panel sterowania
1601-31
400V - 415V 3N~  1- grupa zasilania
OLET 31
Piec do sauny
il l@[N[Ll[LZ[LBI l@[N[Ll[LZ[LSI
@ CT 1T 11
[e[Nu v W ] [e[N]u]v v ]
OLEA 103
[ ] Skrzynka stycznika 2005-50
i [@[N[Ll[LZ[BI [@[N[Ll[LZ[BI
LT [T
T Zasilanie 1

Panel sterowania
1601-31

Rysunek 10 Schemat pogladowy potgczen
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16. Schemat potgczen wewnetrznych piecow do sauny SKLE /LAAVA

Teho, Effekt, Vstup
Input, Potencia, Moc
Leistung, Potenza
Voimsus,Wejscie
Puissance, Ingresso

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elemerjsJ
Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffant:
Elementy grzewcze, T9Hw1, Elemento riscaldante
Topny prvek, ©@eppavrika otoixeio, Verwarmingselement

BT, Eoodoe SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
W 1500w 2000W 2500W
9.0 123456
105 135 2.4.6
12,0 123456
150 123456

400V 3N~, 415V 3N~

Teho, Effekt
Input, Potencia
Leistung, Moc

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elements,
Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffants,
Elementy grzewcze, T3Hwi,

Vo‘!msus,Wejscie

Puissance, BnacTb SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
KW 1500w 2000W 2500W
90 1,2,3,4,5,6
105 1,35 2,46
12,0 1,23,45,6
15.0 123456

380V 3N~, 400V 3N~, 415V 3N~

Yksi tehoryhm#&, En effekt grupp, OpgHa rpynna moLHocTv
One effektgroup, Ein Stufe, Ungruppo di alimentazione
Uks véimsusriihm, Groupe d'effets, Jedna skupina

Grupo de un efecto, Jedna grupa zasilania , Eén-effectgroep
ZuykpoTnpa piag AsiToupyiagun gruppo di aimentazione

Kaksi tehoryhmaa, [ise rpynnbi MOLHOCTH

Tva effekt grupper, Deux groupes de puissance
Two effektgroups, Dwie grupy zasilania

Zwei Stufen, Dos grupos de potencia

I 354 SKLE 17N 354 SKLE 17-1D

Teho, Effekt Ryhmateho Lampovastukset, Virmeelement, Tennid, ;I:}huof nggrgcia Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, o
Input, Potencia Gruppef;ekt Heating elements, Heizeelement, Resistores Leﬁstﬁn Moo Heating elements, Heizeelement, Resistores Térmicos,
Leistung, Moc | GrOUP of power Térmicos, Eléments chauffants, eistung, vioc Eléments chauffants, Elementy grzewcze, T3Hbi
Véimsus Groupe de puissance| gomenty'grzewcze, TaHwI Voimsus,Wejscie .
Wejscie ’ Gruppe der Ielstqng ! ! Puissance
Puissance, | CUPO de potencia Bnacts SEPC 163 SEPC 164 SEPC 165
BRacTs Grupowe zasilanie 230V 1500W 2000W 2500W
Ipynna snactu kW
T T SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10 9,0 1,2,3,4,5,6
kw kw kw 1,5kw 2,0kw 2,5kW 10,5 1,35 2,4,6
9,0 45 4,5 1-6 12,0 1,2,3,4,5,6
10,5 4,5 6,0 1,3,5 2,4,6 15,0 123,456
12,0 6,0 6,0 1-6
15,0 7,5 7,5 1-6 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Q

S
) u—@®

H

L L[ I om0

X X2 X2 2X% % 123456
I{1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6|8 L1 11

T ] [ 1 | [

A h A4 rot T tr ottt

@U1 Vi Wi @U2 V2 W @—)N L1 L2 L3

230V 3~ 380V 3N~ / 400V 3N~/ 415V 3N~
354 SKLEAD 354 SKLF 28 C

Rysunek 12 Schemat potagczen wewnetrznych piecéw do

Rysunek 11 Internal connection for sauna heaters SKLE / Laava
sauny SKLF / Octa
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@i=i

Kiuas Teho Ryhméteho Lampovastukset Kiuas Teho Ryhmateho Lampévastukset
Ugn Effekt Gruppeffekt Varmeelement 230v Ugn Effekt  Gruppeffekt Varmeelement 230V
(I—)ifealer I'_”PUtt GGroup gf p?".‘"”ir " Healllng eltements Heater Input Group of power Heating elements
Ke?ir; \‘/3(')3"#235 RL%%vaﬁﬁnsefsung Sze %megle " Ofen Leistung Gruppe der leistung Heizelemente
 haut pui A o N Ele’nm ! Emifn y grzewcze Keris /Voimsus Ruhmavéimsus . Tennid, Elementy grzewcze
c ;a“ ec-isauna Emssa;nce Groupeder p“'sséme Fa:mems C_au ants Chauffe-sauna Puissance Groupe der puissance _Eléments chauffants
PiZcergg s:un M:‘)‘éa a M’(;‘é’(érj gs\:;nma Elee;lz::nc'?zséwcze Calentador ~ Entrada Grupo de potencia  Resistencias,
onido y Vewp  |Skopina sEIJy opng prve); g Piec do sauny IMoc Grupowe zasilanie T3Hb,
Riscaldatore Potenza  {ruppo di alimentazione [Elemento riscaldante SMEKTPOKAMEHIN! [BIACTL | Mpynna anacTv
o puavmpag aaouvag | Eicodog SuykpéTNpa piag Aaitoupyiag| OeppavTIKG oToIxEiO T T SEPC 12 SEPC 11
[OnekTpokaveH | BNnacTb Ipynna enactu TOHsI KW KW KW 1,5kW 2 0kw
[Saunakachel Ingangss- | Stroomgroep lerwarmingselement - -
panning SEPC12| SEPC11 | SEPC10 1101181 180 30 50 4 112
I 1T 1101-210 21,0 9,0 12,0 1,357,911 24,6,8,10,12
kw kw kW 1,5kW 2,0kwW 2,5kW
1101-181 18.0 9.0 9.0 1— 12 1 2 3 4 5 6 14 8 9 10 11 12
1101-210 21,0 9,0 12,0 1,3,5,7,9,11] 2,4,6,8,10,12
1101-260 26,0 x| 130 13,0 3,4,5,6,7,8,9,10( 1,2,1,12
L3
12
1L

Y

Epé&symmetrinen kuorma, Osymmetrisk last

Unbalanced load, Unsymmetrische Belastung
Ebastummeetriline koormus, Charge non équilibrée
, Carga desequilibrada
, Nevyvazena zatez

Asymetryczne obcigzenie
ACUMMETPUYH ast Harpyaka
Mn 10oppotTnuévo @oprio:
Carico shilanciato, Onevenwichtige belasti

I Ir

L1-4,5kW L1 -4,5kW
L2 -4,0kW L2 -4,5kW
L3-4,5kW L3 -4,0kW

ng

354 SKLA 81N

Epasymmetrinen kuorma
Osymmetrisk last
Unbalanced load
Unsymmetrische Belastung
Ebastimmeetriline koormus
Asymetryczne obcigzenie
ACMMMeTpMHHaﬂ Harpyska
Charge non équilibrée
Carga desequilibrada

I s
L1-45kW L1 -4,5kW
L2-4,0kW L2 -4,5kW
L3-45kW L3 -4,0kW

354 SKLA 92 B

Rysunek 13 Schemat potgczen wewnetrznych piecéw do sauny SKLA / Magma

17. Zlgcza RJ ptytki drukowanej

Uktad stykow ztgcza ptytki drukowanej RJ10

UWAGA: Nieprawidlowe podtaczenie moze spowodowaé uszkodzenie plytki drukowane;.

Dodatkowy czujnik (NTC) Przetacznik zdalnego sterowania Wyltacznik drzwiowy
(przetacznik Ext)
Styk 1 Styk 1 Styk 1
Styk 2 NTC 33V Styk 2 Styk 2
10 kOhm
Styk 3 NTC 10 CPU Styk 3 Wh./wyt. GND Styk 3 Wytacznik GND
kOhm drzwiowy
Styk 4 Styk 4 WH./wyt. 12 v DC Styk 4 Wytacznik 12v DC
drzwiowy
Czujnik (s/NTC) 4 jednostki RS 485 Dodatkowa ptytka przekaznika
(dodatkowo)
Styk 1 Ogranicznik GND Styk 1 Przesytanie A Przewod RJ45 tgczacy plytke
koncowy szeregowe przekaznika z dodatkowg ptytka
Styk 2 NTC 10 3,3V Styk 2 Przesytanie B przekaznika.
kOhm szeregowe
Styk 3 NTC 10 CPU Styk 3 Zrédio 12V DC
kOhm zasilania
Styk 4 | Ogranicznik 10V Styk 4 Zrédio GND
koncowy zasilania

Tabela 9. Ztacza RJ ptytki drukowanej
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18. Montaz dwéch piecow SKLA/Magma w pomieszczeniu sauny.
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D D !
Ahy ] e

. ?

Rysunek 14 Montaz dwdch piecoOw w pomieszczeniu sauny.

UWAGA: W przypadku montazu réwnolegtego odlegtosé pomiedzy piecami nie
moze byé mniejsza niz dwukrotnos¢ diugosci A.
W przypadku montazu w jednym rzedzie odlegto$¢ pomiedzy piecami
nie moze by¢ mniejsza niz dwukrotnosé¢ diugosci D.

Pozycja czujnika OLET 28
w przypadku instalacji na
suficie bezposrednio nad
piecem. Piec do sauny nr 1

1 Czarny
2 Czerwony
3 Zielony

4 Zolty

krzynka stycznika
WE - 50 lub WE - 52

[9)]

Skrzynka stycznika

Pozycja czujnika OLET 28
w przypadku instalacji na
suficie bezposrednio nad
piecem. Piec do sauny nr 2

1 Zotty
2 Czerwony
3 biaty
4 Niebieskie

.

I
I
| WE-51
I

PNw S

<
Q oLET28 Piec do sauny nr 1
i

[QIoC0]

[n]sfe o]z |

2 biaty
1 Niebieskie

~

oLet2s| Piec do sauny nr 2

OloI0o0
1234

Rysunek 15 Instalacja czujnikéw dwoch piecéw do sauny. Komponenty panelu sterowania pieca do sauny nr 2,
ktore nalezy podtaczyé, to ogranicznik oraz ztgcza 1 2.
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Pomieszczenie - . - Wiasciwa ilosé
o Minimalne bezpieczne odlegtosci L
Moc wyjsciowa sauny kamieni
T 9 S ] =] =
sl o] 88 ¢ 8 g |22
=| © E O o N ) 2.0
2| s| €9 < Q o .9
= 2]
S E‘ D? N o [a]
KW H A D F C Kg, wartosé
m3 | mé| mm mm mm mm mm przyblizona
18+18=36 | 39 | 61 | 2300 | 140 +140=280 | 160 + 160 = 320 1600 160 | 100 + 100 = 200
21+21=42 | 46 | 71 | 2400 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1700 160 | 100 + 100 = 200
26+21=47 | 52| 80 | 2500 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1800 160 | 100 + 100 = 200
26+26=52 | 57 |88 | 2500 | 140+ 140=280 | 160 + 160 = 320 1800 160 | 100 + 100 = 200

Tabela 10. Bezpieczne odlegtosci w przypadku montazu dwéch piecéw.

19. ROHS

Instrukcje dotyczace ochrony srodowiska

Produkt ten, gdy uptynie jego czas przydatnosci do uzytku nie
moze byé¢ utylizowany jak zwykte odpadki domowe. Powinien
on zosta¢ dostarczony do firmy, ktéra zajmuje sie recyklin-
giem urzgdzen elektrycznych i elektronicznych.

hid

Materiaty mogg by¢ poddawane recyklingowi zgodnie ze
znajdujgcymi sie na nich oznaczeniami. Poprzez ponowne
wykorzystanie, utylizacje materiatéw lub ponowne wykor-
zystanie starego sprzetu przyktadasz reke do ochrony
Srodowiska.Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze produkt
zwracany jest do centrum recyklingu bez kamieni i pokrywy
steatytowej.

Do powyzszego odnosi sie symbol na
produkcie, instrukcja obstugi lub
opakowanie.

Skontaktuj sie z wladzami lokalnymi w celu uzyskania infor-
macji dotyczgcych miejsca recyklingu.

Producent: HELO Ltd, Pohjoinen Pallbontie 1, 10940 Hangonkyl3a, Finlandia

Internet www.tylohelo.com

Generalny przedstawiciel HELO w Polsce: Koperfam Sp. z 0.0.

ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo,

tel. +48 22 774 11 22, fax +48 22 774 17 11

e-mail info@koperfam.pl, www.koperfam.pl

W przypadku jakichkolwiek probleméw nalezy kontaktowac sie ze sprzedawca, u ktérego zakupione zostato
urzadzenie.

© Copyright Helo 2011. Wszelkie prawa zastrzezone. Publikacja tego dokumentu tak w petni jak i czesciowo jest
zabroniona bez pisemnej zgody Helo.

Helo nieustannie udoskonala swoje produkty, dlatego firmy Helo i Koperfam Sp. z 0.0. zastrzegajg sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiatowych, parametréw technicznych, wyposazenia i
specyfikacji oferowanych urzgdzeh bez wczesniejszego powiadomienia klientéw. W niektérych krajach mogg
wystepowac réznice w komplementaciji i parametrach technicznych urzadzen.

Informacje o urzgdzeniach dostepnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u Partneréw Handlowych Koperfam.
Parametry techniczne urzgdzen byty aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogg one ulega¢ zmianom w
wyniku wprowadzania nowych rozwigzan. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje sg poglgdowe i nie
stanowig zapewnienia zgodnosci z umowg w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegdlnych
warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a takze nie stanowig towaru w rozumieniu
art. 4 ust. 2 wyzej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia wtasciwosci, warunkéw gwarancji i specyfikacji
urzgdzenia nastepujg w umowie sprzedazy i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za btedy w druku.
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Manuale d'uso e installazione

Scatola dei contattori  WE - 50 (2005 - 50) 400-415V 3N~
WE - 51 (2005 - 51) 400-415V 3N~
WE - 52 (2005 - 52) 230-240V 3~

Pannelli di controllo
- Premium Wifi (1601 — 33)
- Trend (1601 - 31)

Premium Wifi Trend

Scatola dei contattori WE - 50

314 SYWE 31-10 A



Manuale d'uso e installazione

Indice
1.1  Prima di effettuare la sauna, verificare che:
1.2 Cabina sauna
1.3 Informazioni per gli utenti
1.4  Funzionamento dei comandi del pannello di  controllo per sauna

Preparazione dell'installazione del riscaldatore per sauna

Installazione del riscaldatore per sauna

Distanze di sicurezza per riscaldatori per sauna 1101 e 1105 — XX .......
Distanze di sicurezza per riscaldatori per sauna 1106 — XX (SKLF / Octa)
Cavi e fusibili per riscaldatori 1105 — XX (SKLE / Laava)

Cavi e fusibili per riscaldatori 1101 — XX (SKLA / Magma)
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AVVERTENZE

1.1 Prima di effettuare la sauna, verificare che:

la cabina sauna sia adatta allo scopo

porta e la finestra siano chiuse

la parte superiore del riscaldatore per sauna sia coperta con pietre conformi ai consigli
del produttore, che gli elementi riscaldanti siano coperti da pietre e che le pietre siano
impilate in modo non uniforme.

wN e

N.B.: non utilizzare pietre in ceramica.

L'interruttore principale del riscaldatore si trova nella parte inferiore del riscaldatore, sul
lato destro come visto dalla parte anteriore.
L'interruttore principale & contrassegnato con un adesivo O - 1

1.2 Cabina sauna

Le pareti e il soffitto di una cabina sauna devono essere ben isolati termicamente. Tutte le
superfici che incamerano calore, come le superfici piastrellate e stuccate, devono essere
isolate. Si consiglia di usare un rivestimento in pannelli di legno all'interno della cabina. Se
vi sono elementi che incamerano calore nella cabina sauna, come pietre decorative,
vetro, ecc. considerare che tali elementi potrebbero allungare il periodo di
preriscaldamento, anche se la cabina sauna & ben isolata (vedere pag.4, sezione 1,
Preparazione per l'installazione del riscaldatore per sauna).

1.3 Informazioni per gli utenti

L'uso di questo apparecchio € vietato a bambini di eta inferiore a otto anni, a persone con
capacita motorie, sensoriali 0 mentali ridotte oppure a persone inesperte e non informate
in merito al suo funzionamento. L'apparecchio pud essere adoperato solo da persone che
hanno ricevuto istruzioni specifiche su come utilizzarlo in sicurezza e sui rischi generati da
un uso improprio. Ai bambini non & permesso giocare con l'apparecchio, pulirlo o
provvedere alla sua manutenzione senza alcuna supervisione (7.12 EN 60335-1:2012).

1.4 Funzionamento dei comandi del pannello di
controllo per sauna
Fare riferimento alle istruzioni di funzionamento del pannello di controllo specifico.

Per ulteriori informazioni su come effettuare una piacevole sauna, visitare il sito web :
www.tylohelo.com

In caso di problemi, contattare il servizio di assistenza del produttore.


http://www.tylohelo.com/
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1. Preparazione dell'installazione del riscaldatore per sauna

Prima di installare il riscaldatore per sauna, controllare:

- il rapporto tra l'ingresso del riscaldatore (kW) e il volume della cabina sauna (m3). | consigli su volume/ingresso
sono presentati nelle Tabelle 1, 2 e 3 alle pagine 5, 6 e 7. | volumi minimi e massimi non devono essere
superati.

- L'altezza della cabina sauna deve essere di almeno 1900 mm o 2200 mm a seconda della potenza del
riscaldatore.

- Le pareti in muratura non isolate aumentano il tempo di preriscaldamento. Ogni metro quadro di soffitto stuccato
o di superficie della parete aggiunge 1,2 m? al volume della cabina sauna.

- Controllare la sezione di Tabelle 4, 5 e 6 alle pagina 7, per conoscere la dimensione adeguata dei fusibili (A) e il
diametro corretto del cavo elettrico (mm?) per il riscaldatore per sauna in questione.

- Adeguare lo spazio libero di sicurezza specificato attorno al riscaldatore per sauna.

Ci dovrebbe essere abbastanza spazio intorno al pannello di controllo per scopi di manutenzione. Anche una porta
puod essere considerata un'area di manutenzione.

2. Installazione del riscaldatore per sauna

Attenersi alle specifiche sulle distanze di sicurezza indicate nelle Tabelle 1, 2 e 3 alle pagine 5, 6 e 7 quando si
installa il riscaldatore per sauna.

Il riscaldatore per sauna € un modello che non necessita di montaggio. La base deve essere robusta, perché il
riscaldatore per sauna pesa circa 80 - 130 kg.

Il riscaldatore per sauna viene posto in posizione orizzontale tramite gambe regolabili.

Il riscaldatore per sauna viene fissato al pavimento dalle gambe tramite i fissaggi di metallo forniti (2 pz.). In questo
modo le distanze di sicurezza saranno mantenute durante I'uso.

Le pareti o i soffitti non devono essere rivestiti con rivestimenti leggeri, come pannelli protettivi non combustibili,
perché potrebbero rappresentare un rischio di incendio.

Installazione del sensore vicino a una presa d'aria

L'aria della sauna deve essere cambiata sei volte all'ora. Il diametro del tubo \

dell'aria deve essere compreso tra 50 e 100 mm. 1 1000 mm ;% s
ensore

Una presa d'aria circolare (360°) deve essere installata a una distanza di / \
almeno 1000 mm dal sensore. f

Una presa d'aria con pannello di direzionamento del flusso (180°) deve < ‘ 500 mm % Sensore
essere installata a una distanza di almeno 500 mm dal sensore.|l flusso
dell'aria deve essere rivolto in direzione opposta a quella del sensore. *
Installazione a soffitto del sensore — &5 mm
) . L . . ) . L e—
Per l'installazione a soffitto, & necessario praticare un foro di 5 mm nell'involucro *
del sensore per consentire lo scarico dell'eventuale acqua di condensa. |

Non spruzzare acqua direttamente verso il sensore né irrorarlo con il mestolo
per sauna.

Installazione del sensore NTC aggiuntivo

Il sensore OLET 31 aggiuntivo & collegato al connettore NTC aggiuntivo sul circuito RJ10. Per ulteriori dettagli, fare riferimento
al diagramma degli interruttori. Il sensore aggiuntivo viene installato sulla parete della cabina sauna a non pit di 500 mm dal
soffitto. Una volta collegato il sensore aggiuntivo al circuito, questo si attiva automaticamente. Pertanto, la temperatura
visualizzata sul pannello di controllo viene misurata dal sensore aggiuntivo.

Il sensore primario installato sopra il riscaldatore della sauna € dotato solo del circuito del limitatore che limita la temperatura
massima a 110 °C. Anche se la temperatura € impostata a 110 °C sul pannello di controllo, la temperatura massima
visualizzabile sul pannello & di circa 90 °C, poiché il sensore primario sopra il riscaldatore limita la temperatura massima a
110 °C. A seconda delle preferenze individuali, la temperatura della cabina sauna viene comunemente impostata tra 70 e

80 °C.
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3. Distanze di sicurezza per riscaldatori per sauna 1101 e 1105 — XX (SKLE / Laava e
SKLA / Magma)

v

I:II:II:IH
<
<

4

2=

A
.

2

40 mm

v

—
| - v
Max SMCI)nmm
500 mm
v — = ]

Immagine 1. Posizione di installazione del sensore
OLET 31 a 40 mm dal soffitto, al centro del
riscaldatore. La distanza di sicurezza tra il
riscaldatore e la parete dietro allo stesso deve
essere almeno pari alla distanza minima indicata
nelle tabelle 1 SKLE / Laava e 2 per i riscaldatori

SKLA e Magma.

oNoorONE

Scatola dei contattori WE - 50
Sensore OLET 31

Cavo resistente alla temperatura per sensore
Cavo di alimentazione del riscaldatore per sauna
Scatola dei collegamenti
Cavo di collegamento del riscaldatore per sauna
Panca inferiore o binario ca superiore o binario
Centro di controllo Trend o Premium Wifi

OLET 31 a soffitto, al centro soprail

riscaldatore.

v

I‘i’ | C>min
I:[ iv
S p—

8 | 5&
|
7/ _]_J

. ]

Immagine 2. Posizione alternativa per

l'installazione del sensore OLET 31 a soffitto,

al centro sopra il riscaldatore.

NB! Posizione alternativa per l'installazione del sensore 1105-... SKLE/Laava
Corrente Volume sauna Distanze minime
detiica | ||l sele | 8 | @y | Quanitatvo
S| 3| NE| 25 |2§s 5 2@ 2 | adeguato di pietre
S| s % E| 88|85 2 8 af
T Rl [ T o
828 s | 8%
Ca. kg
H A D F C
kw m3 | mé| mm mm mm mm mm
9,0 8 | 13| 1900 80 80 1200 110 60
10,5 9 | 15| 1900 80 80 1200 110 60
12,0 10| 18 | 2100 120 120 1400 120 60
15,0 14 | 24 | 2100 120 120 1400 120 60

Tabella. 1 Distanze di sicurezza 1105 — xx (SKLE / Laava)

\
6
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oONourODE

1106-...

Corrente Volume sauna Distanze minime
elettrica | @ %% % o 2 % & Quantitativo
c| 3| Ne| 25|25 5 2% 2 | adeguato di pietre
S| S| 2E| 88 |8eE 2 S o
< | Ee|3 7 B |Be
Ca. kg
H A D F C
kw m3 | m3| mm mm mm mm mm
18 18 | 30 | 2100 140 160 1400 160 100
21 24 | 36 | 2100 140 160 1400 160 100
26 30 | 46 | 2200 140 160 1500 160 100

Tabella 2 Distanze di sicurezza 1101 — xx (SKLA / Magma)

NB! Posizione alternativa per
I'installazione del sensore OLET 31 a
soffitto, al centro sopra il riscaldatore.

1101-...

SKLA / Magma

4. Distanze di sicurezza per riscaldatori per sauna 1106 — XX (SKLF / Octa)

Octa

|
P OLET 31 / l\
3 2
:
| |
| min min
9 I F H
\ :
:
/V I
1 :
|
4 < _Amin | 560 D min
Scatola dei contattori WE - 50 r > > >
Sensore OLET 31 | v D
Cavo resistente alla temperatura per sensore :I:I
Cavo di alimentazione del riscaldatore per sauna / D
Scatola dei collegamenti 8 10 10
Cavo di collegamento del riscaldatore per sauna —»'74— —>—'<— D
Panca inferiore o binario ca superiore o binario o —
Centro di controllo Trend o Premium Wifi (o] I
max 7 5 max
> 500 4 500
'&, NOTA: il sensore OLET 31 6
. 'O’ e installato direttamente a . \
Riscaldatore A/soffitto, in corrispondenza N y [T y

del lato del riscaldatore.

Area di installazione del
sensore

Immagine 3. Distanze di sicurezza SKLF / Octa
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Corre_nte Cabina sauna Distanze di sicurezza min Quantitativ_o adeguato di
elettrica pietre
Volume Al:ﬁiznza Sui lati Frontale Dal soffitto
kw A D F
3 H Ca. kg
m mm mm mm
mm
9,0 8-13 1900 25 25 1150 60
10,5 9-15 1900 25 25 1150 60
12,0 10-18 2100 65 65 1350 60
15,0 14-24 2100 65 65 1350 60
Tabella 3 Distanze di sicurezza 1106 — xx (SKLF / Octa)
5. Cavi e fusibili per riscaldatori 1105 — XX (SKLE / Laava)
Modello Corrente Cavo di collegamento per - Cavo di collegamento -
. . ; Fusibile . ; Fusibile
elettrica riscaldatori sauna per riscaldatori sauna
HO7RN-F / HO7RN-F /
60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm?Z mm?Z
400 — 415V 3N~ 230V 3~
1 — Alimentazione del 2 — Alimentazione del
A A
kw gruppo gruppo
1105 -901 9,0 5x2,5 3x16 2x(4x2,5) 2x(3x16)
1105 -1051 10,5 5x2,5 3x16 2x(4x25) 2x(3x16)
1105 -1201 12,0 5x6 3x25 2Xx(4x2,5) 2x(3x16)
1105 -1501 15,0 5x6 3x25 2X(4x6) 2 x(3x25)
Tabella 4. Cavi e fusibili per riscaldatore 1105 — XX (SKLE / Laava)
6. Cavi e fusibili per riscaldatori 1101 — XX (SKLA / Magma)
Modello Corrente elettrica Cavq di colleggmento Fusibile Cavq di coIIeggmento per Eusibile
per riscaldatori sauna riscaldatori sauna
HO7RN-F / HO7RN-F /
60245 IEC 66 60245 IEC 66
mm? mm?
400 — 415V 3N~ 230V 3~
KW 2 — Alimentazione del A 2 — Alimentazione del A
gruppo gruppo
1101 -181 18 (9+9) 2x(5x2,5) 2x(3x16) 2 X (4 x6) 2 X (3 x25)
1101 -210 21 5x2,5 3x16 4% 6 3x25
© +12) 5x6 3x25 4x 10 3x35
WE - 52 WE - 52
2 X (4 x10) 2x (3 x35)
1101 -260 26 (13+13) 2x (5x6) 2 x (3 x25) WE - 52 WE - 52
Tabella 5. Cavi e fusibili per riscaldatore 1101 — XX (SKLA / Magma)
7. Cavi e fusibili per riscaldatori 1106 — XX (SKLF / Octa)
corrente Cavo di collegamento per riscaldatori sauna
elettrica HO7RN-F/60245 IEC 66 Fusibile
Modello mm?2
400 V- 415V 3N~
kw 1 — Alimentazione del gruppo A
1106 — 901 9,0 5x2,5 3x16
1106 — 1050 10,5 5x2,5 3x16
1106 — 1201 12,0 5x6 3x25
1106 — 1501 15,0 5x6 3x25

Tabella 6.

Cavi e fusibili per riscaldatore 1106 — XX (SKLF / Octa)
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8. Utilizzo delle scatole dei contattori

La scatola dei contattori 2005 — 50 (WE — 50), 2005 — 52 (WE - 52) cosi come la scatola dei contattori aggiuntiva
2005 - 51 (WE - 51) fornite insieme al secondo riscaldatore possono essere utilizzate con i seguenti riscaldatori per
sauna:

- SKLE, LAAVA....1105 - .... WE - 50  Gruppo di alimentazione 102 9-15kW 230V 3~/400V —415V 3 N~

- SKLA, MAGMA...1101 - ...WE -50  Gruppo di alimentazione 2 18 — 26 kW 400 V — 415 V 3 N~
- SKLA, MAGMA...1101 - ...WE - 52  Gruppo di alimentazione 2 18 — 26 kW 230 V 3~
- SKLF, OCTA.... ..1106 - ...WE -50  Gruppo di alimentazione 1 9—-15kw 400V - 415V 3 N~

I modelli dei pannelli di controllo che possono essere utilizzati per le scatole dei contattori di controllo WE - 50 e
WE - 52 sono 1601 — 31 (Trend) e 33 (Premium Wifi).
Per istruzioni piu specifiche, fare riferimento al manuale di funzionamento del pannello di controllo.

La scatola dei contattori &€ destinata a essere installata all'esterno della cabina sauna. | cavi devono essere installati
mediante installazione fissa. Una scatola dei collegamenti deve essere installata nella cabina sauna mediante
un'installazione semifissa sul riscaldatore per sauna.

Il mancato rispetto delle distanze minime indicate nelle istruzioni di installazione pud causare un rischio di incendio.

Verificare sempre la cabina sauna prima di accendere il riscaldatore per sauna.

9. Collocazione della scatola dei collegamenti per il cavo di connessione nella
cabina sauna

T B S
I R RN
NN NN\

Immagine 4. Collocazione della scatola dei collegamenti

A = Distanza di sicurezza minima specificata, vedere tabella 1,2 0 3
1. Posizione consigliata per la scatola dei collegamenti

2. In questa zona si consiglia I'uso di una scatola in Silumin.

3. Evitare questa zona. Usare sempre una scatola in Silumin.

In altre zone, usare una scatola e cavi resistenti alle alte temperature (rispettivamente T 125 °C e T 170 °C). La
scatola dei collegamenti deve essere libera da ostacoli. Durante l'installazione della scatola dei collegamenti nelle
aree 2 o 3, fare riferimento alle istruzioni e ai regolamenti del fornitore elettrico locale.
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10. Interruttore porta

Si riferisce all'interruttore sulla porta della sauna. Questo interruttore &€ conforme alle norme. Le saune pubbliche e private, vale
a dire le saune in cui il riscaldatore puo essere acceso dall'esterno, ad esempio tramite I'utilizzo di un pulsante di
accensione/spegnimento o metodo simile, devono essere dotate di un interruttore porta.

Se la porta viene aperta prima dell'avvio di una sequenza di riscaldamento (riscaldamento pre-impostato), I'uso automatico (uso
remoto) viene disattivato dopo un minuto. La porta deve essere chiusa e la funzione riavviata dal pannello di controllo.

Se la porta rimane aperta per piu di cinque minuti con il riscaldatore acceso, questo si spegne automaticamente.
Il riscaldatore puo essere riattivato dal pannello di controllo una volta chiusa la porta. La spia di guasto, se installata, inizia a
lampeggiare. Consultare le seguenti istruzioni per l'installazione.

Istruzioni per installazione e collegamento dell'interruttore porta

L'interruttore porta & installato fuori dalla cabina sauna sul bordo superiore della porta, ad almeno 300 mm dall'angolo interno.
L'interruttore € installato sul telaio della porta e il magnete € installato sulla porta. La distanza tra l'interruttore e il magnete ¢ di
18 mm.

Quando sulla parte superiore della porta € installato un interruttore porta, TyléHelo consiglia di utilizzare il modello TyléHelo con
codice prodotto n. 0043233, SSTL 8260371.

Quando sulla parte inferiore della porta é installato un interruttore porta, TyloHelo consiglia di utilizzare il modello Tyl6Helo con
codice prodotto n.0043263 , SP11000326, 8263280.

Per istruzioni consultare le istruzioni d'uso e d'installazione fornite con il riscaldatore.

Interruttore porta Min. 300 mm  Scatola di derivazione

T~ O«

WE - 50 B
el ﬁ
Magnete Max 18 mm OLEA 103 L,
sulla porta N
. Pin:t 1 2 3 4
"""""""""""" Immagine 5. Disposizione dei pin di
. un connettore del circuito RJ10
Scatola dei 3% 4 .
Posizione colleaamerii "\ Collegare i fili marrone e
dell'interruttore nero dell'interruttore
porta quando porta.
installato sulla Interruttore porta (contatto di chiusura)
parte inferior&~\ Magnete per la porta >
[]_ | s— |
Immagine 6. Installazione dell'interruttore porta Interruttore porta Colore del
conduttore

Pin1

Pin 2

Pin 3 Interruttore porta | Terra Arancione

Pin 4 Interruttore porta | 12V CC Verde/bianco

Tabella 7. Collegamento dell'interruttore porta a un connettore RJ10 con una spia di segnalazione aggiuntiva.

11. Controllo remoto

La scatola dei contattori puo essere controllata a distanza da un contatto di chiusura, che puo anche essere attivato a
impulsi on-off; collegare i contatti ai pin 3 e 4 di un connettore RJ10. La dimensione del cavo & 24 0 26 AWG. La lunghezza
massima di un cavo da 24 AWG é di 200 m, mentre un cavo da 26 AWG non deve essere piu lungo di 130 m.

Interruttore di controllo remoto
(interruttore esterno)

Pin 1

Pin 2

Pin 3 Dall'interruttore Terra
Pin 4 Verso l'interruttore | 12V CC

Tabella 8. Istruzioni per il collegamento del circuito RJ 10 OLEA 103 per il controllo remoto
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12. Diagramma degli interruttori WE - 50 e WE - 52
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Immagine 7 Diagramma degli interruttori WE - 50 e WE - 52
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13. Diagramma degli interruttori WE - 51

VvZ IMAS PSE

910SUSS ap 0]l0auU0D / ByIulnzd Boeld a1UBMOIBIS / WONMhLET aunHaLEeduU / JOSUSS [9p [01U0D / Inaided NP apuewwWo) / sajyn4 sap Bunianals /losuas ayy Buljjonuo) /1osuas eIAIS /snelyo ulpouny "

11018IUOD 18P 0]|04IU0D

/1Wey1uZoA}S alueM0Ia)S / MedoLseLHON anHaLEedLK / S810}0BIU0D SO| 8p [0JJU0D / SINSIJBIUOD SBP SpUBWWO) /8ZINYdS Jap Buniana)s / s1030eju0d ay) Buljjonuo) / euaiopfeluoy eifis / snefyo uauoyexjuoy] '

"al0Yep[edsty / exHawesodisue / 9aid AuzoAns|3 / eunes-ayneyd / eunes ap Jopelus|ed / usjoeunes / Jareay eunes / ubnniseg / seniy| ‘'z

auozejuawife ossalbu| /elue|isez 3PS\ / aMHaxBdLEH 90HTOXQ / UQIdRIUS WIje ap epenuT / Buebuisuabiowia / 99 qiosae aduessing / INdul JaMod / Z}dUWo.IS / 181eN / ONOAS : Xoq Joejuo)d T

Scatola dei contattori aggiuntiva WE - 51 per il
controllo dei due riscaldatori per sauna del

Gruppo di alimentazione 2.
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Immagine 8 Diagramma degli interruttori WE - 51



Manuale d'uso e installazione

14.

Scatole contattor
WE - 50
Cavo de sensore 4
/ — &3
| Tl=<{-0 ©
L8
1 blu -
OLEA 103 2 bianco
3 rosso
4 Giallo
Scatole contattori
WE - 50
h— “
1 giallo |
2 verde |
OLEA 103 l 3 r0ss0 !
CTTTTTTTTTT T ' 4 nero

Figura modello

Blocco terminale

/

Limitatore

Panelli di controllo
1601 - 31

Sensore
OLET 31

Silicone 4x0,25 mm?

Riscaldatore per sauna

12

Disposizione dei pin di un connettore del circuito RJ10

Panelli di controllo
1601 - 31

P

¢80

helo

—

N.B.:

vedere istruzioni di
installazione piu
dettagliate nelle
istruzioni per l'uso

LiYY 4 x 0,15 mm?

Scatole
contattori
WE - 50

o
—

Ingresso

400V — 415V 3N~

230V 3~

Immagine 9 Figura modello

F

Interruttore porta
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OLET 31

15. Principio dei collegamenti

400V — 415V 3N~ gruppo di alimentazione 2

Gruppo 1 Gruppo 2 OLET 31

Riscaldatore sauna ‘ ‘ ‘

EHERElCNEEE

230V 3~

gruppo di alimentazione 2

Gruppo 1 Gruppo 2

Riscaldatore sauna

P [P

[

OLEA 103

I

CTT T I 1
[e[V[V]V IV | [@[N][V]V V]

[m]

OLEA 103

U] T F

helo |
Pannello di controllo
1601-31

[ ] Scatola dei contattori 2005-50
Scatola dei contattori 2005-50
i l@[N[Ll[LZ[BI l@MLl[LZ[BI
[@[N][a]2]E] [@]N]E]e2]3] [ " Y T T ] [ [ ]
I A I
L4 1 o1
Ingresso 1 Ingresso 2

Ingresso 1

Ingresso 2
{ heto )

Pannello di controllo

1601-31

400-415 V 3N~

OLET 31

gruppo di alimentazione 1

Riscaldatore sauna

l@[N[Ll[LZ[LBI l@[N[Ll[LZ[LSI
S W —)

T 1

O]

EI ] R ]

OLEA 103

Scatola dei contattori 2005-50

[@[N[Ll[LZ[BI [@[N[Ll[LZ[BI

[

[ [ [

Pannello di controllo
1601-31

Immagine 10 Modello di diagramma dei collegamenti

T

Ingresso 1

13
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16. Collegamento interno per riscaldatori da sauna

Teho, Effekt, Vstup
Input, Potencia, Moc
Leistung, Potenza
Voimsus,Wejscie

Lampovastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elements
Heizeelement, Resistores Térmicos, Eléments chauffants,
Elementy grzewcze, T3HsI, Elemento riscaldante

Topny prvek, OeppavTikd oToIxeia,

14

Teho, Effekt
Input, Potencia
Leistung, Moc

Heizeelement, Resistores Térmicos,
Elementy grzewcze, T3HslI,

Lampdvastukset, Varmeelement, Tennid, Heating elements,

Eléments chauffants,

400V 3N~, 415V 3N~

Yksi tehoryhma, En effekt grupp, OnHa rpynna MoLHoCTH
One effektgroup, Ein Stufe, Ungruppo di alimentazione

Uks véimsusrihm,
Grupo de un efecto, Jedna grupa zasilania

ZuykpoTnua piag Aeitoupyiag, un gruppo di alimentazione 354 SKLE 17 M

Groupe d'effets, Jedna skupina

Puissance, Ingresso Vé@msus,Wejscie
BnacTb Eicodog SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10 Puissance, Bnactb SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10
KW 1500W 2000W 2500W KW 1500w 2000W 2500W
9,0 1,234,556 9.0 1,2,3,4,5,6
10,5 1,35 2,4,6 105 1,35 2.4,6
12,3456 12,0 1,23,45,6
1,2,3,4,5,6 15.0 12,3456
4 5 6

Kaksi tehoryhmad, [ise rpynnbi MOLHOCTH

Tva effekt grupper, Deux groupes de puissance
Two effektgroups, Dwie grupy zasilania

Zwei Stufen, Dos grupos de potencia

380V 3N~, 400V 3N~, 415V 3N~

354 SKLE 17-1D

o X X2
2 4 6 2 3 4 5 6|1
[ | | [ | |
R, 4t TS
@U1 Vi Wy DUz vz Wy

354 SKLE 4 D

Teho, Effekt Lampovastukset, Varmeelement, Tennid,
Teho, Effekt Ryhmateho Lampbvastukset, Varmeelement, Tennid, Input, Potencia Heating elements, Heizeelement, Resistores Térmicos,
Input, Potencia Gr“ppEerk[ Heating elements, Heizeelement, Resistores Leistung, Moc Eléments chauffants, Elementy grzewcze, T9Hb!
Leistung, Moc group o dpowgr Térmicos, Eléments chauffants, Voimsus,Wejscie ,
Véimsus, Grouped elpy;ssance Elementy grzewcze, T3Hei, Puissance
Wejscie, G;Eggedeegoteeliggg BNacTb SEPC 163 SEPC 164 SEPC 165
Puissance, P 1500W 2000w 2500w
BnacTo Grupowe zasilanie 230V KW
Ipynna Bnactu 9.0 1,2,3.45,6
T T SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10 10,5 1,3.5
kw kW kw 1,5kw 2,0 kW 2,5 kW 20
9,0 4,5 4,5 1-6 15,0 1,2,3,4,5,6
10,5 4,5 6,0 1,3,5 2,4,6
12,0 6,0 6,0 1-6
15,0 7,5 7,5 1-6
1 2 3 4 5 6

@] |

7X% 7247

3 4
I
i

1

|E
—>—u—1@|
- = —|a®

-
-
N

3

N z - —(dRN

1
|
!

380V 3N~ /

00V 3N~/ 415V 3N~

354 SKLF 28 C

Immagine 11 Collegamento interno per riscaldatori da

sauna SKLE / Laava

Immagine 12 Collegamento interno per
da sauna SKLF / Octa

riscaldatori
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Kiuas Teho Ryhmateho Lampovastukset Kiuas Teho Ryhmateho Lampévastukset
Ugn Effekt | Gruppeffekt Varmeelement 230V Ugn Effekt  Gruppeffekt Viarmeelement 230V
Heater Input Group of power Heating elements Heater Input Group of power Heating elements
Ofen Leistung (Gruppe der leistung | Heizelemente Ofen Leistung Gruppe der leistung  Heizelemente
Keris Vaimsus  [RUhmavéimsus Tennid, Elementy grzewcze Keris Véimsus Rithmavéimsus Tennid, Elementy grzewcze
(Chauffe-sauna Puissance (Groupe der puissance |Eléments chauffants Chauffe-sauna Puissance Groupe der puissance Eléments chauffants
Calentador  |Entrada  |Grupo de potencia | Resistencias, Calentador  Entrada  Grupo de potencia  Resistencias,
Piec do sauny [Moc IMoc Grupowa Elementy grzewcze Piec do sauny "Moc 'Grupowe zasilanie T3Hul
Topildo Vstup Skupina sily Topny prvek IBnacTb '
Riscaldatore Potenza | Gruppo di alimentaziope Elemento riscaldante STEKTPOKANEHIA fpynna enactu
OepuavTripag adouvag | Eicodog Suykpdma piag Aemoupyiag | OeppavTikd aToixgio I i SEPC 12 SEPC 11
[OnektpokameHky | BNacTb I'pynna snactu TOHsI KW KW kW 1,5kW 2,0kwW
1101-181 18,0 9,0 9,0 1,—12
T 1T SEPC 12 SEPC 11 SEPC 10 1101-210 21,0 9,0 12,0 1,3,57,911 2,4,6,8,10,12
kw kw kw 1,5kwW 2,0k W 2,5kW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1101-181 18,0 9,0 9,0 1, —i2
1101-210 21,0 9,0 12,0 3,5,79,11 (246,810,112
1101-260 26,0 x/| 13,0 13,0 34,5,6,7,89,10 1,2, 11,12
12
L3
L2
WL
- -N‘
@‘ Epésymmetrinen kuorma T 1T
Osymmetrisk last L1-4,5kW L1-4,5kwW
- - - Unbalanced load L2 -4,0kW L2 -4,5kW
Epasymmetrinen kuorma, Osymmetrisk last . : ’
X
¥ Unbalanced load, Unsymmetrische Belastung I 1T LEJSsymmetrlstc_rFe BE lastung L3-45kW L3 -4,0kw
Ebastimmeetriline koormus, Charge non équilibrée L1-45KW L1 -4.5kW astummeetri |n§ A oqrmus
Asymetryczne obcigzenie, Carga desequilibrada L2 -40kW L2 -4.5kW ﬁsymetryczne obcigzenie
AciMMeTpUIHas Harpy3ka Nevyvazens zéte? L3450 L3 -4.0kW CUMMETPUSHAR Harpy3ka
Mn 1G0ppoTIREVO QOpTiO: g g Charge non eql_ullbree ETSKOATSE
Carico shilanciato | 354 SKLA 81 M Carga desequilibrada

17. Connettori RJ del circuito

N.B.: un collegamento errato puo rompere il circuito.

Immagine 13 Collegamento interno per riscaldatori da sauna SKLA / Magma

Pin: 4 3 2 1

Pin: 1 2 3 4

Disposizione dei pin di un connettore del circuito RJ10

Sensore aggiuntivo (NTC) Interruttore di controllo remoto Interruttore porta
(interruttore esterno
Pin 1 Pin 1 Pin 1
Pin 2 NTC 10 3,3V Pin 2 Pin 2
kOhm
Pin 3 NTC 10 CPU Pin 3 Verso l'interruttore Terra Pin 3 | Interruttore Terra
kOhm porta
Pin 4 Pin 4 Verso l'interruttore 12V CC Pin4 | Interruttore | 12V CC
porta
Sensore (Sec/NTC) 4 unita di RS 485 Scheda relé aggiuntiva (add-on)
Pin 1 Finecorsa Terra Pin 1 Traffico seriale A Cavo RJ45 da una scheda di relé
Pin 2 NTC 10 3,3V Pin 2 Traffico seriale B su una scheda di relé aggiuntiva
kOhm
Pin 3 NTC 10 CPU Pin 3 Alimentazione 12V CC
kOhm
Pin 4 Finecorsa 10V Pin 4 Alimentazione Terra

Tabella 9. Connettori RJ del circuito
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18. Installazione di due riscaldatori SKLA/Magma in una cabina sauna.

Tl [mrm]

D D |
SN N
| —ry cp—r
[

|

T 1!

Immagine 14 Installazione di due riscaldatori in una cabina sauna.

NOTA: Se installati in parallelo, i riscaldatori devono essere distanziati di
almeno il doppio della lunghezza A.
Se installati in fila, i riscaldatori devono essere distanziati di almeno il
doppio dellalunghezza D.

Posizione di installazione
del sensore OLET 28 a
soffitto, al centro sopra il
riscaldatore.
Riscaldatore per sauna 2

Posizione di installazione
del sensore OLET 28 a
soffitto, al centro sopra il
riscaldatore.
Riscaldatore per sauna 1

1 Nero
2 Rosso
__________ 3 Verde
' Scatola dei contattori! 4 Giallo 1 Giallo
! 2 Rosso
3 Bianco
4 Blu

N\

Ol'« )
% © oLET28 Riscaldatore per sauna 1
(O]~

2 Bianco

1 Blu

\ Ol

Olm i
5]« OLET28  Riscaldatore per sauna 2
Ol

Immagine 15 Installazione dei sensori dei due riscaldatori per sauna. | componenti del pannello di controllo del
riscaldatore per sauna 2 da collegare sono il circuito del limitatore e i connettori 1 e 2.
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Potenza in Cabina sauna Distanze minime di sicurezza Quantitativo
uscita o adeguato di pietre
© (o] [5) = 9
c| x| NE = I E |[w2g
= © $ %) = c o S [Cl
= | = =8 z o o 0S8y
< g L CDU 8
H A D F c
kW m3 m3 mm mm mm mm mm in kg’ Circa
18 + 18 = 36 39 | 61 | 2.300 | 140 +140=280 | 160 + 160 = 320 1.600 160 | 100 + 100 = 200
21+21=42 46 | 71 | 2.400 | 140 + 140 =280 | 160 + 160 = 320 1.700 160 | 100 + 100 = 200
26 +21 =47 52 | 80 | 2500 | 140 +140=280 | 160 + 160 = 320 1.800 160 | 100 + 100 = 200
26 + 26 =52 57 | 88 | 2.500 | 140 + 140 =280 | 160 + 160 = 320 1.800 160 | 100 + 100 = 200
Tabella 10. Distanze di sicurezza in una installazione a due riscaldatori.
19.ROHS
Ymparistonsuojeluun liittyvié ohjeita Anvisningar fér miljéskydd
Téaman tuotteen kéyttoian paatyttya sité ei Denna produkt far inte kastas med
saa havittadd normaalin talousjétteen vanliga hushéllssopor nar den
mukana, vaan se on toimitettava inte langre anvands. Istéllet ska den
sahko- ja elektroniikkalaitteiden kierratykseen levereras till en atervinningsplats
tarkoitettuun keréyspisteeseen. for elektriska och elektroniska apparater.
Symboli tuotteessa, Symbolen pa produkten,
kayttdohjeessa tai handboken eller
pakkauksessa tarkoittaa sita. forpackningen refererar till detta.
I
]

Valmistusaineet ovat kierréatettdvissa merkintansa
mukaan. Kaytettyjen laitteiden

uudelleenkaytolld, materiaalien hyddyntdmisella
tai muulla uudelleenkéytdlla teet arvokkaan teon
ympaéristdmme hyvaksi.

Tuote palautetaan ilman kiuaskivia ja verhouskivia
kierratyskeskukseen.

Tietoa kierratyspaikoista saat
kuntasi palvelupisteesta.

De olika materialen kan atervinnas enligt
markningen pa dem. Genom att &teranvanda,
nyttja materialen eller pa annat satt ateranvanda
utsliten utrustning, bidrar du till att skydda var
miljo.

Produkten returneras till &tervinningscentralen
utan bastusten och eventuell téljstensmantel.

Vanligen kontakta de kommunala myndigheterna
for att ta reda pa var du hittar narmaste
atervinningsplats.

Instructions for environmental protection

This product must not be disposed with

normal household waste at the end of

its life cycle. Instead, it should be

delivered to a collecting place for the recycling
of electrical and electronic devices.

The symbol on the product, the
instruction manual or the
package refers to this.
I

The materials can be recycled according to the
markings on them. By reusing, utilising the
materials or by otherwise reusing

old equipment, you make an important
contribution for the protection of our environment.
Please note that the product is returned to the
recycling centre without any sauna rocks and
soapstone cover.

Please contact the municipal administration
with enquiries concerning the recycling place.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebens-
Dauer nicht tiber den normalen Haushaltsabfall
Entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelpunkt flr das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geréaten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der
Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind geméaR ihrer Kennzeichnung
wiederverwertbar, Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeréten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Dieses Produkt soll ohne Steine und
Specksteinmantel an dem Sammelpunkt fur
Recycling zurtickgebracht werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung
die zustandige Entsorgungsstelle.






