






WORLD OF WELLNESS

Руководство пользователя	 Стр. 24/52

ВНИМАНИЕ:
Диапазон изменяется при задаче значения температурной корректировки (см. 
„Температурная корректировка“ на стр. <?>). После включения печи и до 
момента достижения необходимой температуры будет выполняться нагрев.

Вентилятор

Для активации вентилятора (опциональное оборудование для 
комбинированного режима) нажмите кнопку 6, а затем кнопку 4. Для 
активации вентилятора нажмите кнопку 5, а затем кнопку 4.

УКАЗАНИЕ:
В режиме настройки температуры вентилятор можно только включать/
выключать!

3.6.	 ЭКОРЕЖИМ (РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ)
Новый экорежим обеспечивает сбережение энергии! Если вы хотите сделать 
паузу в приеме сауны - сделайте ее! Устройство управления сауной Wave.
com4 с экофункцией обеспечивает поддержку температуры кабины во 
время паузы.

Возможности:

•	 ECO20 для 20-минутной паузы
•	 ECO40 для 40-минутной паузы
•	 ECO60 для 60-минутной паузы

Для активации экорежима действуйте следующим образом:

Войдите в меню настройки температуры (см. п. 3.5 этого руководства). В 
этом меню нажмите и удерживайте кнопки 5 и 6 (= длительное нажатие 
кнопок 5 и 6). Сделайте выбор с помощью кнопок 5 и 6. Подтвердите 
выбор, нажав кнопку 7.
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3.7.	 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
С помощью кнопки 7 перейдите к символу a (временной интервал, 
электронные песочные часы) и настройте необходимый интервал, используя 
кнопки 5 и 6. Песочные часы обозначают окончание выбранного интервала 
(продолжительности работы) посредством звукового сигнала (зуммер, 
издаваемый силовым блоком). Звуковой сигнал можно отключить (см. п. 
„Настройка звукового сигнала“ на стр. 29 этого руководства).

3.8.	 РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЫ
С помощью кнопки 7 перейдите к символу 2 (интенсивность освещения) 
и настройте необходимую интенсивность, используя кнопки 5 и 6. 

•	 При коротком нажатии кнопки 5 освещение кабины выключается. 

•	 При длительном нажатии кнопки 6 освещение кабины снова 
включается (регулировка интенсивности 0%). 

•	 При длительном нажатии кнопки 6 или 5 осуществляется 
регулировка интенсивности освещения кабины (мощности).

3.9.	  НАСТРОЙКА ВЛАЖНОСТИ (ОПЦИЯ: WC4-H-PCB)
С помощью кнопки 7 перейдите к символу 3 (фактическая или заданная 
влажность) и настройте необходимую влажность, используя кнопки 5 и 6.

Через 3 с (нажимать какие-либо кнопки не нужно) устройство управления 
сауной автоматически вернется к предыдущему отображению (фактическая 
температура).

Уровень влажности:
Уровень влажности зависит от температуры в сауне. По этой причине 
регулировку влажности можно осуществлять при температуре не более 
70°C. Возможные значения влажности (в зависимости от температуры) 
приведены на графике выше. Следите за характеристической кривой (см. 
п. 3.4.этого руководства).

ВНИМАНИЕ:
Испаритель должен быть оснащен устройством защитного отключения 
при низком уровне воды. 
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3.10.	 ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Перейдите в меню выбора режима работы, нажав кнопку 4 (см. п. 3.3 этого 
руководства).

С помощью кнопок 5 и 6 выберите пункт меню ВЫКЛ.

Подтвердите выбор, нажав кнопку .

Если перед выключением устройство управления сауной Wave.com4 работало в 
комбинированном режиме, после вышеуказанных действий начнет выполняться 
программа сушки (см. п. „Программа сушки/ Корректировка влажности“ на 
стр. <?>. этого руководства). На кране блока управления появится надпись „dry“ 
(выполнение программы сушки). По завершении выполнения этой программы 
(продолжительность: 2x 15 минут) устройство управления сауной Wave.com4 
выключится автоматически.

Освещение кабины и нагревательное оборудование деактивированы. Горит символ 8.

3.11.	 ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1.	 Автоматическое включение

Активируйте главный выключатель, отсоединяющий все полюса Wave.com4 
от сети после использования устройства. На блоке управления загорится 
символ 8. Нажмите одновременно и удерживайте (3 с) кнопки 6 и 4 
для настройки автоматического включения. С помощью кнопок 5 и 6 

установите временной интервал в часах (от 1 до 24).

С помощью кнопки 7 перейдите в меню настроек режима работы.

ВНИМАНИЕ:
Нажав главный выключатель, отключите Wave.com4 от сети. Это 
предотвратит незапланированный нагрев (например, в случае нажатия 
кнопок блока управления детьми)! 

УКАЗАНИЕ:
Здесь можно выбрать режим работы, выполняющийся после включения 
Wave.com4 по истечении настроенного временного интервала.



WORLD OF WELLNESS

RU

Руководство пользователя	 Стр. 27/52

Подтвердите выбор, нажав кнопку 4.

Функция автоматического включения устройства управления сауной Wave.com4 
активна, если горят символы 8 и a. На экране блока управления отображается 
время в часах, оставшееся до момента включения Wave.com4  и выполнения 
настроенного режима.

В случае сбоев в питании или включения устройства управления вручную функция 
автоматического включения деактивируется.

2.	 Автоматическое выключение

Активируйте главный выключатель, отсоединяющий все полюса Wave.com4 от сети 
после использования устройства. На блоке управления загорится символ 8.

Нажмите одновременно и удерживайте (3 с) кнопки 5 и 4 для настройки 
автоматического выключения. С помощью кнопок 5 и 6 установите временной 
интервал в часах (от 1 до 24). Подтвердите выбор, нажав кнопку 4.

3.	 Температурная корректировка

Для точной регулировки температуры в режиме финской сауны рекомендуется 
использование компонентов WC4-B-L, WC4- B-F1, WC4-H-PCB и WC4-H-F2 f!

Вы можете корригировать отображаемые температурные значения. 

УКАЗАНИЕ:
В случае одиночного применения компонентов WC4-B-L и WC4-
B-F1 в режиме финской сауны устройство управления Wave.com4 
использует только датчик печи. Измеренная температура над печью 
отличается от температуры в области сидений! 

УКАЗАНИЕ:
При использовании этих компонентов устройство управления сауной 
Wave.com4 может осуществлять регулировку в соответствии с точным 
температурным значением (регулировка в соответствии с показаниями 
вспомогательного датчика).
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УКАЗАНИЕ:
Стандартной настройкой температурной корректировки  является „0“.

Корректировка возможна в пределах ±9°C. Действуйте следующим образом:

С помощью кнопки 7 перейдите к символу 9 (термометр). Нажмите и 
удерживайте (= длительное нажатие) кнопки 5 и 6. Таким образом, вы 
перейдете в меню настроек температуры.

Нажмите одновременно и удерживайте (не менее 3 с) кнопки 5 и 6. 
Загорится символ . Нажмите и удерживайте (= длительное нажатие) кнопки 
7 и 4 для подтверждения выбора.

Введенное значение соответствует      t на графике ниже.

Рис. 14: Температурная корректировка



WORLD OF WELLNESS

RU

Руководство пользователя	 Стр. 29/52

4.	 Песочные часы: изменение временного интервала

С помощью кнопки 7 перейдите к символу a (время). Для начала обратного 
отсчета настройте время в минутах с помощью кнопок 5 и 6. Нажмите 
и удерживайте (= длительное нажатие) кнопки 5 и 6. По истечении 
настроенного времени издается звуковой сигнал (для настройки см. п. 
„Настройка звукового сигнала“ на стр. 29 этого руководства).

5.	 Настройка звукового сигнала

Звуковой сигнал (издаваемый интегрированным в главную плату звуковым 
генератором) можно активировать/деактивировать:

С помощью кнопки 7 перейдите к символу a.  Нажмите одновременно и 
удерживайте (не менее 3 с) кнопки 5 и 6. Таким образом, вы перейдете в 
меню настроек звукового сигнала. На экране блока управления отобразится 

Значение Режим работы Функция

0 Тихий режим Нет звукового сигнала

1 Песочные часы (= Стандартный режим) По истечении времени песочные часы активируются 
на 1 с

2 Низкий уровень воды Длинный сигнал при низком уровне воды

3 Песочные часы + Низкий уровень воды Активны оба сигнала

4 Дистанционное управление См. пп. 3.12.5a и 5b 

5 Дистанционное управление + Песочные 
часы

См. пп. 3.12.5a и 5b

номер режима работы:

С помощью кнопок 5 и 6 выберите нужный режим. Подтвердите выбор, 
нажав 7 или 4.

ВНИМАНИЕ:
Вы действуете по собственному усмотрению. Соблюдайте 
законодательные предписания. 

УКАЗАНИЕ:
Функция дистанционного запуска реализуется только при наличии 
опциональной дополнительной платы влажности WC4-H-PCB.
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ВНИМАНИЕ:
Для дистанционного запуска необходим порт Res.5 на компоненте  
WC4-H-PCB. Этот порт, помимо прочего, используется для реализации 
функции низкого уровня воды в испарителе (при комбинированном 
режиме), поэтому во время использования Res.5 ля реализации 
функции низкого уровня воды в испарителе дистанционный запуск 
недоступен. 
 
5a. Дистанционный запуск (только для специалистов)

Порт Res.5 на компоненте WC4-H-PCB представляет собой вход 230 В. На 
него может подаваться, как постоянное, так и импульсное напряжение (230 
В) (см. п. 3.12.5b этого руководства).

5b. Настройка дистанционного запуска

При выборе режимов работы 4 или 5 можно выполнить дополнительные 
настройки.

Вы можете определить, должно ли устройство управления сауной Wave.
com4 оставаться включенным после прекращения подачи напряжения на 
контакты подключения дистанционного запуска:

•	 Включение (выберите = „ВКЛ.“)
•	 Выключение (выберите = „ВЫКЛ.“)

Подтвердите выбор, нажав кнопку 7 или 4.

6.	 Показания: автоматическое последовательное переключение

Вы можете настроить автоматическое последовательное переключение 
показаний на экране блока управления. В этом режиме попеременно 
отображаются температура [°C], время [часы], интенсивность освещения 
[%] и влажность [%], в зависимости от опциональных компонентов устройства 
управления Wave.com4, функционирующих при выборе комбинированного 
режима (см. п. 1.3 этого руководства).

С помощью кнопки 7 перейдите к символу 2 (интенсивность освещения). 
Одновременно нажмите и удерживайте (не менее 3 с) кнопки 5 и 6. Таким 
образом, вы перейдете в меню настроек автоматического переключения 
показаний на экране блока управления.

Активируйте/деактивируйте автоматическое переключение с помощью кнопок 
5 или 6. Подтвердите выбор, нажав кнопку 7 или 4.
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Вы можете выполнить следующие дополнительные настройки:
При использовании дополнительных светодиодов (см. п. 1.4 этого руководства) 
можно дополнительно определить на устройстве управления сауной Wave.
com4, должно ли освещение кабины гореть одновременно с цветной 
подсветкой.

•	 освещение кабины + цветная подсветка = ALL
•	 Только освещение кабины или только цветная подсветка = LED

Подтвердите выбор, нажав кнопку 7 или 4.

УКАЗАНИЕ:
Релейный модуль цветовой подсветки может включаться/выключаться 
независимо от освещения кабины с помощью отдельного блока управления!

УКАЗАНИЕ:
При подключении опциональной светодиодной платы WC4-CL-
R/L к WC4-B-L с помощью 4- или 6-полюсного кабеля передачи 
данных (RJ10 4/4 bzw. RJ12 6/6), цветная подсветка активируется 
при деактивации, освещения кабины

7.	 Программа сушки/Корректировка влажности

С помощью кнопки 7 перейдите к символу 3 (влажность). Одновременно 
нажмите и удерживайте (не менее 3 с) кнопки 5 и 6. Таким образом, вы 
перейдете в меню настроек (мигает символ 3). 

Вы можете настроить значение корректировки с помощью кнопок 5 и 

6. Это дает возможность корригировать отображаемые температурные 
значения. Корректировка возможна в пределах  ±9°C. Стандартной настройкой 
температурной корректировки  является „0“.

Нажмите кнопку 7. Загорятся символы 8 a 3. Теперь можно настроить 
параметры нагрева и работы вентилятора (от 0 до 2 часов).
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УКАЗАНИЕ:
Фактически вы можете подключить к шине макс. 3, а теоретически 
(Y-адаптер RJ12 6/6- опция: WC4-SL-EXT) 4 блока управления (порт 
RJ10 4/4).

УКАЗАНИЕ:
Компонент WC4-B-L оснащен двумя разъемами RJ10 4/4 и 1одним 
разъемом RJ12 6/6.

УКАЗАНИЕ:
Блоки управления сауны и системы цветной подсветки имеют разные 
адреса! Они функционируют абсолютно независимо друг от друга.

УКАЗАНИЕ:
При использовании нескольких блоков управления необходимо 
присвоить каждому блоку (макс. 3 блока) адрес шины. Стандартным 
значением адреса является 0. Каждый адрес может использоваться 
только однократно, т. е. дублировать адреса нельзя.

Нажмите кнопку 7. Загорятся символы 8 a. Теперь можно настроить 
параметры работы вентилятора без нагрева (от 0 до 30 минут).

Нажмите кнопку 7. Загорится символ 9. Теперь можно настроить 
температуру нагрева в диапазоне от 70°C до 90°C.

Подтвердите настройки, нажав кнопку 4.

8.	 Подключение нескольких блоков к шине

Для изменения адреса действуйте следующим образом:

Отсоедините подключение шины/соединительный кабель блока управления. 
Нажмите и удерживайте кнопки 5 и 6 на отключенном блоке управления. 
Вставьте кабель передачи данных в соответствующий порт на компоненте 
WC4-B-L. Адрес, присвоенный отключенному блоку управления, начнет 
мигать. При использовании нескольких блоков управления измените адрес 
с помощью кнопок 5 и 6 (возможные адреса: 0-3). Подтвердите выбор, 
нажав кнопку 7.
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3.12.	 У С Т Р О Й С Т В О  У П Р А В Л Е Н И Я  С А У Н О Й : 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
В целях обеспечения безопасности по истечении настроенного периода работы 
устройство управления сауной Wave.com4 отключается автоматически (стандартная 
настройка - 4 часа). Время отключения можно перенастроить (см. п. „Автоматическое 
выключение“ на стр. <?> этого руководства).

3.13.	 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Устройство управления сауной Wave.com4 оснащено устройством защитного 
отключения (температурным ограничителем). Оно расположено в корпусе датчика 
печи, расположенного над печью. Если вследствие какого-либо дефекта печь не 
выключается после достижения необходимой температуры, устройство защитного 
отключения автоматически отключает подачу питания и выключает печь при 
достижении температуры ок. 139°C.

ВНИМАНИЕ:
После срабатывания устройства защитного отключения его 
необходимо заменить и обратиться к специалисту за консультацией! 

3.14.	 ОБЗОР ОШИБОК/ СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
Устройство управления сауной Wave.com4 оснащено сложной программой 
диагностики. При включении запускается программа самодиагностики, 
а во время обычной работы выполняется контроль состояний системы. 
При обнаружении программой диагностики ошибки в системе устройство 
управления Wave.com4 автоматически отключается.

Все символы рабочих состояний на блоке управления начинают мигать, а на 
дисплее появляется номер ошибки. В таблице ниже приведены возможные 
ошибки и их причины. 

УКАЗАНИЕ:
Передавайте текст сообщения об ошибке обслуживающему персоналу. 
Это позволит быстрее найти и устранить ошибку.

УКАЗАНИЕ:
При возникновении ошибки необходимо выполнить перезагрузку устройства 
и, в случае необходимости, устранение ошибки. Отключите все полюса 
устройства управления сауной от сети (деактивируйте главный выключатель).
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Номер 
ошибки Описание Способ устранения/Причина

-5 Блок управления не подключен.
Отсутствие подключенного 
блока управления или плохой 
контакт.

-10
Про п ал а  с в я з ь  с  бл о к ом 
у п р а в л е н и я  п о с л е  е г о 
обнаружения при запуске.

Проверьте соединение с 
блоком управления.

-21 Выход из строя датчика печи. Дефект датчика температуры 
или плохой контакт.

-22 Короткое замыкание датчика печи. Дефект датчика температуры 
или плохой контакт.

-24 Выход из строя вспомогательного 
датчика.

Дефект датчика температуры 
или плохой контакт.

-25 К о р о т к о е  з а м ы к а н и е 
вспомогательного датчика.

Дефект датчика температуры 
или плохой контакт.

-26 Вы ход  и з  с т р о я  д а т ч и к а 
влажности.

Дефект датчика влажности 
или дефектное/неправильное 
подключение.

-27 Короткое замыкание датчика 
влажности.

Дефект датчика влажности, 
дефектное/неправильное 
подключение или короткое 
замыкание.

-30 Дефект устройства защитного 
отключения

Дефе к т  д а т ч и к а  п еч и , 
п л о х о й  к о н т а к т  и л и 
отсутствие подключенного 
т е рмопредох р ани тел я . 
Обратитесь в сервисную 
службу!

3.15.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ
Нажмите одновременно кнопки 7, 6 и 4 в режиме ожидания. На экране 
блока управления на 3 секунды появится номер версии программного 
обеспечения, установленного на силовом блоке. К примеру, на 7-сегментном 
экране блока управления отобразится число „14“.
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При повторном нажатии кнопки 7 в течение этих 3 секунд на экране отобразится номер версии 
программного обеспечения, установленного на блоке управления, отмеченный буквой „P“ для 
отличия от ПО силового блока, например, „P14“

По истечении вышеуказанного периода времени устройство вернется в режим ожидания.

4.	ВА Ж Н Ы Е  И Н С Т Р У К Ц И И ,  К О Т О Р Ы Е 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРИ МОНТАЖЕ

ВНИМАНИЕ:
Это описание содержится в руководстве по монтажу кабины!
Соблюдайте все инструкции, содержащиеся в указанном руководстве. 

ВНИМАНИЕ:
Электрические подключения устройства управления сауной 
должны выполняться только уполномоченными специалистами и в 
соответствии с требованиями местных поставщиков электроэнергии. 
Используйте только оригинальные детали.

ВНИМАНИЕ:
Используйте только оригинальный кабель и оригинальные детали, 
входящие в объем поставки. Только использование оригинальных 
деталей обеспечивает соблюдение требований (сечение проводов, 
изоляция, класс температуры и т. д.)!

ВНИМАНИЕ:
Соблюдайте требования в отношении максимально допустимой мощности 
печи в зависимости от размера кабины, указанные в Таблице 10 стандарта 
EN60335-2- 53.

ВНИМАНИЕ:
Устройство управления сауной можно подключать только при условии 
полного соблюдения всех требований этого руководства!

ВНИМАНИЕ:
Проверяйте всю электропроводку на наличие повреждений перед 
прокладкой и после нее!

ВНИМАНИЕ:
Немедленно заменяйте поврежденные провода/кабели (замена 
осуществляется квалифицированными электриками или сотрудниками 
сервисного центра).
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ВНИМАНИЕ:
sentiotec GmbH не несет ответственности за любой ущерб, включая 
косвенный, причиненный вследствие использования поврежденных 
или не оригинальных деталей!

ВНИМАНИЕ:
Устройство управления сауной готово к работе только после 
завершения всех электрических и монтажных работ! 

ВНИМАНИЕ:
Электрические подключения должны выполняться в соответствии со 
схемой электрических соединений, содержащейся в этом руководстве!

ВНИМАНИЕ:
Полностью соблюдайте приведенные ниже правила техники безопасности!

ВАЖНО:
До завершения всех электрических работ все полюса устройства управления 
сауной Wave.com4 должны быть отключены от сети! Устройство должно 
быть защищено от несанкционированного подключения к сети! Подключение 
силового блока должно осуществляться уполномоченным специалистом 
(электриком) в соответствии с действующими предписаниями! Используемая 
проводка должна отвечать требованиям стандартов и местных предписаний!

ВАЖНО:
Согласно требованиям стандарта EN60335 система освещения кабины 
и печь должны быть подключены к электросети раздельно. Сетевая 
плата устройства управления сауной предназначена для подключения 
освещения, поэтому требуется прокладка осветительной проводки 
(подключается с использованием аналогичного дифференциального 
защитного устройства)!

ВАЖНО:
При установке устройство необходимо оборудовать трехполюсным выключателем 
с расстоянием между контактами, составляющим 3 мм (как правило, 
предохранитель).

5.	 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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5.1.	  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВНИМАНИЕ:
Обратитесь к своему поставщику электроэнергии или на предприятие, 
осуществляющее электромонтаж, для получения информации о необходимом 
сечении проводки. Соблюдайте требования руководства по монтажу и 
эксплуатации печи!

5.2.	 ОБЗОР КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ PG

УКАЗАНИЕ:
„Кабель передачи данных“: Извлеките уплотнение (внутри кабельного 
ввода PG) и вставьте макс. 3 кабеля передачи данных во ввод PG. 
Закрутите резьбу.

Кабельные вводы PG:

СПРАВА

СЛЕВА
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5.3.	 ОБЗОР СИЛОВОГО БЛОКА WC4-B-L

Рис. 15: Силовой блок Wave.com4, вид сверху

ОПЦИЯ:
М О Д У Л Ь 
ВЛАЖНОСТИ

ОПЦИЯ:
М о д у л ь 
ц в е т н о й 
подстветки

ОСНОВНОЙ 
МОДУЛЬ
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5.4.	 ПРОКЛАДКА ПРОВОДКИ WC4-B-L (СИЛОВОЙ БЛОК 
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ WAVE.COM4)
Подключение дополнительных модулей (светодиодного или цветной подсветки 
230 В) изменяется в зависимости от их наличия. Используйте для подключения 
указанных модулей только провода с достаточным сечением (1,5 мм2). Следите, 
чтобы соединительные провода плат соответствовали изображениям ниже и были 
дополнительно соединены друг с другом с помощью хомутов!

Модуль цветной подстветки и мдуль 
влажности

Модуль цветной подсветки 230 В без  модуля 
влажности

Модуль цветной подстветки 230 В с  модулем 
влажности
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1.	 Блок управления
WC4-B-L (силовой блок устройства управления сауной 
Wave.com4) оснащен следующими подключениями 
передачи данных:

•	 RJ10 4/4, 2 шт.
•	 RJ12 6/6, 1 шт.

ВНИМАНИЕ:
Не вставляйте 4-полюсный кабель в 6-полюсный разъем. Это может 
привести к выходу блока управления из строя!

ВНИМАНИЕ:
Ни в коем случае не применяйте силу!

ВНИМАНИЕ:
Обязательно следите за маркировкой проводов!

ВНИМАНИЕ:
Неправильно подключенная проводка может стать причиной 
необратимого повреждения устройства!

2.	 Датчик печи

Проводка подключается к корпусу и фиксируется с помощью кабельных 
вводов PG.

Термопредохранитель
Термопредохранитель

Датчик температуры
Датчик температуры



WORLD OF WELLNESS

RU

Руководство по монтажу - только для специалистов	 Стр. 41/52

5.	 Подключение устройства управления к электросети. Проводка 
печи

Для этих подключений используется 5-полюсный силовой кабель! Для включения 
в домашнюю сеть следует использовать многополюсный выключатель. Контакты 
заземляющего и нулевого провода подключаются к контактам клемм 5.4.7 и 5.4.8.

3.	 Res.3 и Res.4

ВНИМАНИЕ:
Здесь подключается фаза сети L1. Установите между клеммами 
контактную дугу.

ВНИМАНИЕ:
Подключайте кабель к соответствующему кабельному вводу.

ВНИМАНИЕ:
Подключайте кабель к соответствующему кабельному вводу.

Res. 3
Res. 4

подключение L3
подключение L2
подключение L1

L3
L2
L1

4.	 Подключение нагревательного оборудования сауны

Для этих подключений используется 5-полюсный кабель печи! Контакты 
заземляющего и нулевого провода подключаются к контактам клемм 5.4.7 и 5.4.8.
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ВНИМАНИЕ:
Подключайте кабель к соответствующему 
кабельному вводу.

ВНИМАНИЕ:
Подключайте кабель к соответствующему кабельному вводу.

ВНИМАНИЕ:
Эти подключения соединяются друг с другом 
на печатной плате (общая клемма).

PE
N
L

N
N
N

Licht N- нулевой провод

Licht L- фаза

6.	 Подключение к сети системы освещения и электронного оборудования

Для этих подключений используется 3-полюсный силовой кабель (проводка 
системы освещения и электронного оборудования)!

7.	 Подключение освещения кабины

Это подключение используется для ламп накаливания 230 В~ (< 100 Вт). 
Контакты заземляющего провода подключаются к контактам клемм 5.4.9.

8.	 Общее подключение нулевого провода (N)
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9.	 Общее подключение заземляющего провода (PE) 

PE
PE
PE
PE

ВНИМАНИЕ:
Эти подключения соединяются друг с другом 
на печатной плате (общая клемма).

10.	Внутреннее магистральное подключение платы влажности 
(опция: WC4-H-PCB)

Эти клеммы предназначены для внутренней подачи питания на опциональную 
плату влажности.

PE
N
L1
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5.5.	 РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММ НА МОДУЛЕ ВЛАЖНОСТИ 
(ОПЦИЯ: WC4-H-PCB)
1.	 Подача питания
Нулевой провод „N“ и клеммы заземляющего провода „PE“ представляют собой 
групповые подключения. Питание справа подключается внутри к основному модулю 
(см. „Внутреннее магистральное подключение платы влажности (опция:WC4-
H-PCB)“ на стр. <?>).

Испаритель подключается через кабельный ввод PG к клеммам L (испаритель), N и PE.

Датчик низкого уровня воды можно подключить к порту „res. 5“ опциональной 
дополнительной платы влажности WC4-H-PCB. Кабель вентилятора подключается 
через кабельный ввод к клеммам L (вентилятор), N PE. Der На отходящей линии 
установлен инерционный предохранитель 4 A. 

ВНИМАНИЕ:
Для испарителя требуется отдельное устройство защитного 
отключения при низком уровне воды!
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ВНИМАНИЕ:
Монтажные работы на датчиках должны проводиться квалифицированными 
специалистами, имеющими соответствующий допуск, и только после отключения 
всех полюсов датчиков от сети/отсоединения от сети устройства управления сауной 
Wave.com4!

ВНИМАНИЕ:
Для испарителя требуется отдельное устройство защитного 
отключения при низком уровне воды!

5.6.	 ПРОВОДКА МОДУЛЯ ЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКИ/СВЕТОДИОД 
МОДУЛЯ ЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКИ
1.	 ПОДАЧА ПИТАНИЯ

Верхние клеммы предназначены 
д л я  в н у т р е н н е й  з а п и т к и 
о п ц и о н а л ь н о г о  МОДУЛЯ 
ЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКИ. Обычно 
он напрямую запитывается от 
модуля влажности. В противном 
случае см.  п .  5 .4 .10 этого 
руководства! 

2.	 К Л Е М М Ы  Д Л Я 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛАМП

Боковые клеммы предназначены 
для  подключения  цветной 
п о д с в е т к и .  О т  н и х 
прокладываются подсветки 
к лампам. Для подключения 
необходим 6-полюсный кабель. 
При использовании отдельных 
к а б ел е й  д л я  в с е х  л а м п 
необходимо выполнить снаружи групповое подключение нулевого провода. 
Цвета отмечены на схеме модуля ламп.  Подключение „res. 6“ не используется.

2.	 Датчик влажности и вспомогательный датчик
Датчик влажности и вспомогательный датчик подключаются к предназначенным для 
этого клеммам дополнительной платы влажности WC4-H-PCB.
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Рис. 16: Подключение модуля цветной подсветки

УКАЗАНИЕ:
Дополнительную информацию о подключении/расположении разъемов 
можно найти в руководстве по эксплуатации устройства.

5.7.	 РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ
Вставляйте провод RJ10 4/4 (питание и передача данных блока управления) 
в разъем, пока не услышите щелчок.

+5 В=
CAN+
CAN-
Земля
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6.	 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.1.	 СИЛОВОЙ БЛОК WC4-B-L

Подключение к сети

Для 3 x 400 В ~ 50 Гц с L1-L2-L3-N-PE; 1 x 230 В ~ 50 Гц 
с L-N-PE; корпус только для стандартного включения в 
домашнюю сеть с предохранителем, дифференциальным 
защитным устройством и главным выключателем.
Расстояние между контактами главного выключателя 
должно составлять не менее 3 мм!

П од к люч е н и е  бл о к а 
управления

4-полюсное с 5 V= для питания и передачи данных; длина: 
3 м

Управляющее напряжение Низкое напряжение 5 В=

Силовой кабель
Стандартный 5 x 2,5 мм² для печи (сечение: см. 6.1.0)
Стандартный 3 x 1,5 мм² для системы освещения и 
электронного оборудования

Подключение системы 
освещения

Со встроенным импульсно-фазовым регулятором, для 
2 (3)-полюсного подключения ламп 230 В; макс. 100 Вт

П о д к л ю ч е н и е 
н а г р е в а т е л ь н о г о 
оборудования

3 x 400 В~ 5-полюсное в зависимости от мощности печи 
до макс. 3 кВт и 14 A/фаза

Термопредохранитель Устройство защиты от перегрева, интегрированное в датчик 
температуры; температура отключения 139°C

Датчик температуры 2-полюсный; полупроводниковый датчик, диапазон: от 
-9°C до 140°C

Шаг настройки +/- 1°C; +/- 1 мин.

Потребление тока Режим работы:  Режим финской сауны:	 макс. 3 x 3 
кВт (печь)
Режим работы:  Комбинированный режим: макс. 2 x 3 
Квт (печь)
и макс. 1 x 3 кВт (испаритель)
Для системы освещения:	 макс. 100 Вт

Условия окружающей среды
от 0°C до макс. 50°C, макс. 95 % отн. влажности, без 
образования конденсата!

Корпус IP54

Крепления Крепление с помощью 4 крепежных отверстий под винты 
М4

Габариты: Д x Ш x В 300 x  210 x 100 мм

Вес ~1114 г без упаковки
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Подключение к сети 3-полюсное с L1, N ,PE

Потребление тока 12 В= / ~20 мА нормальный режим (~0,3 Вт)

Предохранитель Инерционный предохранитель 4 A для отводящей линии 
вентилятора

Условия окружающей среды 0°C – 50°C, макс. 95 % отн. влажности, без образования 
конденсата!

Корпус Открытая плата в корпусе силового блока

Крепления Крепление платы на несущую пластину с помощью болтов M3

Габариты: Д x Ш x В 80 x 60 x 25 мм

Вес ~100 г без упаковки

Подключение 4-полюсное с силовым кабелем и кабелем передачи данных

Потребление тока 5 В= / < 100 мА нормальный режим (< 0,5 Вт)

Температура
Отображение фактической и заданной температуры в 
диапазоне от 30°C до 110°C (+/- 1 °C) в зависимости от 
программы

Времен н о й  и н т е р вал /
электронные песочные часы

от 0 до  99 с отключаемым звуковым сигналом

Регулировка интенсивности 
освещения

от 0 % до 100 % (+/- 2 %), до 100 Вт

Комбинированный режим 
(опция)

Отображение фактической и заданной влажности в диапазоне 
от 0 % до 80 % отн. вл. (+/- 5 %) в зависимости от программы

Условия окружающей среды 0°C – 110°C, макс. 99 % отн. влажности, без образования 
конденсата!

Корпус Встроенная розетка; плата; световод; деревянная передняя 
панель с термостойкой пленкой

Крепления Крепление платы на переднюю панель с помощью болтов 
M2,5; задняя панель со встроенной розеткой

Габариты: Д x Ш x В 120 x 92 x 44,5 мм

Вес ~ 212 г без кабеля и упаковки

6.2.	 МОДУЛЬ ВЛАЖНОСТИ (ОПЦИЯ)

6.3.	 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)



WORLD OF WELLNESS

RU

Руководство по монтажу и эксплуатации	 Стр. 49/52

7.	 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
sentiotec GmbH уверена в качестве своей продукции и предлагает вам получить 
преимущества от ее использования! Мы предоставляем 5-летнюю гарантию на 
продукцию для частного применения и 2-летнюю гарантию на продукцию для 
промышленного применения. Условия действительности нашей гарантии:

• Устройства управления устанавливались уполномоченным предприятием;
• Устройства используются в соответствии с руководством sentiotec по 
эксплуатации;
• Гарантийные претензии поступают до истечения гарантийного срока, 
предоставляемого sentiotec.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:
Дефект или повреждение, причиной которого стало использование устройства 
не по назначению. Гарантийный срок отсчитывается от даты выставления 
счета производителем кабины. Условием для этого является предоставление 
оригинала счета. При выполнении гарантийных обязательств гарантийный 
срок может продляться либо отсчитываться заново. При наличии дефекта в 
устройстве отправляйте устройство своему дистрибьютору саун. Гарантийные 
обязательства утрачивают силу в случае внесения изменений без явного 
согласия производителя!

8.	 УТИЛИЗАЦИЯ
●● Утилизируйте упаковочные материалы в соответствии с 
действующими нормативными предписаниями.

●● Старые устройства содержат как перерабатываемые, так и 
вредные материалы. Не выбрасывайте старые устройства 
в мусор. Утилизируйте их в соответствии с действующими 
местными предписаниями.
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